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MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR

Marzo 2019
UBICACION: Padrén N2 31023
Direccidn: Av. Brasil 2963
Localidad: Montevideo

Departamento: MONTEVIDEO

|- GENERALIDADES

Esta Memoria Constructiva Particular (M.C.P.) complementa la informacidon expresada en planos,
planillas, detalles y la Memoria Constructiva General de M.T.P.O. (M.C.G.) a los efectos de realizar las
construcciones proyectadas.

Se realizard un acta de inicio de obra con registro fotografico de la zona a intervenir, realizada por los
profesionales competentes. El mismo deberd incluir el estado de las aberturas, molduras, mampuestos,

cubierta y otros.

Alcance de los trabajos

En el padrdn existen 3 edificios, se entiende por Edificio Histdrico el que data de 1909, siendo éste en el
gue se va a actuar.

Las obras a realizar son de caracter de emergencia y su objetivo es solucionar las distintas patologias que
presenta la fachada hacia el patio principal (fachada este).

Las mismas no tendran cardcter definitivo, si no que se “curaran” las distintas patologias sin realizar las
terminaciones finales de fachada, por ejemplo: revestimientos; colocacién de molduras reparadas y
otros, que quedaran para una proxima etapa.

En la fachada en cuestion ya se comenzaron a realizar trabajos de reparaciones en anteriores instancias,
por medio de M.T.0.P., quedando los trabajos sin finalizar.

Las obras se deberdn abordar por sectores y en etapas, las cuales podran desarrollarse
simultdaneamente, previa coordinacidn con la Direccién Escolar, a efectos de no alterar el normal dictado
de los cursos.

Trabajos a realizar

e Reparacion de canalones para desaglie de pluviales, resolviendo las filtraciones de humedad.

e Reparacion de Bovedillas
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e Reparacidn de patologias en fachada.
e Retiro de molduras para futura intervencién.

e Retiro de aires acondicionados con unidades exteriores en la fachada en cuestion.

Trabajos que NO se realizaran en esta instancia.

Remodelacion y sustitucion de aberturas.
e Reposicidn y reparacion de molduras.

e Reposicién de revoques exteriores.

Otros.

Materiales

En las especificaciones se hace referencia a marcas de fabrica, nimero de catalogo y tipos de
equipos, elementos, productos y/o materiales de un determinado fabricante. Se establece que
también serdn aceptables ofertas de equipos, articulos o materiales alternativos que tengan
caracteristicas similares, presten igual servicio y sean de igual o superior calidad y performance a la
establecida en dichas especificaciones, debidamente demostradas por el oferente y aceptadas por el
Arq. Proyectista.

Se tendra especialmente en cuenta que en cuanto a la existencia o no en plaza de materiales,
elementos o dispositivos solicitados, nacionales o de marca importada, los plazos correspondientes
de importacién o fabricacidn corren por exclusiva responsabilidad de la empresa adjudicataria, la que
debera tenerlos en cuenta y no sera excusa para la instalacion de otro modelo o marca que no
cumpla con las prestaciones, dimensiones, caracteristicas y especificaciones de la referencia.

Implantacion de la obra

La empresa contratista debera contar con Técnico Prevencionista.

Construcciones provisorias

Barreras o vallas.

Se deberan realizar todos aquellos vallados provisorios necesarios segun se indica en la memoria
constructiva general y en un todo de acuerdo con las ordenanzas municipales y nacionales vigentes.
En general se debera delimitar perfectamente los sectores de obra partiendo de la etapabilidad de la
misma, en acuerdo con la supervision de obras y las direcciones del centro.
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No se debe interrumpir en ningin momento el normal funcionamiento del centro escolar.
Todas las acciones deben coordinarse con la direccién de la escuela.

Oficinas de la direccion de obra

El obrador, la casilla provisoria y la oficina de obra, se podran construir de acuerdo a las
especificaciones de la M.C.G., o en su defecto se podra realizar con algun sistema desmontable. En
ambos casos la empresa contratista debera retirar dichas construcciones, previa entrega de la obra,
dejando el terreno limpio de materiales. Durante el transcurso de las obras, se podran trasladar
dichas instalaciones, en caso de ser necesario para el mejor desarrollo de las actividades y seguridad
de los alumnos y personal en general.

El contratista deberd realizar las oficinas y servicios de acuerdo con la reglamentacién vigente y a la
memoria constructiva general.

Andamios
Segun normativas vigentes y en acuerdo a las indicaciones que establezca el Técnico Prevencionista.

El contratista construira los andamios de acuerdo con las disposiciones vigentes.

Instalaciones provisorias

Instalacion de agua
De acuerdo a la M.C.G.

Instalaciéon de energia eléctrica
De acuerdo a la M.C.G.

Edificio histdrico

Demoliciones
Se debera tener las maximas precauciones teniendo en cuenta lo particular del edificio.

En todo el predio y no solo en el Edificio Histdrico se tomaran las medidas necesarias para no
provocar dafio en las construcciones existentes.

Previo a cualquier intervencién en la fachada, se procedera a retirar toda pieza ornamental,
molduras, cornisa o revoques que se encuentren flojos, con peligro de desprendimiento, previendo
posibles accidentes y la correcta conservaciéon de los elementos ornamentales.

Los elementos ornamentales a retirar se clasificaran e identificaran con cddigo y/o numeracion para
su posterior utilizacion y colocacién. Se referenciaran tanto las piezas como sus embalajes
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correspondientes. Se guardardn en cajas resistentes a golpes y deformaciones, para una posterior
reparacién, reproduccién y colocacion.

Realizar las demoliciones o retiros de materiales que se encuentre flojos o en un avanzado estado de
deterioro (revoques en general o piezas ornamentales), esperas metalicas para amure de piezas
ornamentales y piezas estructurales en avanzado estado de deterioro (ej. PNI de dintel con alma
oxidada). En todos los casos se deberan sustituir los elementos estructurales con idéntica seccidn.

En todos los casos se deberan realizar los apuntalamientos necesarios para garantizar la seguridad y
el total resguardo de la estructura.

Durante todo el desarrollo de la obra, se deberan cuidar, los drboles y el equipamiento existentes en
el predio.

Sera responsabilidad del Contratista el retiro de los escombros de la obra, al tiempo que se realizan
las demoliciones.

Para todos los materiales que se ha indicado su reutilizacién (elementos ornamentales), se
depositaran en donde la Direccion Escolar lo disponga.

Restauracion de fachada

Limpieza de fachadas

Eliminacién de floras

Se utilizara cloruro de benzalconio al 10%, se debera prever el plan de seguridad adecuado asi como
deberd colocarse en obra el protocolo a seguir tanto para su uso como en caso de accidentes. No
deberan estar ocupados los locales afectados por la limpieza por lo que debera haber una
coordinacion previa con la direccidn de la Colonia.

El rendimiento del producto dependerd del grado de dificultad de eliminacidn de las floras.
Este producto tiene vigencia 1 afio y debe almacenarse en lugares frescos y oscuros.

1° eliminacién de macroflora

Se deberan cortar plantas y/o pequefios arbustos existentes, sin tirar de ellas.

Se aplicard cloruro de benzalconio al 10% por inyeccién en cortes de tallos y raices. Dejar actuar y
cuando se aprecie resultado se retiraran cuidadosamente los restos vegetales realizando, si es
necesario, una pre-consolidacion para evitar la desprendimiento de sectores del material. En caso de
que la macroflora persista se repetird la operacion.

2° eliminacion de microflora

Aplicaciéon de cloruro de benzalconio al 10% por aspersion sobre toda la superficie de la fachada
para eliminar la microflora existente.
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Dejar actuar 1 a 2 horas y retirar con cepillo de cerda vegetal o nylon y agua. En las areas en que
persista la existencia de microflora se debera repetir la operacién en forma inmediata.

Previamente a realizar esta operacion se aplicara el cloruro de benzalconio al 10 % en una superficie
de 1m x 1m debidamente marcada, a modo de prueba y para confirmar que éste producto no afecta
negativamente al revoque existente.

Los restos que persistieran se retiran en seco una vez muerta la microflora, antes hidrolavar la
superficie.

Si luego de realizado el hidrolavado, persistieran sectores con rastros de microflora, se aplicaran
compresas de celulosa con cloruro de benzalconio al 5% que se renovaran las veces necesarias (antes
de que se sequen) hasta obtener el resultado deseado. Se procedera inmediatamente a la limpieza
de estas zonas con cepillo de nylon y agua.

Hidrolavado

Previo al hidrolavado se deberdn sellar provisoriamente las fisuras de entidad para evitar la
penetracion del agua a presion, se utilizara masilla de escultor o similar. El material que se utilice
para el sellado provisorio debera ser facilmente removible.

Se realizard con agua de la red de abastecimiento de O.S.E. La proyeccion debera ser en forma de
espatula o de abanico. Simultdneamente se utilizara, si es necesario, cepillos de cerda vegetal o
nylon.

La presion del agua, la distancia y el tamafo del abanico de la proyeccion del agua debe ser variable y
regularse en funcién del desprendimiento progresivo de la suciedad, evitando la saturacién del
mampuesto y la filtracion del agua por las aberturas. Se evaluara la presion y la distancia realizando
muestra previa hasta verificar que no dafie la superficie (presiéon de prueba entre 2.5 a 4 kg y
distancia al paramento a definir).

Retiros

Se retiraran todos los cables, cafios y objetos que estén adosados a las fachadas y pretiles que se
encuentren fuera de uso. Se tendra en cuenta que las instalaciones a mantener se dispondrdn en
forma ordenada minimizando su impacto en las distintas fachadas del edificio.

Grietas y fisuras

En ambos labios de las grietas se realizaran rebajes perpendiculares al plomo de la fachada y
siguiendo la trayectoria de la grieta, a efectos de lograr mayor superficie de adherencia del material y
mortero de reparacion.

Se limpiara el interior de la grieta en toda su trayectoria por medio de cepillado y soplete de aire
hasta eliminar material suelto y particulas de polvo.

En el caso en el que la grieta sea activa y pasante se procedera como describe el grafico siguiente.
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Se cerrarad con arena y portland (sin cal) y se terminard un mortero de reparacién tipo “sikadur 43
reparacién”.

Si la grieta no es pasante, se procedera al cerrado de la grieta con un mortero de reparacién tipo
“sikadur 43 reparacion”.

Si la grieta es profunda y con posibilidad de movimientos a futuro (activa) se aplicard material tipo
Sika roundex en el espacio mds profundo de la grieta, luego se sella con material elastico tipo Sika
Flex 12 presionando para formar un menisco, posteriormente se colocara un puente adherente tipo
sikadur 32 gel y se terminara con un mortero de reparacion tipo sikadur 43 reparacion.

Si la grieta es de menor porte y sin posibilidades de movimientos a futuros (pasiva) se cerrara con
mortero de reparacion de baja retraccion.

SE RETIRA EL REVOQUE Y SE ANCLA PERPENDICULARMENTE
AL MURO EL HIERRO, APLICANDO SIKADUR 330 COMO PUENTE
ADHERENTE, LUEGO SE REVOCA CON MORTERO SIN CAL.

Microfisuras

El tratamiento de microfisuras no se realizard en ésta instancia de intervencion. Quedando la misma
para la proxima intervencion.

Impermeabilizacion sobre pretiles y canalones

Canaldn. Limpiar la superficie verificando la firmeza del material.
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Retirar las superficies que no se encuentren firmes, recomponiendo la capa impermeable con arena y
portland hidrofugado y aplicar pintura impermeabilizante del tipo Incatech (aplicar las manos necesarias
para alcanzar 1.5 Kg/m2), la pintura impermeable se aplicara en la totalidad del canalén.

Se colocardn canastillas en todas la bocas de desagtie.

Se limpiaran todos los desagles de la fachada en cuestion.

Perfiles de hierro

Dinteles

Para la reparacion de los perfiles de hierro que conforman los dinteles, luego del hidrolavado
realizado a nivel de fachada, se procedera a descubrir totalmente el ala inferior de los perfiles
picando el revoque siempre perpendicular a la superficie.

Para la recuperacion de los perfiles existentes se procederd a retirar y limpiar el éxido aplicando
medios mecdanicos (no quimicos ni abrasivos) con espatula y cepillo de acero, sin llegar al pulido,
hasta retirar todo el o6xido. Al perfil se aplicard pasivador de oxido en base cementicia,
inmediatamente se aplicard una azotada de arena y portland, finalmente revocar con mortero de
reparacion, segun se indica en revoques exteriores.

En el caso de que el perfil sea irrecuperable, se sustituird la pieza estructural en su totalidad.
Bovedillas

En los sectores donde se produjo deterioro o desprendimiento de la superficie (por filtracién de agua),
descubrir los elementos estructurales de hierro, retirar el laminado de acero si corresponde y
limpieza aplicando medios mecdnicos (no quimicos ni abrasivos) con espatula y cepillo de acero, sin
llegar al pulido, hasta retirar todo el éxido.

Si se redujo mas de un 20% de seccion de acero, se deberd reforzar con acero nuevo, manteniendo o
superando la cuantia de acero original.

De no requerir refuerzo con mas acero, al existente se le aplicard pasivador de éxido en base
cementicia, inmediatamente se aplicara una azotada de arena y portland. Luego se aplicara un
puente de adherencia tipo Sikadur 32 gel a efectos de recibir el nuevo hormigén de superior
caracteristica que el existente.

Se deberan recomponer o sustituir los remates de los pretiles terminados con piezas ceramicas, de
igual disefio del original.

Para la recuperacion de los perfiles de las bovedillas existentes se procedera de igual manera que en
el caso de los dinteles para volver a conformar la bovedilla, se utilizard material de las mismas
caracteristicas y terminacion (ceramico y revoque) que el original.
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El ala inferior del perfil, la superficie visible, se pintarda con esmalte sintético, de color blanco
semibrillo (no mate).

Dinteles, jambas, umbrales y antepechos

En todo vano en que se realiza intervencion o trabajos de albaiiileria, la terminacion debera respetar el
disefio original del edificio.

Aislaciones humidicas

Se recompondran todas las aislaciones humidicas (arena y portland hidrofugado), que se encuentren
afectadas por deterioro existente o por las acciones a realizar (ej. cambio de perfiles), tanto en
paramentos como en jambas, antepechos, dinteles y demas.

A nivel de basamento

Se aplicard arena y portland hidrofugado a nivel de basamento en el sector de bloque de bafios hasta
una altura de 40cm en todo su perimetro. De acuerdo a la M.C.G.

Terminacion superficial

Se debera mantener en todo el disefio original de la fachada, las juntas en pafios de revoque, asi como la
reproduccién de molduras sencillas, por ejemplo la moldura de paso desde basamento hacia desarrollo,
dinteles, antepechos, etc.

Se retiraran cables, grampas y todo sistemas de amure o fijacidn que no se utilice.

Se colocardn las abrazaderas de hierro galvanizado de ser necesarias, para fijar correctamente los cafios
y cables, respetando los distintos materiales y secciones.

No se admitirdn cafios sin abrazaderas ni cables colgando.

Ventilaciones a nivel de fachada

Se recuperaran (abrirdn) todas las ventilaciones a nivel de fachadas previstas segun disefio original (ver
ubicacién en lamina fachada). Se protegeran con rejillas tipo celosia de aluminio anodizado, segun
planilla A103 para ventilaciones en circulaciones y A105 para d6culo en altillo; y con malla tipo
mosquitero para su cara interior.

Retiro de equipos de aire acondicionado

Se retirardn todas las unidades exteriores de los equipos de aires acondicionados que se encuentren en la
fachada a tratar y sus correspondientes unidades interiores y todas las caferias aparentes.

Se retirard ademas todo cableado de la instalacién de los equipos, y se verificara que las instalaciones de
desagiie queden sin agua (secas).
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Se retiraran también los distintos soportes de los aparatos y se deberan reparar las superficies resultantes
del retiro, se pintara en el interior.

No se reparardn las aberturas de madera afectadas por los aires acondicionados. Solo se repondran los
vidrios rotos con sus correspondientes contra-vidrios.

Muros interiores

Se verificara la firmeza del revoque en todos los muros que conforman la cara interior de las fachadas.

En caso de desprendimiento se retirara hasta llegar a sustrato firme, se realizara nuevo revoque (grueso
y fino de ser necesario). Se repondra el material alrededor de los nuevos cerramientos (dinteles, jambas
y antepechos).

Terminar con pintura segun el apartado correspondiente.

Se debera mantener en todo el disefio original del edificio teniendo especial cuidado en la unién del
nuevo cerramiento y la terminacién superficial del muro.

Pinturas

Preparacion de las superficies de mamposteria

Sobre revoque firme se aplicard enduido y pintura.

En todos los casos se preparara la superficie para recibir el material de terminacion.

Para revoques nuevos o reparaciones de revoques se aplicara fijador 2 en 1, luego del enduido se
aplicara fijador al agua, para recibir la pintura que corresponda en cada caso (muro interior o exterior).
Las superficies a pintar estaran limpias y libres de polvo. En superficies con presencia de hongos se
limpiara con agua con hipoclorito y luego se aplicara funguicida en las zonas mas afectadas.

En los casos de presencia de sangrado (manchas de dxido en cielorraso, hollin, etc.), se aplicara
imprimacion al agua y luego Incablock, sélo en la mancha, para evitar sellar la superficie.

Las manos de pintura a aplicar, serdn las necesarias para cubrir bien y parejo las superficies, o tres
manos como minimo, siguiendo las recomendaciones del fabricante.

Muestras y pruebas de color: se deberan realizar tantas muestras como la Supervisién de Obra lo
indique.

Pintura sobre revoque interior.

Se pintardn las caras internas de los muros pertenecientes a la fachada y los que se vean afectados por

las reparaciones efectuadas.

Los revoques interiores se terminaran como se indica en el apartado “Dinteles, jambas, umbrales y

antepechos”.
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Se utilizara pintura de igual o superior calidad y performance que TOQUE SUBLIME, el color serd Blanco
en tramos superiores del muro, y en los basamentos se utilizard esmalte sintético color verde que copie

al existente en color y altura.

En cielorraso sera del tipo Cielo raso antihongo de Inca, color blanco.

Vidrios

Durante el transcurso de las obras se deberan reponer todos los vidrios que se rompan por causa que
resulten consecuencia de la obra.

Se suministraran y colocardn todos los distintos tipos de vidrios para las aberturas existentes que se
encuentren rotos respetando el tipo existente en el cerramiento (transltcido, fantasia, transparente,
etc)

Limpieza de obra y del local terminado

En un todo de acuerdo a lo indicado en la Memoria Constructiva General, en todo momento de obra se
mantendrd cada local limpio, el local deberd entregarse con vidrios perfectamente limpios, pisos
limpios y pisos de baldosas encerados.

Cuando se realicen tareas de pintura en muros, se deberan proteger los pisos y aberturas.

El Contratista efectuara toda la limpieza de obra, tanto en los locales interiores, como en cubiertas,
canalones, patios, todos los espacios exteriores, escaleras, pisos, artefactos sanitarios, cajas de
Instalaciones Eléctricas, herrajes, vidrios, etc. por lo tanto el local debera entregarse en cada etapa, con
vidrios perfectamente limpios, pisos limpios.

La limpieza en los espacios exteriores estara limpios de escombros, etc. No se admitirad dejar casillas u
obrador.

No se recibira la obra, ni podra considerarse cumplido el contrato, si la limpieza no se hubiera ejecutado
en perfectas condiciones y a entera satisfaccion de la Supervision de Obras.-

Arg. Sandra Soto Arq. Gustavo dos Santos Cruz
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