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VENTANA CON HOJA CORREDIZA DE CRISTAL TEMPLADO Y PANO FIJO DE VIDRIO COMON
| ESCALA 1/50  |DETALLES LAMINA
1ZQ. _
TIPO|ALZ|CANTIDAD T DER UBICACION | SECTOR A: ADSCRIPCION
PREMARCO | sN PRemARCO TAPAJUNTAS :
HOR.INFERIOR | — - -
O |HOR.SUPERIOR| PERFIL GUIA PARA VIDRIO CORREDIZO _ _
)] LATERALES | - N - -
O[ DMSOR HoR. | - - -
63 v DIVISOR VERT.| — O -
PORTACONTR. | - _— | - -
= (< CONTRAVIDRIO | — - -
ELEM.ARMADO A -
pq | = | CONECTOR HOR. | — ol- -
CONECTOR VERT. | — - -
[, HOR.INFERIOR | HOJA FIJA, PERFIL U DE ALUMINIO ANODIZADO Nl - -
HOR.SUPERIOR | HOJA FIJA, PERFIL U DE ALUMINIO ANODIZADO - -
m <[ LATERALES HOJA FIWA, PERFIL U DE ALUMINIO ANODIZADO M- -
5 ENGANCHE | INTERIOR: — EXTERIOR: — o= -
COMPLEMENTO | — - -
€3 0 DIVISOR HOR.| - Ol -
DIVISOR VERT.| — -
A, T [CoNTRAVIDRIO | - <« -
ELEM.ARMADO | — -
OTROS PASADOR VERTICAL CROMADO EN HOJA CORREDIZA -
TERMINACION | ANODIZADO NATURAL 110 MICRAS MINIMO S/NORMA UNIT 1076/2001
VIDRIOS HOJA CORREDIZA: CRISTAL TEMPLADO 8 mm, HOJA FIJA: CRISTAL COMUN 5 mm — TRANSPARENTE
COLOCACION: BURLETE Y SILICONA NEUTRA
OBSERVACIONES | LA HOJA CORREDIZA, CUELGA SUSPENDIDA DEL RIEL SUPERIOR. LLEVA GUIA INFERIOR POR DETRAS DEL VIDRIO FIJO

NOTA . TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA.
. Debajo de la hoja corrediza no lleva marco ni guia. Al cerrar, el borde de la hoja corrediza se introduce dentro de U de aluminio
Cierre: mediante pasador con perno vertical que se introduce en orificio realizado en el morstrador sobre el que va colocado la

abertura, detrgs del vidrio fijo
. Todas las aberturas se dibujan vistas desde el exterior. Las medidas son en metros.




