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SOPORTES PARA LUMINARIA SOBRE MESADA AYUDANTE PREPARADOR

ESCALA 1/50 |DETALLES LAMINA

TIPO|AL16|CANTIDAD 1

1ZQ.
DER.

UBICACION

SECTOR G: LABORATORIO

PREMARCO | sin PremARCO

TAPAJUNTAS :

HOR.INFERIOR | —

(O |HOR.SUPERIOR | —

LATERALES | —

DIVISOR HOR. | —

DIVISOR VERT. | —

PORTACONTR. | —

CONTRAVIDRIO | —

ELEM.ARMADO | —

M A R C

CONECTOR HOR. | —

CONECTOR VERT. | —

HOR.INFERIOR | —

HOR.SUPERIOR | —

LATERALES | —

ENGANCHE | INTERIOR: —

EXTERIOR:  —

COMPLEMENTO| -

DVISOR HOR.| -

DVISOR VERT.| -

P ERF I L E S

H O© J A

CONTRAVIDRIO | —

A CCEZSORIOS

ELEM.AARMADO | -

0TROS -

TERMINACION

SOPORTE DE LUMINARIA Y TC: ALUMINIO CON PINTURA ELECTROESTATICA COLOR BLANCO
PERFILERIA PARA SUJECION: ALUMINIO ANODIZADO NATURAL

VIDRIOS ESPESOR: -

TIPO:

COLOCACION: -

OBSERVACIONES

NOTA . TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA.
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