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—REFERENCIAS

TABLERO GENERAL

INTERRUPTOR
INTERRUPTOR BIPOLAR

BIBLIOTECA

ﬂNV se mantiene y reacondiciona la r
helbdera instalacion eléctrica existente de
acuerdo con lo indicado en el

capltulo 7 y 19.9 de la M.C.P.

INTER. DE COMBINACION

LUMINARIA LED 40W 60x60

ARTEFACTO CON TUBOS LED
CENTRO

BRAZO

TOMACORRIENTE 3 EN LINEA

n TOMACORRIENTE 3 EN LINEA
TOMA C/ SCHUKO

TOMA C/LLAVE BIPOLAR

LLAVE TERMOMAGNETICA BIPOLAR,
20A EN CAJA PVC EMBUTIDA

¢
1.25

PULSADOR TIMBRE
CAMPANA TIMBRE
CALEFON

ANTENA TV

AIRE ACONDICIONADO

EXTRACTOR DE AIRE
CENTRIFUGO 1/2HP 900RPM

SENSOR INFRARROJO DE
MOVIMIENTO 360°

AUDIO
INTERCOMUNICADOR
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SENSOR DE MOVIMIENTO

PLANTA BAJA

PLANTA CANTINA, PATIO Y BIBLIOTECA VISTA MESADA COCINA
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