PLANTA BAJA

PLANTA ALTA
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DEPPSITO GENERAL

Artefactos de iluminacién L13
bajo aleros: se comandan con
células fotoeléctricas e

interruptores ubicados en T5 y T6
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reflectores LED 30W
IP65 comandados
por fotocélula

T5 Patio exterior,
depésito, Aulas 4, 9 y 10
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rREFERENCIAS

B==a TABLERO GENERAL

INTERRUPTOR
INTERRUPTOR BIPOLAR
INTER. DE COMBINACION

LUMINARIA LED 40W 60x80

L1 TUBO LUZ 1xKw

CENTRO

BRAZO

TOMACORRIENTE 3 EN LINEA
n TOMACORRIENTE 3 EN LINEA

TOMA C/ SCHUKO
TOMA C/LLAVE BIPOLAR

LLAVE TERMOMAGNETICA BIPOLAR,
20A EN CAJA PVC EMBUTIDA

PULSADOR TIMBRE
CAMPANA TIMBRE
CALEFON

ANTENA TV

AIRE ACONDICIONADO

EXTRACTOR DE AIRE
CENTRIFUGO 1/2HP 900RPM

SENSOR INFRARROJO DE
MOVIMIENTO 360°

AUDIO
INTERCOMUNICADOR
TELEFONO
ANTENA TV

MEDIDOR
REGISTRO 20 X 20

REGISTRO 20 X 20

TIERRA
FOTOCELULA

SENSOR DE MOVIMIENTO
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PLANTA BAJA'Y PLANTA ALTA

ﬁ ADMINISTRACION NACIONAL
N OE EDUCACION PUBLICA

CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL

DIRECCION SECTORIAL DE

INFRAESTRUCTURA

OBRA: COMISION DESCENTRALIZADA DE COLONIA
O0BRA: LOCALIDAD: FECHA:

REFORMA Y MANTENIMIENTO ROSARIO 31.07.2018
DIRECCION: DEPARTAMENTO: ESCALA:

SARANDI 473/479 COLONIA 1/75
PLANO DE: 4 z LAMINA Nro:

SECTOR H: INSTALACION ELECTRICA L 41
’
ESCUELA TECNICA DE ROSARIO

ARQUITECTO: JUAN CARLOS savig FIRMA:

AYTE. de ARQTO.:

VERGANICA BAZAN
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TECNICO:

FIRMA:




