PLANTA

BAJA RELEVAMIENTO CON INDICACIONES DE INTERVENCIONES
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F —se cambian puertas por nuevas de

aluminio L .

—se repara revetimiento de azulejos

—se repara revestimiento de piso

—se reparan revoques en alero

—se retiran accesorios, de embutir

—se colocan LLP en cisternas

—se ajustan griferfas .
—se colocan sifones nuevos en lavatorios
—se colocan nuevas luminarias en interior

PATIO -
—-2.10 I
| E—
Se reponen y cambian
baldosas rotas o faltantes

En las fachadas que rodean
el patio, se reparan roturas
y desperfectos de revoques y
de estructura de hormigdn

Se suministran e instalan dos
bancos de plaza y dos
recipientes para residuos

se reacondicionan abertuas, se
realiza limpieza general de
avimentos y fachadas y pintura
otal interior y exterior segln M.C.P.

Se construyet
BDA 40x40
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AULA N*4

se lavan_superficies revestidas

con ladrillo visto h=2.65, y se

pintan superficies restantes de

muros y cielorrasos

se reacondicionan Inst. eléctrica
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AULA N6 |
se lavan_superficies revestidas
con ladrillo visto h=2.65, y se
pintan superficies restantes de
muros y cielorrasos
se reacondicionan Inst. eléctrica
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intura interior sobre muros , ,
mmm_o_‘._d.mo . y i
se elimina pileta con mesada y L= = —
se reacondiciona revestimiento ——) — —
de ladrillo e |
se reacondiciona Inst. eléctrica | |
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DEPOSITO DE
UNGIBLES (ex Sala | |,
de Profesores) N
-

se lavan_superficies revestidas
con ladrillo visto h=2.65, y se
pintan superficies restantes de
muros y cielorrasos .
se reacondicionan Inst. eléctrica

PLANTA

ALTA RELEVAMIENTO CON INDICACIONES DE INTERVENCIONES

0,66

15,69

0,99

AULA N*8
+2.38

se pintan muros .

se completan los guarda silla de
madera

se reacondiciona la Inst. eléctrica

Se limpia techo mediante

hidrolavado_y se

Se limpia techo mediante
hidrolavado_ y se
impermeabiliza con
pintura para piso

impermeabiliza_con
pintura para piso

Se limpia techo mediante

hidrolavado y se
impermeabiliza_con
pintura para piso

AULA N*10
+2.38

(i

AULA N*7
+2.38

se pintan muros .

se completan los guarda silla de
madera

se reacondiciona la Inst. eléctrica
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Se limpia techo mediante
hidrolavado y se

im

pintura para piso
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3,26

M

+2.34

se pintan muros .

se completan los guarda silla de
madera

se reacondiciona la Inst. eléctrica
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AULA N*®9

ermeabili

| UN +2.38

hidrolavado_ y se
pintura para piso

imp

88@ limp

Se cierra borde exterior de
alero y se impermeabiliza
Ver détalle de L6 A3

Se pica revogue y se reconstruye a nuevo desde
alro de hormigdn” hasta nivel superior de pretil

se pintan muros .

se completan los guarda silla de
madera

-— se reacondiciona la Inst. eléctrica
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U \_ DETALLE DE ALERO

de poliuretano

Termopanel con aislacidn

Frontalin de chapa
prepintada

N\

libre cerrado

superior

Perfil tubular 120x120
e=3mm con el extremo \ 0,15 m por debajo

del nivel de apoyo

babaeta

Mismo nivel de alero

Perfil tubular 50x100
e=2mm colocado con
tirafondos

UN DETALLE DE UBICACION DE LA C.B.

-

. se hace pase por
uviales losa de hormigdn

pilar de hormigdn existente al

N
P’ ?
proyeccién de alero O“ que se sujetala CB
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