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VENTANA INTERIOR CON PANO SUPERIOR FWO Y
VENTANA INFERIOR CON UNA HOJA CORREDIZA Y OTRA FIJA
| ESCALA 1/50  |DETALLES LAMINA
1ZQ. .
TIPO|AL/|CANTIDAD | 2 BER UBICACION | SECTOR D: BIBLIOTECA
PREMARCO | sN PRemARCO TAPAJUNTAS :
HOR.INFERIOR | 4510/2539—-2536 A—4040/4060 (GRAPA DE AMURE)
O |HOR.SUPERIOR| 4510,/2528 A-7040 (FELPILLA)
N LATERALES | 4510,/2501 U2 | A-3540 (TOPE TAPON)
O [ DVISOR HOR. | 0317 A—2071 (CIERRE LARA)
[] v DIVISOR VERT. O 2860 (BURLETE)
PORTACONTR. | — b=t |A—1430 (CONJUNTO DE RODAMIENTO)
] | <C [ CONTRAVIDRIO | 4514 A=7150 (FELPILLA)
ELEM.ARMADO | 5537 RS [a—2240 (TIRADOR LATERAL EMBUTIDO)
bq | = | CONECTOR HOR. | 4525 o
CONECTOR VERT. | 2588
3 HOR.INFERIOR | 4503 p)
HOR.SUPERIOR | 4504
s L[ LATERALES | 4505 M-
ENGANCHE | INTERIOR: 4507 EXTERIOR: — -
D) @)
COMPLEMENTO| - -
€3 () | DVISOR HOR. | - OL-
DIVISOR VERT.| -
A, T | CONTRAVIDRIO | 4514 <
ELEM.ARMADO | -
0TROS
TERMINACION | ANOLOCK
VIDRIOS ESPESOR: Pafio fijo superior 5 mm, vidrios inferiores: 4 mm  TIPO: TRANSPARENTE COMUN
COLOCACION: ~ CONTRAVIDRIO Y SILICONA NEUTRA
OBSERVACIONES | HOJA CORREDIZA, EN UNA VENTANA A LA IZQUIERDA Y EN LA OTRA A LA DERECHA

NOTA . TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA.
. Los marcos se amuraran sin sus corrrespondientes hojas, y deberdn entregarse protegidos contra eventuales manchas

. Todas las aberturas se dibujan vistas desde el exterior. Las medidas son en metros.




