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VENTANA CON PARO FIJO INFERIOR Y BANDEROLA TABAQUERA SUPERIOR

ESCALA 1/50 |DETALLES LAMINA

TIPO!| AL8 | CANTIDAD 1 BZE% UBICACION |SECTOR E: TALLER DE GASTRONOMIA
PREMARCO | sN PrRemARCO TAPAJUNTAS :
HOR.INFERIOR | LINEA PROBBA A—4040/4060 (GRAPA DE AMURE)
O |HOR.SUPERIOR A—3020/3030 (DISPOSITIVO DE ESTANQUEIDAD)
) LATERALES U2 |a-7040 (FELPILLA)
O/ DmSoR HoR. A—3540 (TOPE TAPON)
[] v DIVISOR VERT. O [a—2860 (BURLETE)
PORTACONTR. b=t [A—3100 (PROTECTOR DE DESAGUE CON TAPA)
] | <C | CONTRAVIDRIO A—7150 (FELPILLA)
ELEM.ARMADO R A—3150 (BOCA DE DESAGUE)
pq | = | CONECTOR HOR. o CIERRE TIPO SAPITO
CONECTOR VERT. MANIJA CROMADA CON SIMPLON
3 HOR.INFERIOR | HOJA CON MOSQUITERO FIJO EN BANDEROLA N
HOR.SUPERIOR
s | (ATERALES /|-
ENGANCHE | INTERIOR: EXTERIOR: — -
) [COMPLEMENTO O
m (O [ DVISOR HOR. OL-
DIVISOR VERT. -
A T [CONTRAVIDRIO < -
ELEM.ARMADO -
OTROS -
TERMINACION | ANODIZADO NATURAL 110 MICRAS MINIMO S/NORMA UNIT 1076/2001
VIDRIOS ESPESOR: 5 mm TIPO:  TRASNPARENTE
COLOCACION: ~ CONTRAVIDRIO Y SILICONA NEUTRA
OBSERVACIONES

NOTA . TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA.
. Los marcos se amuraran sin su corrrespondientes hojas, y deberdn entregarse protegidos contra eventuales manchas

. Todas las aberturas se dibujan vistas desde el exterior. Las medidas son en metros.




