Ref. NORMA UNIT-ISO A0 (841 x 1189 mm)
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LUMINARIA DESCRIPCION IMAGEN ~
PANEL LED
B > | PANEL DE LED 740 DIMERIZABLE 1-10v
PUSH ADOSAR EN TECHO 31W 3700LM
3000K Medidas: 1202 x 303 x 60 mm s
D 12 LUMINARIA DE EMBUTIR EN CIELORRASO | D
LAMPARA: LED 20W \
SIMILAR A LUCCIOLA KEVIN ETL502
LUMINARIA DE APLICAR EN CIELORRASO | o
B B N |3 @ LAMPARA: 2xTCD 26W/830 (. \
B [ [\ B SIMILAR A LUCCIOLA INOXA T401 ¢ -
I I I I LUMINARIA DE EMBUTIR EN CIELORRASO (
1 L4 T LAMPARA: T5 LED 28W :
AN SIMILAR A LUCCIOLA LUX128
L ~—_|
I I PROYECTOR EXTERIOR ESTANCO DE
| %5 DISTRIBUCION SIMETRICA LAMPARA:
. LED 1.2W SIMILAR A LUCCIOLA TRIADE .
INSTALADAS A h=,40rm
LUMINARIA EXTERIOR ESTANCA TIPO
| %6 @ PLAFGN
LAMPARA: 1xTCD 26W/830
SIMILAR A LUCCIOLA VEGA
PROYECTOR EXTERIOR ESTANCO
- | %8 LED 80W SIMILAR A ‘ . -
N - PHILIPS BVP120 1xLED80/NW A
/,\ - —
Q \ //#///,R LUMINARIA EXTERIOR PARA
N % — ILUMINACION PUBLICA Y VIAL, —
_ Lx9 LAMPARA: 1x150W HIT
E SIMILAR A SIMES MINISLOT EN T
= E D E COLUMNA DE 4m _ =
PROYECTOR EXTERIOR DE PISO
] ..Eﬁi?_m@wim% 110 < “ ) SIMILAR A LUCCIOLA EVA PR.004 -
TGA 2 _
. — LUMINARIA TIPO CANTONERA
= N ELMINAGY ! ] 1T | | s o n
_ _ | _ _ SIMILAR A LUCCIOLA BASIC
/
d : X1 CARRIL CON  LUMINARIAS TIPO s
(. _ | w 112 LUCCIOLA EURP LED SISTEMA GPTICO | ==
(. K : K (. — V REFLECTOR ALUMINIO FACETADO ,&
. k | |_W|_|I | V - LAMPARA: LED 1x30W - .
: : V LUMINARIA DE ADOSAR TIPO LUCCIOLA
: < 113 X ELEGANTE PAL 204, CALIDO. CUADRADA |
| % LAMPARA: LED SOW %
] TR . &
7 &V L LUCCIOLA CINTA LED TIL 600 CALIDA
| (I m. L14 D| LAMPARA: LED 12W/METRO LINEAL O [ |
ELIMINA .
1
T — % LUMINARIA DE EMBUTIR EN CIELORRASO
| . | : : CUERPO DE ALUMINIO INYECTADO
N | % % L15 @ TIPO LUCCIOLA MODELO KEVIN ETL 500 | /
SRR N LTE ) % LAMPARA: LED 7W
| |_| % LUMINARIA SUSPENDIDA C/LINGA DE
..-=—_-v ‘ ACERO, DIFUSOR POLICARBONATO, H
N SEPARADA 15¢m DE CIELORRASO.
L TIPO LUCCIOLA MODELO TASSO
| V_l LAMPARA: LED T5 LED 1x28W
| [ ;m@ LUMINARIA ESTANCA DE ADOSAR TIPO
| 117 | = LUMENAC MAREA, CON DIFUSOR DE
I __ __ POLICARBONATO TRANSPARENTE.
L % N N LAMPARA: LED T5 LED 2«18W
[ | [ ]
I L1 RE LUMINARIA ESTANCA DE ADOSAR TIPO
|—— eLMiNAKE LUCCIOLA POLUX 1x23W. minaron\L+18 73
LUMINARIA SUSPENDIDA C/LINGA DE ]
ACERO, DIFUSOR POLICARBONATO,
SEPARADA 15¢cm DE CIELORRASO.
E E TIPO LUCCIOLA MODELO TASSO
| > LAMPARA: LED T5 LED 1x54W
=
| LUMENAC FROG CUERPO DE s ||
C SALIDA POLICARBONATO Y DIFUSOR Q
REG. 10x10
h=0,40m PARA 2° TODAS LAS LUMINARIAS AUTONOMAS O CON FUENTE AUTONOMA DEBERAN
A _TGA » ETAPA A INSTALAR CONTAR CON LA APROBACION DE LA DIRECCION NACIONAL DE BOMBEROS.
’ HEm» EN 1° ETAPA )
—mie |
_ NOTAS:
_ 1) PARA CADA LUMINARIA SE DEBERA DEJAR UNA CAJA DE CENTRO O DE BRAZO SEGUN CORRESPONDA
2)  LAS LUMINARIAS MARCADAS CON LA LETRA "E” LLEVARAN EQUIPO AUXILIAR AUTONOMO.
T SALVO QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO:
@mcu._--__-_v T Lx9 L
—— — TODAS LAS CARNERIAS EMBUTIDAS SERAN EN 20 DE PVC.
T — TODAS LAS CARNERIAS POR CONTRAPISO SERAN EN $25 PVC.
—— — TODAS LAS CARERIAS SOBRE CIELORRASO SERAN EN PVC RIGIDO 425 INSTALADO EN FORMA APARENTE.
— TODAS LAS INSTALACIONES BAJO CIELORRASO SERAN INSTALADAS EN FORMA EMBUTIDA.
T—— |49 — TODAS LAS ALIMENTACIONES EN CARERIA POR CONTRAPISO LLEVARAN CONDUCTORES CON PROTECCION SUPERPLASTICA.
- X — TODAS LAS CANALIZACIONES METALICAS SERAN PUESTAS A TIERRA.
| - — LAS LINEAS DE ALIMENTACION SERAN DE ACUERDO A LOS DIAGRAMAS UNIFILARES. ||
——_ — TODAS LAS UBICACIONES SERAN CONFIRMADAS EN OBRA.
850: e —— — TODAS LAS FIJACIONES DE CARNERIA A ISOPANEL SE REALIZARAN MEDIANTE GRAPAS METALICAS FIJADAS CON TORNILLOS
_ AUTOROSCANTES INSTALADAS A UNA DISTANCIA MAXIMA DE 1m.
—— — LAS TRANSICIONES DE INSTALACION EMBUTIDA A APARENTE SERAN REALIZADAS MEDIANTE CAJAS DE REGISTRO, AUN CUANDO LAS
e —— MISMAS NO ESTEN INDICADAS.
—— Lx9 _ TODOS LOS CONDUCTORES QUE TRANSITEN POR BANDEJA TENDRAN AISLACION SUPERPLASTICA.
—— — TODOS LOS CAROS LLEVARAN BUJES EN SUS EXTREMOS. y
—— — TODAS LAS CAJAS, REGISTROS Y ACCESORIOS PARA INSTALACION APARENTES SERAN CONSTRUIDOS EN FUNDICION DE ALUMINIO
—— MARCA DAISA O SIMILAR. .
— TODOS LOS CAROS LLEVARAN BUJES EN SUS EXTREMOS. ‘ .
- — TODAS LAS LUMINARIAS SE SUMINISTRARAN COMPLETAS Y CON CORRECCION DEL FACTOR DE POTENCIA.
~ — LAS LUMINARIAS DE SEGURIDAD TENDRAN UNO DE SUS TUBOS CON FUENTE AUTONOMA POR LO CUAL SE DEBERA CONSIDERAR
e ~ EL CABLEADO EXTRA A LAS MISMAS PARA EVITAR QUE ESTE PRENDA AL APAGAR LA LUMINARIA Y EN PRESENCIA DE TENSION EN LA
- RED.
= ~ — TODAS LAS LUMINARIAS AUTONOMAS O CON FUENTE AUTONOMA DEBERAN CONTAR CON LA APROBACION DE LA DIRECCION
~ NACIONAL DE BOMBEROS.
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SIMBOLOGIA: LLAVE DE COMBINACION DE EXTREMIDAD _H_
CANALIZACION EMBUTIDA O APARENTE AW/ LLAVE DE CORTE UNIPOLAR DE EN CAJA DE LLAVE, REGISTRO, DIMENSIONES INIDCADAS EN PLANO SE SUBDIVIDE LOCAL BEDELIA EN BEDELIA/SUMINISTROS REVISIONES DETALLE )
N UNA SECCION EN CAJA DE LLAVE, SALVO QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO ILUMINACION UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA
_— — CANERIA ENTERRADA O POR CONTRAPISO M>hj<©4 m%m SE INDIQUE LO CONTRARIO A h=1,20m. SE REUBICAN LUMINARIAS. SE ELIMINAN 3 LUMINARAS. SE AGRAGAN CAJAS DE BRAZO PARA FUTURAS LUMINARIAS BAJO AEREO = PLAN DE OBRAS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
~ =1, m. SE AGREGA INTERRUPTOR EN ACCESO A BEDELIA uu L -
_— — CANERIA EN PVC RIGIDO APARENTE SOBRE LLAVE DE CORTE UNIPOLAR DE SENSOR DE MOVIMIENTO OMNIDIRECCIONAL E REGISTRO, h=1.60m PARA MUEBLE AEREO ! DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA - _
CIELORRASO 9 05 SECCIONES BN CAn E LLave INSTALADO EN CAJA DE LLAVE EMBUTIDO EN T R
— TIRA LED L14 § SALVO QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO FIELORRASD, o | SeCamnogovestos, | (1000 Lo | Edificio A del CUR EL108
A h=120m - - ROCRAVACION ARQ. ADRIANA GORGA ASESOR ELECTRICO: en el PES
’ . m TABLERO Asesor: Proyecto Ejecutivo: ARQ. GONZALO LORENZO \_Mw,mmwamw,awum“y UBICACION LAMINA
DUCTO DE CHAPA CON TAPA RESPONSABLE 6. conzao seranes | RIVERA, AV. GUIDO
E 300x65mm EXCLUSIVO POTENCIA um% LLAVE DE CORTE UNIPOLAR DE |_|VA >_UND _u_mmo _um_UN_u~>Z_UO ﬂ%ﬁoﬁo?é%z., mﬂwmmmﬁm_zmz \_mmmomﬂwﬁammwza MACHADO BRUM S/N mh.
TRES SECCIONES EN CAJA DE Cr><mq * DIBUJANTES: RESPONSABLE Hzmwumwwwzn:mwo DESCRIPCION ESCALA
SALVO QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO _M PANEL DE ILUMINACION REV. 01 FECHA | 29/07/2017| MODIFICA LOCAL A1? ROSINA CORTEGOSO DE COSTOS: mﬂ::_o;mo\ RSINO ILUMINACION-EDIFICO A-ETAPA 1 1:50
_ ASESOR ACUSTIC! CHIV cf
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