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SIMBOLOGIA:

TABLERO
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CANERIA EMBUTIDA.

CANERIA EN PVC RIGIDO APARENTE SOBRE
CIELORRASO.

CANERIA ENTERRADA O POR CONTRAPISO

CAJA DE LLAVE A h=2,00m, ALIMENTACION
MINISPLIT

CAJA DE LLAVE SOBRE CIELORRASO,
ALIMENTACION MINISPLIT

TOMACORRIENTE TIPO SCHUKO CON
TIERRA LATERAL Y CENTRAL, CON
INTERRUPTOR DE CORTE BIPOLAR EN
UNA CAJA DE LLAVE, SALVO
INDICACION CONTRARIA h=1,20m.

UN TOMACORIENTE TRES EN LINEA Y
UN TOMACORRIENTE TIPO SCHUKO CON
TIERRA LATERAL Y CENTRAL EN UNA
CAJA DE LLAVE, SALVO INDICACION
CONTRARIA h=0,40m.

ALIMENTACION EXTRACTOR DE LINEA

DOS TOMACORRIENTES TRES EN LINEA
CON DOS TOMACORRIENTES TIPO SCHUKO
CON TIERRA LATERAL Y CENTRAL EN DOS
CAJAS DE LLAVE. SALVO QUE SE INDIQUE
LO CONTRARIO A h=0,40m.

DOS TOMACORRIENTES TRES EN LINEA
CON DOS TOMACORRIENTES TIPO SCHUKO
CON TIERRA LATERAL Y CENTRAL EN DOS
CAJAS DE PISO DE DOCE MODULOS.

DOS TOMACORRIENTES TRES EN LINEA
CON DOS TOMACORRIENTES TIPO
SCHUKO CON TIERRA LATERAL Y
CENTRAL EN DOS CAJAS DE LLAVE.
SALVO QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO
A h=0,40m.

TOMACORRIENTE TIPO SCHUKO CON
TIERRA LATERAL Y CENTRAL EN UNA
CAJA DE LLAVE, SALVO QUE SE INDIQUE
LO CONTRARIO A h=1,40m

ALIM. SECAMANOS

CAJA DE LLAVE CON UN TOMACORRIENTE
TIPO SCHUKO CON TIERRA LATERAL Y
CENTRAL SALVO INDICACION CONTRARIA
EMBUTIDA EN CIELORRASO.

NOTAS:

SALVO QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO:

— TODAS LAS CANERIAS EMBUTIDAS SERAN EN

PVC 920.

— TODAS LAS CARNERIAS POR CONTRAPISO SERAN

EN 225 PVC.

— TODAS LAS CANERIAS SOBRE CIELORRASO SERAN
EN PVC RIGIDO @25 INSTALADO EN FORMA APARENTE.
— TODAS LAS INSTALACIONES BAJO CIELORRASO
SERAN INSTALADAS EN FORMA EMBUTIDA.

— TODAS LAS ALIMENTACIONES EN CANERIA POR
CONTRAPISO LLEVARAN CONDUCTORES CON
PROTECCION SUPERPLASTICA.

— TODAS LAS CANALIZACIONES METALICAS SERAN
PUESTAS A TIERRA.

— LAS LINEAS DE ALIMENTACION SERAN DE ACUERDO
A LOS DIAGRAMAS UNIFILARES.

— TODAS LAS UBICACIONES SERAN CONFIRMADAS EN
OBRA.

— TODAS LAS FIUACIONES DE CANERIA A ISOPANEL SH
REALIZARAN MEDIANTE GRAPAS METALICAS FIJADAS
CON TORNILLOS AUTOROSCANTES INSTALADAS A UNA
DISTANCIA- MAXIMA DE 1m.

_ TODOS LOS CONDUCTORES QUE TRANSITEN POR
BANDEJA TENDRAN AISLACION SUPERPLASTICA.

— TODOS LOS CANOS LLEVARAN BUJES EN SUS
EXTREMOS.

— TODAS LAS CAJAS MULTIPLES INSTALADAS EN
TABIQUES DE YESO SERAN CONSTRUIDAS EN CHAPA
DE HIERRO ESPECIALES PARA ESTE TIPO DE PANELES
MARCA DISTRIMET.
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