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1. GENERALIDADES

La presente memoria de especificaciones y procedimientos es complementaria de la
Memoria Constructiva General del MTOP, de la ultima edicién, con los agregados y
modificaciones que se indican. La Memoria Constructiva General del MTOP rige en
todo lo que es aplicable, salvo en lo modificado, agregado o aclarado en esta Memoria
Constructiva y Descriptiva Particular (MCDP) y/o en los planos que integran los
Recaudos de la obra.

Los trabajos incluyen el suministro de obras, materiales y todo el equipamiento
necesario detallados en los recaudos graficos que complementan esta Memoria.

1.1 SOBRE EL PROGRAMA, EDIFICIO Y PREDIO

El proyecto total refiere a la construccion de un edificio educativo, polifuncional,
destinado a actividades académicas (administracion y gobierno, ensefianza,
investigacion y extension) en un predio de la UdelaR que fuera donado por ANEP, N°
de Padréon 6517, de 5.4 hectareas aproximadamente, frentista a la Av. Guido Machado
Brum (ex Ruta 5) y a la Calle Serafin Garcia y forma parte de un Campus en el predio
conjuntamente con los edificios de UTU y ANEP existentes asi como el futuro edificio
de la UTEC.

De acuerdo a la presente MCDP, en esta segunda etapa se construira el EDIFICO Ay
C del complejo, consistente en 823-m?- el Bloque A y 220 m? el Bloque C estos
contienen aulas y demas locales, con sus areas técnicas y espacios exteriores
techados anexos.

1.2 DESCRIPCION GENERAL DE LOS EDIFICIOS
1.21 Areas y programa
Edificio A:

El Bloque A se trata de un volumen orientado N-S de un solo nivel que aprovecha la
topografia del terreno para su implantacion. Esta organizado en simple crujia con un
hall de acceso. Se previé ademas un area exterior de camineria y espacios de acceso
al sur.

— Hall de acceso con caracter de espacio multiuso.

— Aula de ensefanza para 120 plazas.

— Dos aulas taller para 24 plazas.

— Aula de informatica para 35 plazas.

— Biblioteca con capacidad para 35 usuarios

— Oficina para Administracion de Biblioteca con 4 puestos.
— Bedelia y Personal para 10 puestos.

— Oficina de Informatica con 2 puestos.

— Sector de servicios contiene los servicios higiénicos, la sala de tablero, la sala de
rack y el deposito.



Edificio C:

El Bloque C se trata de un volumen orientado N-S de un solo nivel que aprovecha la
topografia del terreno para su implantacién. Esta organizado con accesos desde el
exterior de forma independiente. Se previé ademas un area exterior area de camineria
y patio.

— Garaje para 3 vehiculos.

— Local para Servicios Eléctricos o posible subestacion.
— Deposito.

— Local de Intendencia.

— Local de Taller

— Sala de Tableros.

— Vestuario.

— Local para Centro de Estudiantes con su bafio y kitchenette.

1.2.2 Sistema constructivo

El sistema constructivo consiste en estructura metalica, muros exteriores de bloques
de hormigén celular y terminaciones de ladrillo visto, muros interiores de mamposteria
y tabiques de yeso, cubierta liviana conformada por paneles preformados livianos tipo
sandwich con lamina de acero con tratamiento anticorrosivo y nucleo aislante
térmicamente y fundacion puntual con bases de hormigén armado.

1.3 DESCRIPCION GENERAL DE LAS INFRAESTRUCTURAS
1.31 Infraestructuras de acondicionamiento Sanitario, gas, eléctrico
y datos.

Las infraestructuras incluyen el Sistema de abastecimiento de agua potable, agua de
servicio, agua para incendios, gas, red de energia eléctrica, fibra dptica.

Ver memorias correspondientes de Acondicionamiento Sanitario y Acondicionamiento
Eléctrico.

1.3.2 Camineria de acceso
Se incluye la realizacion de la camineria indicada en sector 4. No se incluye la
realizacién de la camineria vehicular no incluida en sector 4, pero si el proyecto
ejecutivo de la misma.

1.3.3 Locales de servicios

Se realizaran las Casetas de tablero, equipo generador y tanques de agua necesarias.



1.4 ETAPAS DE OBRA

La construccion de los edificios se prevé en 4 etapas, en orden de 1 a 4, cada una
consecutiva con la anterior, de acuerdo a lo indicado en los planos adjuntos:

- Etapa sector 1 — Bloque A
- Etapa sector 2 — Bloque A
- Etapa sector 3 — Bloque A
- Etapa sector 4 — Bloque C

El proyecto ejecutivo se plantea completo, considerando la unién entre las diferentes
etapas. El proyecto del Bloque A plantea que, tanto desde el punto de vista
constructivo como estructural, pueda ser ejecutado en 3 etapas, considerando una
Unica estructura con uniones entre etapas.

Se indican en los planos de albadileria y estructura adjuntos los detalles
correspondientes a las uniones de etapas, detallando: unidén entre la estructura
metalica, fundacién, cubierta, pavimentos y terminaciones.

1.4.1 Uniones de estructura
Ver planos y memoria de estructura.
1.4.2 Uniones constructivas

Contrapisos y pavimentos:

En la separacién de sectores 1, 2 y 3 que divide las etapas de ejecucién del Edificio A,
se realizaran juntas en el contrapiso y pavimento y coincidiran con la linea del muro
que separa sectores.

Las juntas en los contrapisos armados se conforman por hendiduras en el hormigén y
seran realizadas, ya sea antes del fragurado mediante la incorporaciéon de
separadores o posteriormente al mismo, mediante corte mecanico. Las juntas se
rellenaran con sellador elastico a base de poliuretano mono componente. Las juntas
en el pavimento coincidiran con las juntas en el contrapiso.

Muros:

El muro que separa los sectores 1, 2 y 3 y que divide las etapas de ejecucion del
Edificio A, se conforma por el tipo M0O1 (ver detalle en punto 6 — MUROS Y TABIQUES
de la presente memoria). Posteriormente, cuando se realice la siguiente etapa
consecutiva de obra, el muro exterior que separa sectores (tipo M01) sera sustituido
por el muro interior tipo M05 (ver punto 6 — MUROS Y TABIQUES de la presente
memoria).

Cubierta, pretiles y canalones:

En el Edificio A, a ejecutarse en 3 etapas, se realizara un pretil en la continuacion del
muro que separa etapas, que oficiara de remate a nivel de cubierta, donde finalizara la
misma, incluyendo el sistema de babetas y accesorios de correspondan.

Los canalones se disefian de modo que las pendientes, las tomas de captacion de
pluviales y las columnas de bajada sean independientes en cada etapa. Para ello se
prevé que cada etapa plantee el cierre de cada canalén, quedando separados en cada
etapa los tramos de canalén correspondiente



1.4.3 Uniones de instalaciones

Ver proyecto ejecutivo de instalaciones



2. IMPLANTACION DE OBRA

2.1 GENERALIDADES

Se realizaran las obras necesarias para garantizar las condiciones de seguridad y
aislamiento de la obra, previo a la iniciacién de las mismas.

2.2 BARRERAS O VALLAS

Se realizara una barrera de proteccion de la obra, asi como de equipos vy
herramientas.

Se cercaran todas las areas de actuacion y se aislara el obrador del resto del predio,
mediante cerramientos prolijos y eficientes para la seguridad de personas y materiales,
desde y hacia la Obra.

2.3 ANDAMIOS

Los andamios se realizaran acorde a la normativa vigente y contaran con todos los
elementos de seguridad segun los requerimientos del MTSS.

2.4 REMOCIONES DE ELEMENTOS ENCONTRADOS EN EL SITIO
DE OBRA

Se removeran, demoleran y/o eliminaran obras, raices o elementos de cualquier
naturaleza, que sean necesarios para la realizacién de la obra. Se retiraran los
materiales restantes.

2.5 CONSTRUCCIONES PROVISORIAS

Se incluyen las construcciones provisorias de acuerdo a las especificaciones del
Pliego.

2.6 SEGURIDAD DE OBRA

Se proveera la seguridad y vigilancia de la Obra, garantizando, preveniniendo vy
evitando acciones de deterioro o sustraccion de objetos de la Obra construida, asi
como el control de acceso al area de la Obra.

Acerca de la Seguridad de Obra, Prevencion de accidentes de trabajo, Instalaciones
de obra, andamios, etc. se aplicaran la Normativa vigente en la Materia. En lo
aplicable, rige la Memoria Constructiva General del MTOP siempre que lo indicado en
ella, no contradiga las disposiciones vigentes.

Comprende la seguridad e higiene del trabajo, para el personal propio de Obra y el de
los subcontratistas, asi como prevenir accidentes contra terceras personas, ajenas a la
obra que pudieran verse afectadas por caidas de objetos o acciones de la Obra.

Se incluye un Técnico Prevencionista para la realizacién del proyecto y plan de
seguridad y la supervision en obra de su cumplimiento, tal como lo establecen los
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requerimientos del MTSS y la normativa vigente y todas las medidas que se
consideren necesarias para la prevencion de accidentes.

Se dispondra en obra de todos los elementos de primeros auxilios que sean
necesarios para la atencién primaria de accidentados.

2.7 REPLANTEO PLANIMETRICO Y ALTIMETRICO

El replanteo sera realizado con estricta sujecion a los planos. El replanteo se hara de
tal manera que asegure la invariabilidad de todos los elementos de marcacion durante
el desarrollo de los trabajos dependientes de ellos.

Los niveles y cotas indicados en los planos son los definitivos. Sin perjuicio de ello el
Contratista y la Direccion de Obra, y con la anuencia del Supervisor de Obra (en los
casos en que corresponda) definiran los elementos a replantear y las cotas y niveles
de los mismos en las diferentes etapas de obra.
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3. EXCAVACIONES Y RELLENOS

Se realizaran los movimientos de suelos que sean necesarios para la correcta
implantacién del proyecto, con la correspondiente compactacion.

La preparaciéon del terreno, desmontes y terraplenes se realizaran con la maquinaria
adecuada utilizandose siempre que se pueda el material de desmonte para la
construccién de los terraplenes.

En caso que las excavaciones modifiquen los datos sobre el suelo, de los cateos, El
Director de Obra consultara a los Ingenieros Estructurales a efectos de evaluar la
situacion.
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4, ESTRUCTURA

Ver Memoria de Estructura.
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5. CONTRAPISOS

5.1 GENERALIDADES

Los contrapisos tendran un espesor uniforme y se colocaran de manera que su
superficie sea regular y paralela al piso correspondiente. La mezcla tendra la cantidad
de agua estrictamente necesaria de agua para su fragle. Una vez colocada se
apisonara hasta que fluya en su superficie una techada de material cementicio.

El contrapiso estara tantos mm por debajo del nivel terminado, como tenga el espesor
del piso a colocar, mas el espesor del elemento de fijacion. Es conveniente que todo, o
al menos parte del contrapiso, pase sobre los elementos estructurales como vigas
invertidas, para evitar que el trabajo de éstas que afecten al piso.

La cara expuesta del contrapiso sera enrasada y nivelada.
Previamente a la colocacién del contrapiso, se nivelara y compactara el terreno.

En todos los casos se consideraran las pendientes necesarias para la correcta
evacuacion de pluviales.

En los casos que el terreno natural no alcance la cota requerida por el proyecto, se
rellenara o excavara lo necesario.

En los casos que sea necesario, previo a la realizacién del contrapiso, se colocara una
capa de polietileno de 100 micras, a modo de barrera impermeable superficial, donde
los tramos se solapen unos con otros entre 3y 5 cm.

5.2 CONTRAPISOS INTERIORES

Los contrapisos interiores se realizaran sobre balasto compactado CBR mayor a 60 de
espesor minimo de 15 cm. Seran armados con malla superior C42 15 x 15 y tendran
un espesor de 8 cm, sobre el cual se realizara la terminacioén del pavimento.

Previo a su ejecucién se controlara la correcta posicion y funcionamiento de las
diversas instalaciones que vayan embutidas o enterradas a los efectos de prevenir
filtraciones por cualquier tipo de falla sanitaria y coordinacion estética de elementos
con las juntas.

5.3 CONTRAPISOS EXTERIORES

Cuando se hagan sobre el terreno natural seran de hormigén armado de 8 cm de
espesor minimo, con malla electro soldada C42 15x15 cm, sobre base de gravillin
compactado.
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6. MUROS Y TABIQUES

6.1 GENERALIDADES

Todos los muros y tabiques seran de los materiales y espesores que indiquen los
planos de plantas y planillas adjuntas.

6.2 MUROS Y TABIQUES DE MAMPOSTERIA CERAMICA

Los muros de mamposteria de obra humeda especificados en el proyecto, son los
tipos M01 a M06 de la Planilla de Muros.

En éste grupo se incluyen muros de ticholos ceramicos, muros de ladrillos y bloques
de hormigén celular curado en autoclave.

Los muros se levantaran rigurosamente a plomo, con una perfecta trabazén, y
manteniendo bien limpias las juntas. Los mampuestos se mojaran perfectamente en
las pilas, sumergiéndose completamente en el agua limpia después, de modo que al
colocarse en obra estén empapados y no simplemente mojados. Las juntas verticales
se llenaran con el arrastre del mampuesto sobre mortero abundante, y si aun faltara
mortero se completara su llenado con el canto de la cuchara, con el fin de obtener
mamposteria maciza.

Las juntas no podran ser mayores de 0.01 m. Los agujeros y huecos de machinales,
que nunca estaran a una distancia mayor de 0.50 m de las jambas, se rellenaran con
ladrillo nuevo cortado a la dimensioén requerida.

Los muros realizados con bloques de hormigén celular se levantaran de acuerdo a las
especificaciones del fabricante, rigurosamente a plomo, con una perfecta trabazén, y
manteniendo bien limpias las juntas.

En encuentro de muros con elementos de hormigén armado, los muros y tabiques se
trabaran con 2 bigotes de hierro de 6mm cada 40 cm.

El encuentro de muros con elementos metalicos estructurales se realizara mediante
horquillas de 6mm cada 60 cm vinculados al muro y soldados a los elementos
metalicos.

En los sectores de ladrillo visto se utilizaran ladrillos de campo con junta horizontal y
vertical enrasadas, el aparejo sera trabado.

Las juntas horizontales seran continuas, el aparejo sera trabado. Se preparara un
tramo de muestra en un sector a definir, que servira para la aprobacién definitiva de la
solucién.

6.2.1 Colocacion de marcos
Todos los marcos se colocaran perfectamente aplomados y nivelados y se fijaran a la

mamposteria engrampados en 6 puntos y a la tabiqueria con espuma de poliuretano.

Los marcos deberan ser recubiertos en sus montantes con cajas de tablillas atadas y
aseguradas a la mamposteria, pero no clavados a los mismos marcos. En los marcos
de aluminio, deberan ser rellenados completamente todos los huecos entre éste y la
mamposteria con mortero.
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6.2.2 Capa aisladora

Al comienzo de todas las paredes y tabiques de la planta baja, hasta 3 hiladas por
encima del suelo, se tomaran los mampuestos con mortero de arena y cemento
adicionando hidréfugo — también se pintara totalmente la superficie expuesta con
emulsién asfaltica. Al nivel del piso se colocara una capa aislante cuyo material se
indicara en los detalles respectivos — nylon de 100 micras.

Con el mortero mencionado anteriormente, se revocaran ambas caras del muro desde
el contrapiso armado hasta 3 hiladas por encima del nivel de piso terminado.

6.2.3 Cortes y canaletas

Las excavaciones, cortes y canaletas en muros para colocacién de cafios de agua,
gas, instalaciones eléctricas, de baja tensién, ventilacion etc. seran realizadas por
personal iddéneo, y se realizardn segun trazado indicado previamente, con la
maquinaria adecuada.

En ningun caso se descarnaran hierros de la estructura, sin previo consentimiento y
autorizacioén de la Supervision de Obra.

6.1 MUROS EXTERIORES

Seran de acuerdo a planos y planillas y de interior a exterior:

Tipo M01 (muro doble)

- enlucido, enduido y pintura

- bloque de hormigén celular 15x20x60 cm
- revoque cementicio

- poliestireno expandido 2 cm

- revestimiento de ladrillo de campo 5.5x12x25 cm

Tipo M02 (muro simple)
- enduido y pintura
- revoque 3 capas (hidréfugo, revoque grueso, revoque fino)

- revestimiento de ladrillo de campo 5.5x12x25 cm.

Tipo M04 (muro simple)

- enduido y pintura

- revoque 3 capas (hidréfugo, revoque grueso, revoque fino)
- ladrillo de campo 5.5x12x25 cm

- revoque 2 capas (revoque grueso, revoque fino)

- enduido y pintura
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6.2 MUROS INTERIORES

Seran de acuerdo a planos y planillas y de interior a exterior:

Tipo M03 (muro simple)
- revestimiento de ladrillo de campo 5.5x12x25 cm
- revoque 2 capas (revoque grueso, revoque fino)

- enduido y pintura

Tipo M05 (muro simple)
- enduido y pintura
- blogue de hormigén celular 15x20x60 cm

- enduido y pintura

Tipo M06 (muro doble)

- enduido y pintura

- revoque 2 capas (revoque grueso, revoque fino)
- ladrillo de campo aplacado 5.5x12x25 cm

- espacio para puerta corrediza 6 cm

- ladrillo de campo aplacado 5.5x12x25 cm

- revoque 2 capas (revoque grueso, revoque fino)

- enduido y pintura

6.3 TABIQUES INTERIORES DE YESO
6.3.1 Especificacion de tabiques

Los tabiques seran de acuerdo a lo especificado en planos y planillas

6.3.2 Elementos del sistema
6.3.2.1 Placas de roca de yeso regular

Las placas estan formadas por un nucleo de roca yeso bihidratado (Ca SO4 + 2 H20),
cuyas caras estan revestidas con un papel de celulosa especial. Al nucleo de yeso se
le adhieren laminas de papel de fibra resistente de un espesor de 0,6 mm y de un
gramaje aproximado a 300 gr/m2.

Se utilizaran placas de yesos comunes o resistentes a la humedad, de acuerdo a lo
indicado en planos.
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6.3.2.2 Montantes

Parantes de chapa galvanizada N° 24 compuestos por dos alas de distinta longitud, 30
mm y 35 mm y por un alma de longitud variable 34 mm, 53 mm, 69 mm o 99 mm
segun indicacién en planos.

Presentaran perforaciones en el alma para el paso de cafierias o canalizaciones. Las
alas deberan ser moleteadas para permitir la fijacién con tornillos auto-roscantes (T2)

Uso: Forma parte del bastidor al que se atornillara la placa en paredes, cielorrasos y
revestimientos. En general se adoptara la distancia de 16" como maéaxima entre
montantes.

Se cuidara especialmente la fijacion de los montantes a la estructura superior,
realizando los ajustes que la conformacién variable de la misma demande.

6.3.2.3 Soleras

Elemento de colocacién horizontal de chapa galvanizada N° 24, compuesta por dos
alas de igual longitud de 35 mm y por un alma de longitud variable: 35 mm, 54 mm, 70
mm o 100 mm.

Uso: Perfil guia, que junto con los montantes formara el bastidor sobre el cual se
atornillara la placa. Se fija a los pisos, losas y/o paredes.

6.3.2.4 Perfil omega

Perfil de seccion trapezoidal No. 26 de 70 x 13mm

Uso: Se lo utilizan como clavadora en cielorrasos aplicados y revestimientos de muros.
6.3.2.5 Perfiles z para encuentro con cielorrasos

En todos los encuentros de muros con cielorrasos de hormigén visto o de placas de
yeso, salvo indicacién en contrario, se generaran burias con perfiles de PVC en forma
de Z (dimensiones tipicas 15mm. de ala).

Igual solucién se realizard en los encuentros verticales entre muros de placas de yeso,
y muros de mamposteria u hormigon.

6.3.2.6 Fijaciones

Se utilizaran tornillos tipo Parker con cabeza Phillips, chatos, fresados, auto-roscantes,
galvanizados o empavonados. Los tornillos tipo T1 se utilizaran para fijacién de
montantes con soleras, los T2 para fijacién de placas a la estructura y los T3 para
fijacion de dos placas a la estructura. Los tornillos no iran separados mas de 30 cm.
En cielorrasos se disminuira esta separacion a 25 cm.

6.3.2.7 Masilla

Formulada en base a resinas vinilicas especiales, se utiliza para tomar juntas de las
placas de yeso, y adhiriendo la cinta de papel que se describe a continuacién. Se
utilizaran masillas que permitan la mas alta calidad de terminacion.

6.3.2.8 Cinta de papel

Elemento de terminacién que consiste en una banda de papel celulésico fibrado de
alta resistencia a la tensién, tiene un ancho standard de 52 mm, pre marcada al centro.
Ira en interiores no expuestos a la humedad.

6.3.2.9 Cinta de fibra

Elaborada en base a fibra de vidrio, y es la que se utilizara en zonas humedas.
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6.3.2.10 Cantonera

Se colocara guarda canto o esquinero de chapa galvanizada N° 24 de 32x32, con
nariz redondeada y angulo ligeramente inferior a 90 grados, con perforaciones para
clavado y penetracion de la masilla.

6.3.2.11 Normas de calidad

Las placas de yeso deberan cumplir con la Norma ASTM C36 y 119 y las estructuras
metalicas con las Normas ASTM A 446 y A525.

Se prevera la coordinacion con las instalaciones. Se prevera la estructura para
sostener todo tipo de elementos indicados en planos de arquitectura e instalaciones.

La terminacién final de los tabiques sera perfectamente lisa, para lo cual se aplicara
enduido y sera terminada con una pintura latex de alta lavabilidad.

6.3.3 Montaje del sistema.
6.3.3.1 Criterios en obra

Se encarara la ejecucion de los paneles de yeso, una vez terminadas las tareas
humedas en la zona correspondiente.

Para el transporte y acarreo de las placas se seguiran las precauciones indicadas por
los fabricantes.

En el almacenamiento en obra, se las protegera de la humedad en local cubierto, y se
atenderan las condiciones climaticas de estiba y uso indicadas por las
especificaciones del producto.

Se tendra especial cuidado con la humedad ambiente.
Se cuidara especialmente los bordes de los paneles.
6.3.3.2 Bastidores

Los bastidores deberan ser ejecutados verificando rigurosamente los niveles y plomos,
corrigiendo los defectos por medio de una garlopa de mano, con el fin de cubrir los
pequefios inconvenientes de desplome que pudieran tener los mismos.

6.3.3.3 Aberturas

Se colocaran las aberturas en las posiciones indicadas, dejando el espesor de 12,5
mm por fuera del bastidor para permitir un unico plano entre el borde del marco de la
abertura y la placa de yeso colocada.

La posicion definitiva de los montantes de jamba dependera del detalle del marco.

6.3.3.4 Instalaciones

En los casos en que la pared aloja caferias de instalaciones complementarias, se
colocaran estas antes del emplacado de la segunda cara del tabique.

Colocadas las placas, con un sacabocado o serrucho de punta se practicaran los
orificios para las conexiones de las instalaciones complementarias. Se realizaran los
calados y colocara todos los montantes necesarios para la fijacion de los tableros,
llaves, tomacorrientes, cafierias, sifones, toalleros, portarrollos, perchas, marcos de
carpinteria y cuanto elemento sea necesario adosar, adherir o empotrar en los
tabiques.

6.3.3.5 Corte de laminas

Para el corte de las ldminas se coloca la regla T en la posicién del corte y con una
trincheta se corta la chapa. Luego de efectuado el corte, se golpea suavemente desde
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la cara contraria a la del corte y se termina de separar con el apoyo de la trincheta.
Posteriormente se lija prolijamente el canto cortado.

6.3.3.6 Colocacion de laminas en los tabiques

Se debe medir previamente la posicion de los elementos eléctricos o sanitarios que
son necesarios dejar a la vista, con el fin de cortar los huecos correspondientes. Los
cortes se realizan por medio de serruchos finos que permiten una mayor
maniobrabilidad en el corte.

Para levantar a su posicién la lamina, se debe utilizar una cufia de elevacion que
permite ajustar la posicion definitiva de ésta sobre el bastidor.

Se colocan primero todas las de una cara de la pared, luego las de la otra, teniéndose
en cuenta que la placa debe quedar separada del piso terminado aprox. 1 cm. de
modo de evitar que se humedezca durante la limpieza y mantenimiento.

Se fijan a los montantes con tornillos auto-roscantes cada veinticinco centimetros en
tabiques y cada veinte en el cielorraso. En todos los angulos vivos se colocaran
cantoneras metalicas que posibilitan una mayor proteccién de las mismas.

6.3.3.7 Tomado de juntas

Las laminas de yeso presentan un afinamiento o depresibn en sus bordes
longitudinales, destinados a recibir la masilla y la cinta de papel especial, con que se
terminan las juntas.

La citada depresion y el rehundimiento de los tornillos son detalles que contribuyen a
un mejor acabado de la superficie visible.

Las juntas se tratan en 3 etapas:

a) Se masilla la junta en toda su longitud, sellando con una buena cantidad de carga,
aplicada con una espatula ancha.

b) Se aplica la cinta de papel especial, en el medio de la junta, posteriormente a su
colocacion se pasa una espatula a presién sobre la cinta, con el fin de adherir
perfectamente y no generar huecos, se deja secar 24 horas.

c) A las 24 horas se lija la superficie suavemente y se coloca una segunda capa
alisando con una espatula, para no dejar diferencias de nivel entre dos placas
consecutivas.

d) A las 24 horas se aplica una capa de terminacién, con una espatula ancha.

Para tapar las cantoneras se aplica una cantidad de masilla abundante sobre ambas
caras dejando secar 24 horas. Posteriormente se lija la superficie y se aplica una
segunda capa lijandola posteriormente.

En los angulos cerrados (esquinas) se debe colocar a ambos lados abundante
compuesto y luego aplicar la cinta previamente doblada en angulo. Luego de colocada
la cinta se afirma la misma con la espatula y se deja secar por 24 horas, se lijay se le
vuelve a colocar una capa de compuesto alisandola con una llana en angulo.
Finalmente, se masillan todas las depresiones originadas por los tornillos, quedando la
superficie completamente lisa, con aspecto similar al de un revoque fino de yeso.

Por ultimo, se coloca un sellador de uniformizacién de superficie con el fin de que no
queden manchas al aplicar pintura sobre la superficie.

Las especificaciones de pintura se encuentran en el capitulo correspondiente.
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7. REVOQUES

71 GENERALIDADES

Las especificaciones sobre los diferentes revoques se encuentran en los planos y
planillas de muros.

Las uniones de las paredes entre si y las de éstas con los techos se haran segun
diedros perfectos, no tolerandose bajo ningun concepto las uniones curvas, salvo
indicacién particular.

En todos los lugares donde se indica “paredes revocadas”, se dejara entre techo y
paredes una bufia de 1 cm de profundidad y 1 cm de alto, en el plano vertical.

En los interiores todos los angulos salientes llevaran cantoneras de chapa galvanizada
nervada en 2 m de altura.

7.2 AZOTADO

El azotado se realizara con un mortero fluido, compuesto de 1 parte de cemento y 3 de
arena gruesa. Salvo indicacién contraria en el proyecto, el azotado debera conformar
una superficie bien rugosa y aspera, fuertemente adherida al muro, de 5 mm de
espesor aproximadamente.

Previo a la ejecucion del azotado se limpiaran los paramentos a fin de dejarlos libres
de polvo, peliculas aceitosas, restos de mezcla, etc. Se quitara el exceso de mortero
de las juntas, porque impiden una buena adherencia de la mezcla que constituye el
azotado. Todos los restos de pintura o materias extrafias deberan ser eliminados
cuidadosamente mediante un enérgico cepillado con un cepillo metalico.

Cuando la superficie sea muy lisa, debera picarse para que tenga rugosidad. El picado
podra sustituirse por estrias de 3 a 5 mm grabadas en series paralelas o cruzadas. En
superficies de estructuras de hormigén relativamente fresco, se podra realizar el
azotado directamente. En cada caso se adoptara lo que se indique en el proyecto.

Para evitar un secado acelerado del azotado o chicoteado, sera necesario mojar bien
el soporte inmediatamente antes de la aplicacién del mortero. Para favorecer la
adherencia de la capa siguiente, el azotado constituird una superficie rustica pero
pareja.

Se recomienda mantener humedo el azotado las primeras 6 horas luego de ejecutado
para permitir el fraguado lento.

7.3 REVOQUES INTERIORES

7.31 Revoque grueso y fino

Sobre paramentos
En general se ejecutaran en 2 capas:

- 12 capa de revoque grueso. Segun los procedimientos indicados en la presente
Memoria y la siguiente dosificaciéon: 10 partes mezcla gruesa (1 cal + 3 arena gruesa)
y 1 de cemento.
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- 22 capa de revoque fino. Segun los procedimientos indicados en la presente Memoria
y la siguiente dosificacion: 10 partes de mezcla fina (2 de cal y 5 de arena fina) y 1 de
cemento.

7.4 REVOQUES EXTERIORES

Se aplicaran de acuerdo a lo especificado en los planos y seran de 3 capas:

1. La 12 capa seréa de arena y cemento Portland con hidréfugo perfectamente alisado y
apretado a cuchara con un espesor de 10 a 15 mm. Se ejecutara de abajo hacia
arriba cuidando la superposicién entre una capa y otra a efecto de lograr una
superficie impermeable perfecta. En todos los casos se respetaran las indicaciones
del fabricante del producto, en cuanto a forma de aplicacion, precauciones, etc.

2. Se realizara una azotada para mejorar la adherencia del revoque grueso.

3. Se aplicara luego el mortero grueso de acuerdo a los criterios que se explicitan en
la presente Memoria. Si esta capa recibe el revoque fino, se rayara cuidadosamente
a efecto de asegurar la adherencia de la fina.

4. Finalmente se dara la capa de revoque fino.
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8. PISOS

8.1 GENERALIDADES

Todos los pisos en general, presentaran superficies regulares dispuestas segun
pendientes y alineaciones de acuerdo a los niveles dados en los planos. Asimismo, en su
forma, dibujo y calidad, responderan a lo estipulado en planos.

La colocacion sera efectuada por personal idéneo.

En pisos de baldosa se cuidara el posicionado de camaras, desagies, etc., para que se
ajusten a lo previsto en el disefio de pavimentos.

Para las rampas en general, se consideran la norma UNIT 200:2014

Se colocara en las caminerias exteriores, pavimentos tactiles para personas
discapacitadas, segun la norma UNIT 200:2014.

8.2 PISOS INTERIORES
8.2.1 Pisos de baldosa monolitica

En el Bloque A seran de baldosa monolitica pre-pulida de 30x30x18mm color gris en
general y negra en Bafios, colocadas sobre el contrapiso con mortero de asiento. La
terminacion sera espejo y granallada para espacios exteriores bajo techo.

El empastinado sera con pastina igual al piso, suministrada por el mismo fabricante de
las baldosas. Debe realizarse después de las 24 hs y antes de las 48 hs de finalizada
la colocacién.

La junta a llenar debe estar perfectamente limpia y libre de impurezas.

En todos los casos el piso de monolitico sera continuo.

8.2.2 Pisos de baldosa de porcelanato

En los sectores de Vestuarios y Bafios del Bloque C, seran pisos de porcelanato, con
dimensiones de acuerdo a lo establecido planos y planillas, color a definir.

Se recomienda no comenzar la ejecucidn de los pisos de porcelanato sin tener
terminados los trabajos de albafiileria de revoques e instalaciones para evitar roturas,
remiendos y manchas.

El contrapiso a pavimentar estara libre de peliculas aceitosas y de cualquier elemento
extrafio que perjudique la adherencia necesaria de la baldosa. Se debera respetar las
lineas de arranque, establecidas en el proyecto.

La colocacion, asi como las previsiones de preparaciéon de las piezas, humedad de las
mismas, transporte y estiba, se realizaran en un todo de acuerdo a las
recomendaciones del fabricante.

Cuando las piezas sean mayores o iguales a 0,20 m2, se colocaran con doble
aplicacion de mortero, sobre el contrapiso y sobre la pieza. Se realizaran juntas de
material resiliente cada 16m.

Entre el piso y los paramentos de los muros se dejara una separacion de entre 10y 15
mm para permitir su libre dilatacién.

Para rellenar el espacio entre baldosas se extendera sobre toda la superficie
embaldosada una pastina constituida por cemento portland normal o cemento blanco,
colorantes y agua. La dosificacién respondera a lo establecido en la especificacion
técnica del material. Estos componentes deberan mezclarse bien en seco antes de
agregar el agua, a fin de evitar variaciones de color.

Este trabajo se efectuard a las 24 o 48 horas posteriores a la colocacién del
embaldosado. Luego de selladas las juntas, se Ilimpiara inmediatamente,
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recomendandose el uso de aserrin de madera, cuidando que el solado no quede
manchado por el 6xido empleado, ni rayado por los medios de limpieza utilizados.

En superficies extensas ubicadas en el exterior y que deban estar expuestas a los
agentes climaticos, se deberan realizar juntas de dilatacion cuya ubicaciéon y
caracteristicas responderan a lo indicado en el proyecto.

Cuando las dimensiones de los ambientes o la ubicacién de piezas sanitarias exijan la
aparicion de cortes vistos, éstos se ejecutaran a maquina con las dimensiones y
formas adecuadas a fin de evitar rellenos posteriores.

El pavimento quedara libre de manchas y restos de los materiales empleados,
presentando una tonalidad uniforme en su superficie.

8.21 Pisos hormigon llaneado

En el Edificio C, en los locales que se indican en planos, se realizaran pisos de
hormigén llaneado mecanicamente. Se realizaran juntas segun se indica en los planos,
las que seran rellenas con sellador elastico a base de poliuretano mono componente.
Se colocaran las protecciones que sean necesarias durante la obra para evitar su
deterioro.

8.2.2 Felpudos en rulo de PVC

Seran de color negro o gris grafito, en los ingresos/salidas interiores exterior, de ancho
y largo indicado en planos. Se colocaran en rebaje de pavimento de baldosa,
enmarcados por el pavimento de baldosa de monolitico correspondiente al local.

8.3 PISOS EXTERIORES
8.3.1 Pisos de baldosa monolitica tipo granallada

En general, los pavimentos exteriores se realizaran con baldosa monolitica granallada
color gris 30x30x18 cm, colocadas sobre contrapiso con mortero de asiento. El
empastinado sera con pastina igual al piso, suministrada por el mismo fabricante de
las baldosas. Debe realizarse después de las 24 hs y antes de las 48 hs de finalizada
la colocacién. La junta a llenar debe estar perfectamente limpia y libre de impurezas.

En todos los casos el piso de monolitico sera continuo.

Se colocara pavimentos tactiles para personas con discapacidad, segun la norma UNIT
200:2014.

8.3.2 Pisos de ladrillo de campo tipo tejuela
Se colocaran sobre contrapiso con una cama de arena limpia de 50mm. Se colocaran
directamente sobre la arena dejando juntas de no mas de 2mm y fijandolos con golpes
martillo de goma. Una vez terminado se colara entre las juntas arena limpia y se
procedera a la vibro compresién y posteriormente se realizara limpieza.

8.3.3 Camineria vehicular y estacionamiento
El pavimento vehicular podra ser una capa asféltica sobre balasto compactado o

adoquines de piedra basaltica de dimensiones aproximadas a 15cm asentados sobre
arena del sitio. Se realizara corddn cuneta de hormigén y prever desaglies adecuados.
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9. ZOCALOS, UMBRALES Y ENTREPUERTAS

9.1 ZOCALOS DE BALDOSA MONOLITICA

Seran de acuerdo a lo especificado en planos y planillas. Se realizaran de baldosa
monolitica, de las mismas caracteristicas que el pavimento y tendran h=7cm.

9.2 UMBRALES Y ENTRE PUERTAS INTERIORES

Seran del mismo material del piso y la geometria sera dispuesta por la Supervisién de
Obra en virtud de las dimensiones de los pavimentos y sectores a cubrir y de las
diferentes circunstancias y ubicaciones.
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10. REVESTIMIENTOS

10.1 GENERALIDADES

Los distintos revestimientos seran ejecutados de acuerdo a lo especificado en planos y
planillas.

Las superficies revestidas deberan resultar perfectamente planas y uniformes guardando
las alineaciones de las juntas; cuando fuere necesario efectuar un corte, en las piezas
éste sera ejecutado con toda limpieza y exactitud.

10.2 REVESTIMIENTO EXTERIOR DE LADRILLO DE CAMPO VISTO

Se utilizaran ladrillos de campo, de buena calidad para dejar a la vista, con junta
horizontal y vertical rehundidas. Las juntas horizontales y verticales seran continuas

10.3 REVESTIMIENTO INTERIOR CERAMICO

Los revestimientos ceramicos se colocaran sobe los paramentos sin irregularidades que
no puedan acusarse en la superficie revestida.

Los paramentos de mamposteria que deban revestirse con baldosas, después de
humedecido recibiran una capa rayada para las baldosas de mortero, uniformemente
nivelada. Esta capa debera asentarse durante no menos de 24 horas, ni mas de 48
horas, y luego de humedecida para disminuir la absorcién, se aplicaran las piezas
ceramicas con mortero.

En los paramentos de placa de yeso se utilizaran morteros cementicios impermeables
aptos para aplicar en estas superficies.

Las piezas de material ceramico o a base de mortero con una absorcion mayor o igual a
2%, deberan estar saturadas de agua, antes de ser colocadas.

Se podra optar por morteros colas. En este caso se seguiran las indicaciones dadas
por el fabricante.

Las juntas continuas, horizontales o verticales, deben estar perfectamente en linea;
cuando sean trabadas, deben estar en perfecta correspondencia, unas con otras.

No se admite, por ningun concepto, el relleno de portland, cuando las piezas no alcancen
a cubrir perfectamente el paramento, debiéndose emplear exclusivamente filetes o piezas
especiales, cortados a sierra de esmeril, del mismo material del revestimiento.

Las juntas en todos los casos seran rellenas con pastinas del color que el Director de
Obra determine, seran cuidadosamente lavadas eliminando toda mancha del mortero o
pastina de la superficie.

Todos los angulos vivos irdan con cantoneras de aluminio anodizado con aplicacién
céncava.
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11. CIELORRASOS

1.1 GENERALIDADES

Los despiezos, en los casos en que correspondan, se realizaran de acuerdo a los
planos correspondientes, o en su defecto de acuerdo a la indicacion de la Direccién de
Obra y con la aprobaciéon de la Supervision de Obra. Se cuidara especialmente la
perfecta horizontalidad de las piezas y superficies a ejecutar.

11.2 CIELORRASOS DE PLACAS DE YESO

Las especificaciones que siguen se complementan con el punto 6.3 TABIQUES
INTERIORES DE YESO.

11.2.1 Elementos del sistema

11.21.1 Placas de roca de yeso regular

Las placas estan formadas por un nucleo de roca yeso bihidratado (Ca SO4 + 2 H20),
cuyas caras estan revestidas con un papel de celulosa especial. Al nucleo de yeso se
le adhieren laminas de papel de fibra resistente de un espesor de 0,6 mm y de un
gramaje aproximado a 300 gr/m2.

Las placas seran en general de 1/2” (12,7mm).

11.21.2 Montantes y soleras

Parantes de chapa galvanizada N° 26 de 2 1/2” sujetos a viguetas de 1 1/2” en chapa
galvanizada calibre 16.

La separacién maxima entre perfiles sera acorde a las especificaciones del fabricante
y segun el espesor de las placas.

11.21.3 Fijaciones

Se utilizaran tornillos tipo Parker con cabeza Phillips, chatos, fresados, autoroscantes,
galvanizados o empavonados (no se admite el uso de remaches Pop). La sujecién de
la estructura al techo se realizara exclusivamente mediante disparos con un minimo de
2 disparos por vela, no admitiéndose el uso de tacos Fischer. Estos tacos podran
utilizarse en las sujeciones a paredes.

Los tornillos tipo T1 se utilizaran para fijacion de montantes con soleras, los T2 para
fijacion de placas a la estructura y los T3 para fijacién de dos placas a la estructura.

11.2.1.4 Masilla

Formulada en base a resinas vinilicas especiales, se utiliza para tomar juntas de las
placas de yeso, adhiriendo la cinta de papel que se describe a continuacion.

11.2.1.5 Cinta de papel

Elemento de terminacién que consiste en una banda de papel celulésico fibrado de
alta resistencia a la tensién, tiene un ancho standard de 50 mm, pre marcada al centro.
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11.2.1.6 Cinta de fibra

Elaborada en base a fibra de vidrio, y es la que se utilizara en zonas humedas.

11.2.1.7 Cantonera

Guarda canto o esquinero de chapa galvanizada N° 24 de 32x32, con nariz
redondeada y angulo ligeramente inferior a 90 grados, con perforaciones para clavado
y penetracion de la masilla.

11.2.2 Normas de calidad

Las placas de yeso deberan cumplir con la Norma ASTM C36 y 119, y las estructuras
metalicas con las Normas ASTM A 446 y A525.

11.2.3 Especificaciones de cielorrasos

Estructura realizada mediante soleras y montantes de 2 1/2” en chapa calibre 25 con
una separacion maxima de 16", sujetos a viguetas de 1 1/2" calibre 16 cada 48"
(1,22m). Estas viguetas se colgaran de velas o perfiles con ajuste de rosca especiales
para cielorraso cada 48” (1,22m).

Las laminas seran de 1/2" (12,7mm) atornilladas con tornilleria Grabber de 1 1/8" o
similar. Cinta de terminacién y enduido "Gold Bond" o similar. Cantoneras en chapa
calibre 23 con calado para tornillos. Los cielorrasos seran entregados enduidos en
toda su superficie y lijados, perfectamente preparados para pintar.

11.2.4 Montaje del sistema

Los criterios en obra y el montaje estaran en un todo de acuerdo a las especificaciones
indicadas en el punto 6.3 TABIQUES INTERIORES DE YESO.

11.2.4.1 Colocacion de placas

Previo a la colocacion de las placas se procede a marcar la posicion del eje de los
clavadores de cielorraso, con el fin de colocar los tornillos en la posiciéon correcta,
tomando el clavador en el eje del mismo.

Una vez posicionada la placa, se comienza a atornillar la misma desde el centro hacia
las puntas. Tanto en el uso de clavos como en el de tornillos, es importante no romper
el papel superficial de la lamina.

Por ultimo, se coloca un sellador de uniformizacién de superficie con el fin de que no
queden manchas al aplicar pintura sobre la superficie. Las especificaciones de pintura
se encuentran en el capitulo 16 Pinturas.

1.3 CIELORRASOS SUSPENDIDOS MODULARES
DESMONTABLES

Se colocaran, de acuerdo a lo indicado en los planos y planillas cielorrasos
suspendidos modulares y desmontables, de placas de fibra mineral / fibra de vidrio.
Seran de placas de 610 x 610 x 19 mm, color blanco.

La colocacién se realizara en un todo de acuerdo con las indicaciones del proveedor,
garantizando la mas alta exactitud dimensional. Previo al inicio de los trabajos se
coordinaran los detalles y ajustes con la Direccién de Obra.

Se tendra sumo cuidado en el escuadrado, aplomado, y rigidez de la estructura; y
también en la colocaciéon de las placas y todos los elementos involucrados en el
sistema.
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Todo trabajo humedo debe estar seco y finalizado antes de instalar el sistema de
cielorraso.

Las instalaciones, incluidos los desagilles de equipos, asi como también los trabajos
de Instalacion Eléctrica sobre el nivel del cielorraso deberan estar terminados antes de
colocar las placas.

La instalacién comenzara solo cuando las condiciones de temperatura y humedad
dentro de la obra sean similares a las condiciones dentro del espacio una vez
ocupado. Estas condicionantes deberan mantenerse antes, durante y luego de
finalizados los trabajos de instalacién. Las condiciones ambientales relacionadas con
la temperatura y humedad son vitales en cuanto a la buena apariencia del cielorraso
durante la vida del edificio.

Antes de instalar el cielorraso, se debe permitir que las placas alcancen temperatura
ambiente y se estabilicen en cuanto a tenor de humedad. No deben almacenarse en
areas cuya humedad existente varie de las condiciones que existiran una vez ocupada
el area afectado por la obra. Ademas, las placas deben estibarse en un lugar protegido
de los elementos y de cualquier dafio ocasional.

Los artefactos de iluminacién que superen los 56 Ibs (25,4 kg) deberan tener sujecién
independiente. La estructura del cielorraso, no debera ser utilizada para soportar otros
materiales. Las fijaciones que soportaran el alambre deberan colocarse con tipo Hilti,
metalicas fijadas mediante disparo.
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12. CUBIERTA LIVIANA

La cubierta se conforma por paneles preformados livianos tipo sandwich con lamina de
acero con tratamiento anticorrosivo y nucleo aislante térmicamente. Los paneles son
auto portantes, impermeables al agua y a la difusion del vapor.

El espesor de los paneles sera de 15cm.

La pendiente sera de 5% cuando derrame a canal6n y de 8% cuando tenga derrame
libre.

Dentro del rubro cubierta se incluye el suministro y colocacién de la cubierta y todos
los accesorios necesarios para su correcta puesta en obra y funcionamiento (babetas,
dispositivos de sujecion, cierre y estanqueidad, selladores, tapas, perfiles estructurales
de apoyo, etc.). Todos los elementos como babetas, tapas, etc. seran de chapa de 1
mm de espesor. Todas las uniones se sellaran debidamente con silicona.

La unién longitudinal entre las placas se realizara mediante chapas de junta cubriendo
la misma, garantizando la total estanqueidad. El borde de unién de las placas tendra
una terminacién que permita el encastre entre las mismas.

Los elementos de fijacion se colocaran bajo el borde de la junta, mediante piezas
metalicas con tratamiento anticorrosivo, que proveera el sistema.

No se admitirdn perforaciones en la cubierta que no queden protegidas por la babetas.

En los bordes del perimetro se colocara babetas con la misma terminacién que la
Chapa. Las babetas irdn sujetas a los pretiles existentes. Debajo de la babeta se
colocara una membrana asfaltica de 20 cm de ancho entre la chapa de la cubierta y el
pretil. Las uniones se sellaran con espuma de poliuretano y mediante siliconado para
evitar infiltraciones de agua con viento.
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13. IMPERMEABILIZACIONES Y AISLACIONES

131 GENERALIDADES

Se protegeran todos los elementos de terminacién (hormigones vistos, aberturas,
revestimientos, etc.) de la obra con los protectores adecuados, dado que durante la
proyeccion las particulas se arrastran a distancia y son de dificil remocién.

13.2 IMPERMEABILIZACION EN MUROS
13.21 Impermeabilizaciéon arranque de muros

En todos los arranques de los muros y tabiques de la planta baja en sector con
contrapiso, hasta la tercera hilada por encima del nivel de suelo terminado, se tomaran
los mampuestos ceramicos con mortero de arena y portland con hidréfugo.

En los muros de bloques de hormigén, previo a la colocacién de la primera hilada de
los muros a realizarse sobre contrapiso de hormigén armado, se realizara una faja de
nivelacion con mortero con hidréfugo, de acuerdo a las especificaciones del fabricante.
Se aplicara emulsion asfaltica perimetral a la primera hilada de los mampuestos.

13.2.2 Impermeabilizacidn vertical de muros

La impermeabilizacién vertical del muro se ejecutara en la cara exterior del muro,
previa azotada de arena y portland bien adherida al muro, mediante una capa de
mortero de arena y portland con hidréfugo en forma continua de 1,5 cm. a 2 cm. de
espesor, bien compactada, y terminada a llana, de manera de obtener una superficie
lisa y plana, evitando fisuras que perjudiquen la integridad de la capa.

Una vez realizada, se procedera a su curado. Posteriormente, se pintara en su
totalidad la superficie con emulsion asfaltica. Se considerara sobremanera la
impermeabilizacion en los umbrales debajo de cada abertura y la reposicion de las
capas en caso de picar el muro por motivos de instalaciones.

13.3 IMPERMEABILIZACION DE BANOS

Se aplicard impermeabilizante cementicio sobre el contrapiso, previo a la colocacién
del piso.

En los paramentos, sean de mamposteria o de placa de yeso, el impermeabilizante
cementicio se aplicara también sobre el mismo, hasta 10 cm de altura sobre el piso
terminado, y en los sectores de duchas, hasta 1,80 metros de altura. En el caso de los
paramentos de yeso, la junta entre piso y paramento vertical se sellara previamente
con cinta de fibra de vidrio.

En los paramentos de placa de yeso se utilizaran morteros cementicios impermeables
aptos para aplicar en estas superficies.
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14. VIDRIOS Y ESPEJOS

14.1 GENERALIDADES

Seran de acuerdo a lo especificado en planos y planillas.

En donde se indica pegado con silicona estructural se debera tener en cuenta:
a. Calculo y dimensionado de las juntas de la silicona estructural.

b. Ensayos de compatibilidad entre los distintos componentes.

c. Ensayos de control de fabricaciéon para comprobar la adherencia.

d. Control por muestra de obra de los elementos montados o sin montar.

Asi mismo suministrara los accesorios de colocacién como: tacos de asentamientos,
contra vidrios, espaciadores laterales, selladores, burletes etc. que sean compatibles y
adecuados para el funcionamiento de los cristales.

No se utilizaran selladores incompatibles con las laminas de PVB de los cristales
laminados, donde éstos se usen.

Los cristales laminados tendran ambos vidrios alineados, y estaran arenados sus
bordes y redondeadas sus esquinas.

Los vidrios una vez colocados, se protegeran de los otros agentes agresivos de la
obra, como pueden ser soldaduras, cementos, etc.

El vidriado de fachada contara con una garantia escrita del contratista, otorgada
atendiendo a las condiciones de uso y climaticas, viento, temperaturas, soleamientos,
etc.

14.2 TIPOS
14.21 Cristales en todas las fachadas
En cualquier caso, todas las especificaciones referentes a este tema se encuentran en

las planillas de aberturas. Las deflexiones de las aberturas deberan ser absorbidas por
los cristales.

14.2.2 Cristales en divisorias y tabiques interiores

Cristales al interior seran todos laminados, transparentes y sin color, pegados sobre la
estructura portante de aluminio con silicona estructural en el mismo plomo de las
placas de yeso.

14.2.3 Espejos
Con dimensiones de acuerdo a lo indicado en planos y planillas, seran en todos los
casos del tipo electrolitico de 4 mm de espesor, con aristas pulidas, e iran adheridos

directamente a los paramentos.
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15. MESADAS Y GRANITOS

Se colocaran de acuerdo a lo indicado en planos y planillas.
Se cuidara especialmente la perfecta horizontalidad de las piezas.

Seran de granito gris, de 2 cm de espesor, en piezas enteras para cada caso, siempre
que sea posible.

No se admitiran piezas con ralladuras u otro tipo de deterioros

Se apoyaran en perfiles L de 33 mm, adheridas con el producto recomendado por el
proveedor.
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16. CARPINTERIA DE MADERA

16.1 GENERALIDADES

Las maderas seran bien estacionadas y secas, de fibras continuas y rectas en las
vigas de que se saquen y ser aserradas de modo de conservar la rectitud de sus
fibras, sin sefales de polilla o taladros, pudriciones de cualquier clase, grietas, ulceras
lagrimales, rasgamientos o defectos de cualquier clase que comprometan su duracion,
aspecto, solidez y resistencia, ni presencia de nudos sueltos o pasadizos.

16.1.1 Calidad

Todas las piezas tendran fibras paralelas en su sentido longitudinal: deben tener sus
aristas vivas y sus caras planas y sin fallas. Las tolerancias por defecto de escuadria
no podran ser mayor de un 5% de las medidas estipuladas. Seran descartadas
aquellas que al ser aserradas se doblen o alabeen.

16.1.2 Humedad

La humedad de la madera, medida de acuerdo con el procedimiento que se indica a
continuacién, no podra ser mayor de 14%.

16.1.3 Especie

Cuando se expresa "madera dura", se entiende aquella cuya densidad sea mayor de
900; "madera semi-dura", la cuya densidad esté comprendida entre 700 y 900; y
"madera blanda" cuando su densidad sea menor de 700.

16.1.4  Ejecucién

Todas las obras de carpinteria se ejecutaran de acuerdo a las indicaciones de los
planos, planillas, detalles adjuntos, y las presentes especificaciones, siempre que no
contradigan aquéllos, exigiéndose una esmerada terminacién en todos los detalles; se
consideraran comprendidos, aun cuando no se mencione en los antedichos recaudos,
todos los elementos complementarios que sean indispensables para lograr la
esmerada terminacion que se exige, la puesta en obra y colocacién de las piezas en
su sitio definitivo y en condiciones de funcionar, de acuerdo a los recaudos.

16.1.5 Verificacion de medidas

Las medidas indicadas en los planos y planillas, son de proyecto, debiendo verificarse
en obra y las aberturas ajustadas cada una de ellas a los marcos respectivos.

16.1.6 Medidas de travesanos, montantes, etc.
Las medidas de los travesafios, montantes, piernas de marcos, etc., que se expresan

en el plano de carpinteria se entienden libres de molduras, rebajes, contra-rebajes, y
se sobreentiende que seran tomados luego de trabajada la madera.

No se admitira una tolerancia, en mas o menos de un 5% de las medidas indicadas.
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16.1.7 Uniones - ensamblado

Todas las uniones se ejecutaran a caja y espiga o ensambladuras encoladas y
acufiadas, quedando totalmente excluido el uso de clavos, salvo para la fijaciéon de
tapajuntas, zo6calos o aquellos refuerzos metalicos, indicados en los planos o que el
Director de Obra indique.

Las espigas tendran un espesor igual a 2/7 del espesor de la pieza. Ser reservara una
parte que no excedera de 1/3 del ancho de la pieza para hacer un "cogote" que debera
penetrar a una profundidad no mayor del espesor de la espiga, quedando separado
del fondo de la caja no mas de 2 mm.

16.1.8 Condiciones de entrega

Toda la carpinteria llegara a la obra perfectamente terminada, salvo los ajustes
imprescindibles, lijada y pulida, el acabado de las superficies se hara de manera que
no queden huellas de maquinas o herramientas, ni marcas de papel de lija. Salvo
especificacion contraria, la carpinteria sera entregada en obra, sin tintas, aceites o
pinturas.

16.1.9 Herrajes

Se colocaran todos los herrajes; pomelas, bisagras, cerraduras, fallebas, etc., y
accesorios, como ser: ganchos, topes, resortes, etc., que se especifiquen en planos y
planillas, ya vayan colocados integramente en la carpinteria 0 en la mamposteria,
revestimientos, pisos, etc.

Los rebajes para la colocacién de pomelas, bisagras, cerraduras, etc., seran iguales a
las piezas que reciban; quedaran en el mismo plano de la madera. En los montantes o
travesanos, las cajas que se practiquen para embutir cerraduras u otros herrajes, los
agujeros para el pase de manijas o llaves, y los huecos, en donde penetren los cierres
de las cerraduras o pasadores, deberan ser de forma regular y exactamente en
relaciéon a la pieza que deben recibir; el ajuste debera ser tal, que una vez cerrada la
hoja y pasado el cierre, cerradura o pasador, aquélla no tenga el menor juego.

Antes de colocar los herrajes el Contratista solicitara la ubicacion exacta de cada uno
de ellos; asi mismo solicitara al Arquitecto Director, la ratificacion de la mano para la
cual deben abrir las hojas.

16.2 PUERTAS
Las hojas de las puertas se haran en un todo de acuerdo a lo indicado en planillas y
detalles.
Cuando se indica cantos revestidos se entiende que es en sus 4 cantos.

Las hojas de las puertas se haran en un todo de acuerdo a lo indicado en planillas y
detalles. Cuando se indica cantos revestidos se entiende que es en sus 4 cantos.

En las areas limpias o segregadas no deberan colocarse cerradura de seguridad,
excepto en la puerta exterior del vestuario correspondiente.

Se preveran todos los elementos para la instalacion de las cerraduras
correspondientes y la provision de no menos de tres juegos de llaves previamente
amaestradas por cada puerta.
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Una vez instaladas las puertas, se verificara que el cierre sea suave, pudiéndose
cerrar la puerta con una simple presién sobre la hoja, y quedando perfectamente
trabada por el pestillo.

16.3 PUERTAS REVESTIDAS EN LAMINADO PLASTICO

Para la colocaciéon de las carpinterias sobre tabiqueria de placa de roca de yeso, ya se
trate de puertas o de pafios fijos, se debera colocar a cada lado de las mismas un
cafo estructural de refuerzo de 70 x70 mm, el cual estara sujeto al piso y a la losa,
evitando trabajos en los tabiques que conllevan a fisuras por el movimiento propio del
abrir y cerrar las puertas.

Para hojas batientes de placas de MDF de 0,018 m de espesor minimo o de acuerdo a
las dimensiones de la hoja. Laminado fenodlico en ambas caras, color a definir,
canteados en todo el perimetro, con madera semi dura, escuadrias de eucalipto tipo
Finger-joint, 0,01 m x 0,02 m - angulos a 45°.

Alternativamente se podran considerar hojas de MDF revestidas en sus seis caras con
algun material no poroso a fin de permitir la facilidad en la limpieza de las mismas,
como ABS, Melamina, en color negro para aulas y blanco en general.

Estaran conformadas por marco estructural perimetral de escuadria de eucalipto de
seccion en funcién del ancho del tabique y de la geometria.

Se incluiran como minimo los siguientes accesorios:

— Pomelas: Para alturas mayores a 2,10 m, se debera reforzar con pomelas en
funcién del peso de la hoja, en cantidad y posicién.

Para H<2,10 m 3 pomelas, para H<2,50 m 4 pomelas y para H<3,00 m 5 pomelas,
dispuestas segun reparto de carga en funcién del movimiento de la hoja.

— Burletes: felpilla de alta densidad
— Juego de manija de aluminio, de palanca recta
— Cerradura de seguridad con bocallave, frente de hierro niquelado

En todos los casos se consideraran los dimensionados y las relaciones entre medidas
maximas y las secciones utilizadas en cada caso, teniendo en cuenta los espesores de
los tabiques que contienen la abertura.

16.4 MUEBLES-PLACARES
16.4.1 Mueble placar de puertas batientes/corredizas en MDF

En general estructura de placar con alfajias de 0,05 m x 0,05 m en todos los casos.
Los estantes seran realizados con placas de 0,015 m de MDF con terminacién de
melaminico color blanco en ambas caras. Las puertas seran batientes o corredizas
(segun se indique en planillas), con bastidor de contrachapados de placas de e: 0,012
m de MDF terminaciéon melaminica color blanco. Manotén de accionamiento cromado.
Cerradura de seguridad cromada.

16.4.2 Mueble placares en circulaciones

En general estructura de placar con alfajias de 0,05 m x 0,05 m en todos los casos.
Los estantes seran realizados con placas de 0,015 m de MDF con terminacién
laqueado color blanco en ambas caras. Las puertas seran batientes, con bastidor de
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placas de e: 0,015 m de eucalipto finger terminacién en barniz natural medio brillo.
Manotdn de accionamiento cromado. Cerradura de seguridad cromada.

16.4.3 Mobiliario bajo mesadas

Estructura de alfajias de 0,05m x 0,05m en todos los casos, contrachapado con placas
de e: 0.015m de MDF terminacién melaminica color blanco en ambas caras, en
laterales, estantes y separadores verticales intermedios.

En general puertas de e: 0,015-m de MDF terminacion melaminica color blanco en
ambas caras.

Manotones de accionamiento cromados, cerraduras de seguridad cromadas, guias de
aluminio, color natural.

36



17. HERRERIA

171 GENERALIDADES

Comprende el disefio y ejecucién de rejas de seguridad, barandas y elementos de
soporte de mesadas, ejecutados todos ellos con tubulares, perfiles comunes,
indicados en planos y planillas. Se prevera la colocacién de tejidos contra insectos en
todos los vanos de apertura o cuando existan celosias.

Cuando se indica Acero Inoxidable se entiende que se hace referencia a aceros de
aleacion clase 302 o 304 salvo especificacidn contraria, la superficie sera terminada
con PULIDO MATE.

17.2 EJECUCION

Se seguira estrictamente las indicaciones de los planos y planillas.

Las dimensiones indicadas en los planos son de proyecto; por consiguiente, antes de
comenzar cada trabajo se deberan verificar en obra las dimensiones de todos los
vanos.

Las obras de herreria, se ejecutaran con perfiles perfectamente conformados, con
juntas intensamente soldadas y alisadas, debiendo quedar todas las superficies
limpias, uniformes vy lisas.

Los perfiles seran de una misma procedencia, de perfecta laminacién, sin torceduras
ni defectos que puedan perjudicar la resistencia o el aspecto prolijo.

Los escuadramientos y uniones seran prolijamente construidos, con soldadura
autégena o eléctrica, segun los casos, ejecutados de acuerdo con las normas UNIT no
aceptandose soldaduras defectuosas, superficiales o insuficientes, ni el empleo de
trozos de perfil yuxtapuestos, ni ensamblajes hechos en base a remaches o tornillos,
salvo casos especiales, expresamente autorizados por el Director de Obra.

Las uniones y ensambladuras seran realizadas de tal manera que permitan resistir sin
deformacién permanente los ensayos que se indican mas adelante, correspondientes
al tipo de abertura que se trate.

Cualquiera sea el sistema de union realizado, las ensambladuras no deberan
presentar ninguna discontinuidad; los trozos de soldadura deberan ser limados sobre
todas las superficies, donde perjudiquen el aspecto, la estanqueidad o impiden el buen
funcionamiento de la abertura.

Llegaran a obra con una mano de fondo antiéxido sintético. En todos los casos en obra
se les dara el tratamiento indicado en el capitulo correspondiente a PINTURAS.

17.3 EMPOTRAMIENTO

Las grapas de empotramiento formaran parte del componente; seran ejecutadas en
funcién de la naturaleza y ubicacién de la herreria, con relacion al muro, (filo interior o
filo exterior).

Se dispondran segun las normas siguientes:
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— Parantes (verticales)

Hasta 0 m 60 de largo: 1 grapa al medio.

De 0 m 60 hasta 1m 50: 2 grapas.

De 1 m 50 hasta 2m 50: 3 grapas.

Para largos mayores: llevaran grapas cada 1,00m, como maximo de separacion.

— Travesanos (horizontales)

Hasta 1,00m: no llevaran grapas
De 1,00m hasta 2,00m: 1 grapa al medio.
Para largos mayores: llevaran grapas cada metro como separaciéon maxima.

En todos los casos, salvo cuando lleva una sola, las grapas extremas estaran
colocadas a metros 0.25 de los bordes del marco.

De realizarse componentes con marcos de chapa doblada, se prevera amurarlos el
llenado completo de los mismos con arena y portland u otro material que permita
asegurar la ausencia de aire que pueda dar lugar a la corrosion desde dentro de los
marcos.

17.4 ACERO INOXIDABLE

17.41 Mesadas y piletas

Piletas en mesadas de granito en laboratorios, bafios y cocinas seran de acero
inoxidable AISI 316

17.4.2 Barras en SSHH para personas con discapacidad
Conjunto de barras en SSHH para personas con discapacidad en SSHH Universales.
17.4.3 Barandas en rampas

Seran de acero inoxidable AlISI 316, de 5¢cm de diametro, realizadas y colocadas como
indica la normativa de accesibilidad.
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18. ALUMINIO

18.1 GENERALIDADES

Las aberturas en general son de alta prestacion, de perfiles de aluminio de seccién
extruida, anodizado natural.

Se prevera la colocacién de tejidos contra insectos en todos los vanos de apertura o
cuando existan celosias, de acuerdo a lo indicado en planos y planillas.

Todas las medidas seran rectificadas en obra.

En general todas las especificaciones de las planillas se basan en la perfileria de la
firma ALCAN — ALUMINIOS del URUGUAY.

Como en todos los otros casos en que se citan productos con su marca, se esta
haciendo referencia a tipos y estandares de calidad. Se contratard un_sistema
completo que permita asegurar las mismas calidades, criterios, etc. No se contrataran
aberturas o grupos de aberturas a distintos proveedores, o con distintas perfilerias.

Todos los elementos de carpinteria de aluminio seran recibidos por la Direccion de
Obra. La descarga y estoqueada sera por cuenta del Sub-Contratista de Aluminio.

Las terminaciones son las indicadas en planos y planillas adjuntos.

Las aberturas seran protegidas con film de polietileno o recubrimiento de vaselina o
encintado de papel.

18.2 EJECUCION

Para el armado de las aberturas se deberan respetar las siguientes exigencias:

Los cortes a 90° como a 45° deberan combinar adecuadamente sin dejar entre si "luz"
ni presentar rebarbas, resaltes o limaduras.

Las uniones se realizaran con escuadras o angulos u otras piezas adecuadas a cada
tipo de perfil, asegurandolas con remaches o tornillos.

Las dimensiones de las hojas deberan realizarse para que combinen adecuadamente
con los respectivos marcos.

Deberan realizarse adecuadamente todas las uniones y juntas entre perfiles de
aluminio empleando caucho siliconado; teniendo especial cuidado donde se realizan
pruebas de estanqueidad, antes de la colocacion en obra de la abertura.

18.3 ACCESORIOS

Se emplearan los siguientes accesorios:

Para el sellado en hojas de corredizas se usaran felpillas multi-filamentosas de
propileno siliconado que en general aseguren que en funcionamiento se comprima
menos de un 15%. No se aceptara el uso de burletes de P.V.C. o similares.

Las bisagras y pomelas seran de aleacién de aluminio.
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Para la colocacién de los vidrios se empleara masilla plastica, silicona o burletes de
E.P.D.M. o P.V.C. flexible.

Los remaches seran en aleacién de aluminio.

Los tornillos y bulones seran fabricados en acero inoxidable no magnético, en acero
cadmiado o en acero galvanizado.

Las grampas de amure seran de aluminio, acero galvanizado o acero cadmiado:
deberan colocarse cada 60cm como maximo, y a una distancia de los extremos no
mayor a 20cm.

18.4 MAMPARAS DE ALUMINIO Y VIDRIO Y ALUMINIO Y
MELAMINICO

Mamparas en estructura de perfil tubular de aluminio anodizado natural de acuerdo a
lo expresado en planos y planillas. Seran de vidrio o melaminico segun el tipo de
mampara.

Se debera cuidar en mamparas corredizas que el perfil corredizo inferior se instale por
debajo del NPTI a fin de mantener los niveles de pisos de los locales que conecta la
mampara, sin interferencias.
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19. OTRO ELEMENTOS O ACCESORIOS

1. Automatismos

Se colocara en la puerta doble automatica de acceso con apertura lateral.

2. Portero Eléctrico

Conecta el acceso con el local de Informes

3. Barra anti-panico con picaporte puertas de extremo de circulaciones

1 unidad por puerta, ubicacién de puerta interior/exterior de apertura hacia afuera,
salida (escape a sitio seguro), barra anti-panico, alarma y mirilla de seguridad, ancho
1,25 metros con marcos incluidos.

4. Dispensador de jabén: Se colocara una unidad por cada pileta de bafio publico.

5. Secador de manos: Se colocara una unidad automatica por bafio publico, en la
pared sobre la mesada. Sera de encendido automatico, exteriores, fijado a la
superficie mediante tacos de expansion adecuados al tipo de muro.

6. Accesorios de gabinetes: Se colocaran uno por cada gabinete higiénico donde
tenga inodoro percha y portarollos ceramico de empotrar color blanco.

7. Accesorios para baio de discapacitados, circulaciones segun la norma UNIT
200:2014: barras de sujecidn horizontal, barras rebatibles de giro vertical montada en
la pared, piletas, accesorios de bafio e inodoros apropiados. Se deberan prever los
elementos que sean necesarios para la correcta fijacion de las barras segun
especificaciones del fabricante y el tipo de tabique o muro para el caso de refuerzo.
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20. PINTURA

20.1 GENERALIDADES

Las superficies pintadas deberan presentarse con una terminaciéon y color uniforme,
sin trazas de pincel, manchas, acordonamientos, chorreaduras, depésitos o elementos
extrafios adheridos. La unién de superficies de distinto color debera ser clara y prolija,
sin rebarbas o bigotes. Los colores seran a definir.

20.1.1 Materiales

En los planos y planillas, se indican los materiales que se aplicaran a las diferentes
superficies a pintar. Las pinturas seran de fabrica y calidad reconocida; y llegaran a
obra en sus envases originales sellados.

Los solventes y diluyentes seran los que indique el fabricante de la pintura a fin de que
sean compatibles.

Se daran las manos del producto que sean necesarias para cubrir de manera
adecuada, las superficies a pintar, entre mano y mano transcurrira el tiempo necesario
para que la mano esté seca al tacto.

La preparacion y limpieza de las superficies a tratar, se realizara de acuerdo al tipo de
pintura a utilizarse.

20.1.2 Procedimientos

La mano de obra sera ejecutada por personal idéneo. No se pintara en dias con
porcentaje de humedad superior a 85% y en el caso de pintura exterior cuando haya
prevision de lluvias inmediatas.

Se protegeran las superficies de pisos y areas adyacentes a la superficie a pintar. Se
quitaran todas las plaquetas, bases, etc., de los accesorios de electricidad que oculten
las superficies, las que deberan volverse a colocar en su orden y en buenas
condiciones.

No quedaran en obra lienzos o papeles con materiales que puedan manchar pisos,
mesas de trabajo etc.

Las superficies a pintar se limpiaran quitandose todo el polvo, aserrin, etc., que las
cubran, antes de pintar.

Las superficies de madera seran lijadas previamente antes de imprimar y a su vez
entre cada capa de pintura se efectuara un lijado liviano. Cada mano se dara una vez
que la anterior haya secado y dentro de los tiempos que establezca para cada tipo de
pintura la presente memoria.

20.1.3 Preparacion de las superficies

Las superficies de mamposteria u hormigén deberan limpiarse de arenas sueltas,
salpicaduras de mortero, etc., asi como se rellenaran huecos o defectos.

Las superficies de mortero no deberan pintarse si poseen mas de un 15% de
humedad.
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Las superficies de madera deberan ser lijadas, lavandose los puntos donde haya
nudos, savia o resina, y se dara una mano de sellador.

Se llenaran los agujeros o grietas con masilla una vez que se sec6 el sellador.

20.2 SOBRE TABIQUES DE YESO

Las superficies a pintar deben estar limpias, libres de polvillo, restos de cal, suciedad y
grasitud. En caso de haber lijado enduido, o en presencia de cualquier polvillo, se
aplicara fijador.

En el caso de que las superficies no estén absolutamente lisas, se trabajara con
enduido plastico hasta conseguir textura totalmente lisa.

Se dara una primera mano de sellador pigmentado al agua.

Se aplicara pintura tipo latex para interiores a base de una disposicion de un
copolimero acrilico y pigmentos seleccionados, dando un acabado mate fino,
resistente al roce y lavado, en un minimo de dos manos.

En donde se indica cielorrasos pintados iran con pintura para cielorrasos anti-hongo
color a determinar, en un minimo de dos manos.

20.3 SOBRE MAMPOSTERIA

20.3.1 Paramentos interiores

Las superficies a pintar deben estar limpias, libres de polvillo, restos de cal, suciedad y
grasitud. Si existieran manchas de hongos, éstos se lavaran con agua y detergente.

Se aplicara enduido plastico previo a la pintura, Se dara una primera mano de sellador
pigmentado al agua.

Se aplicara pintura tipo latex para interiores a base de una disposicion de un
copolimero acrilico y pigmentos seleccionados, dando un acabado mate fino,
resistente al roce y lavado, en un minimo de dos manos.

En servicios se terminaran con enduido perfectamente aplicado y lijado. Una primera
capa de sellador pigmentado. Dos manos de pintura de igual o superior calidad y
performance que tipo Cielorraso anti-hongos, color blanco.

En zonas de servicio de alto transito, se acabara con enduido plastico y esmalte
sintético semi mate.

20.3.2 Paramentos exteriores
Se aplicaran pintura tipo “Latex” para exteriores basada en una dispersién de un
polimero acrilico de maxima resistencia a los agentes atmosféricos. Las superficies a
pintar deben estar limpias, libres de polvo, suciedad y grasa. Si existieran manchas de

hongo, verdin, etc., estas conjuntamente con otros contaminantes, deberan lavarse
con agua y detergente utilizando cepillos duros.

20.4 SOBRE PLACAS DE YESO EN CIELORRASOS

Se aplicara pintura para cielorrasos, anti hongos. Color blanco tiza.
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20.5 SOBRE CARPINTERIA DE MADERA

Las superficies a pintar deben estar limpias, secas y desengrasadas, libres de 6xido,
polvo u otros contaminantes. Se debera aplicar 1 o 2 manos de fondo blanco,
debiéndose lijar para obtener maxima terminacion. Dependiendo del tipo de madera se
podréa exigir una primera mano de sellador antialcalino.

Donde se indique esmalte sintético en carpinteria se pintara con un esmalte semi brillo
que debera asegurar un aspecto satinado con gran duracién y excelente lavabilidad.

Donde se indique protector para madera, éste sera transparente mate.

Al mostrador de Bedelia y los placares hacia el sector de circulaciones se aplicara
barniz natural medio brillo en todas sus caras vistas.

20.6 SOBRE METAL - ACERO ESTRUCTURAL
Sobre las estructuras metélicas tales como pilares, riostras y vigas, expuestos al
exterior, se aplicara dos capas de fondo anti 6xido sintético, mate cubriente. Aplicado a
pincel. Se terminara con dos capas de esmalte sintético brillante. Aplicado a pincel o
soplete. Color gris grafito.

20.7 SOBRE METAL — HERRERIA COMUN
Sobre elementos de herreria se aplicara dos capas de fondo anti 6xido sintético.

Aplicado a pincel. Se terminara con dos capas de esmalte sintético brillante. Aplicado
a pincel o soplete. Color gris grafito.
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21. ESPACIOS EXTERIORES

211 PLANTACIONES. ESPECIES VEGETALES
Se indican en gréaficos las especies vegetales a plantar. La plantacion se realizara
cuando el terreno esté en condiciones y las obras no afecten el crecimiento de las
mismas. El acondicionamiento vegetal implicara el perimetro del edificio afectado por
la obra y la cortina de arboles a plantar.

21.2 CESPED
Seran panes de gramilla o siembra de césped fino. El area a acondicionar refiere a la
perimetral al edificio afectado por la obra y al espacio posterior a la cortina de arboles
a plantar.

21.3 CAMINERIA EXTERIOR

Ver apartado Pavimentos.
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22. INSTALACION SANITARIA

Ver memoria correspondiente.
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23.  INSTALACION ELECTRICA, LUMINICA, DATOS,
CORRIENTES DEBILES Y OTROS TENDIDOS Y
CANALIZACIONES

Ver memoria correspondiente.
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24, SISTEMA DE PROTECCI()N CONTRA
DESCARGAS ATMOSFERICAS

Ver memoria correspondiente.
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25.  INSTALACION
TERMICO

Ver memoria correspondiente.

DE

ACONDICIONAMIENTO
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26. INSTALACION DE PROTECCION CONTRA
INCENDIO

Ver memoria correspondiente.
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