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Ref. NORMA UNIT-ISO A1 (594 x 841 mm)
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TODAS LAS LUMINARIAS AUTONOMAS O CON FUENTE AUTONOMA DEBERAN EN 2° ETAPA
CONTAR CON LA APROBACION DE LA DIRECCION NACIONAL DE BOMBEROS.
= NOTAS: =
1) PARA CADA LUMINARIA SE DEBERA DEJAR UNA CAJA DE CENTRO O DE BRAZO SEGUN CORRESPONDA H
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SALVO QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO:
- — TODAS LAS CARNERIAS EMBUTIDAS EN PARED SERAN EN ¢20 DE PVC, SI EL CONDUCTOR ES CON PROTECCION SUPERPLASTICA
SERAN @25,
— TODAS LAS CARERIAS POR CONTRAPISO SERAN EN #25 PVC. ]
— TODAS LAS CARNERIAS SOBRE CIELORRASO SERAN EN PVC RIGIDO @25 INSTALADO EN FORMA APARENTE.
— TODAS LAS INSTALACIONES BAJO CIELORRASO SERAN INSTALADAS EN FORMA EMBUTIDA.
— TODAS LAS ALIMENTACIONES EN CARERIA POR CONTRAPISO LLEVARAN CONDUCTORES CON PROTECCION SUPERPLASTICA.
— TODAS LAS CANALIZACIONES METALICAS SERAN PUESTAS A TIERRA.
] — LAS LINEAS DE ALIMENTACION SERAN DE ACUERDO A LOS DIAGRAMAS UNIFILARES.
— TODAS LAS UBICACIONES SERAN CONFIRMADAS EN OBRA.
— TODAS LAS FIJACIONES DE CARERIA A ISOPANEL SE REALIZARAN MEDIANTE GRAPAS METALICAS FIJADAS CON TORNILLOS [
AUTOROSCANTES INSTALADAS A UNA DISTANCIA MAXIMA DE 1m.
— LAS TRANSICIONES DE INSTALACION EMBUTIDA A APARENTE SERAN REALIZADAS MEDIANTE CAJAS DE REGISTRO, AUN CUANDO LAS
MISMAS NO ESTEN INDICADAS.
_ TODOS LOS CONDUCTORES QUE TRANSITEN POR BANDEJA TENDRAN AISLACION SUPERPLASTICA.
— TODOS LOS CAROS LLEVARAN BUJES EN SUS EXTREMOS.
<[ — TODAS LAS CAJAS, REGISTROS Y ACCESORIOS PARA INSTALACION APARENTES SERAN CONSTRUIDOS EN FUNDICION DE ALUMINIO
g MARCA DAISA O SIMILAR.
g — TODOS LOS CAROS LLEVARAN BUJES EN SUS EXTREMOS. K
— TODAS LAS LUMINARIAS SE SUMINISTRARAN COMPLETAS Y CON CORRECCION DEL FACTOR DE POTENCIA.
& — LAS LUMINARIAS DE SEGURIDAD TENDRAN UNO DE SUS TUBOS CON FUENTE AUTONOMA POR LO CUAL SE DEBERA CONSIDERAR
- FL CABLEADO EXTRA A LAS MISMAS PARA EVITAR QUE ESTE PRENDA AL APAGAR LA LUMINARIA Y EN PRESENCIA DE TENSION EN LA
z RED.
2]k — TODAS LAS LUMINARIAS AUTONOMAS O CON FUENTE AUTONOMA DEBERAN CONTAR CON LA APROBACION DE LA DIRECCION
g NACIONAL DE BOMBEROS.
g PLANTA ELECTRICA EDIFICIO A/ SECTOR 3
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