Ref. NORMA UNIT-ISO A1 (594 x 841 mm)
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Alarma acustica tipo sirena Sensor de calor Centro de detecciones de EN MUROS O TABIQUH$ - Las canalizaciones a ejecutar deberan ser en hierro galvanizado si se realizan
direccionable incendios aparentes o por encima del cielorraso. REVISIONES DETALLE
REFERENCIAS B -H E - El sistema debera contar con respaldo de baterias para un periodo de funcionamiento -
standby de 24 horas mas un periodo de 5 minutos en condicion de alarma. C Z _<m _Nm__u>_u _Um _|> _Nm_UCW_I_O>
- - Los elementos de proteccion contra calor que contengan la instalacion del sistema PLAN DE OBRAS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
Alarma visual Sensor de calor Bateria para central de mommm o_m_lomm>mo deberan tener resistencia minima de 60 minutos. DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA
B direccionable H alarma 1 -0 0 gy ] - Ladistancia maxima a ser recorrida por una persona, en cualquier punto del area
sobre cielorraso protegida hasta el pulsador manual mas préximo, no debe ser superior a los 30 metros. ] SERVICIO / OBRA
- H H H : ). le] ASESOR TERMICO: PP
o proteceion conta incondios y préximos a los puntos de evacuation. - T o ERESE s | S LR | Edificio A del CUR F112
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