Ref. NORMA UNIT-ISO A1 (594 x 841 mm)
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OQ_‘@Q de Polvo ABC _AQ ABC CANALIZACIONES Los equipos emplazados deberan estar aprobados y -Las mangueras flexibles deberan disponerse en forma de zigzag. REVISIONES DETALLE
REFERENCIAS 4 Kg registrados en el Instituto Uruguayo de Normas Técnicas -La valvula puede ser instalada en el interior de la caja debiendo su manipulacion y mantenimiento ,
(UNIT). estar garantizados. Por una parte esto refiere al espacio suficiente a su alrededor para poder C Z _<m _Nm__U>_U _Um _|> _Nm_UCW_I_O>
EN MUROS O TABIQUHS$ Las normas de Sﬂmﬁmsn_m a mBU_mm« seran, en principio, desmontarla con facilidad, asf como la garantia .Qm calidad que se E_:Qm 83._m :oBo_oamm_o..q de PLAN DE OBRAS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
Boca de Incendio las de UNIT. Seran tambien de aplicacion las normas bomberos, asegurando la funcionalidad de la misma por largos periodos de tiempo en posicién DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA
&A@BB emitidas por: ISO, ANSI, ASME, ASTM. cerrada. Se recomienda el uso de union doble previo a la valvula globo y una llave de paso
esférica en la acometida préxima a la BIE para el mantenimiento de la valvula globo. En el caso de T
m00>m. __um __ZOmZ_u_O. ) ) colocarse esta llave de paso, para mantenimiento, debera estar siempre abierta y sin el volante. DIRECTOR DGA: COORD. DE EJECUCION ASESOR TERMICO: ma_.:.n_.m A del CUR F103
SOBRE CIELORRASO -Las edificaciones, en que fuere instalado el m_maam de -Las cajas deben poseer apoyo o fijacion propia, independiente de la tuberia que abastece las p ARQ. JUAN PEDRO URRUZOLA wm%mwmmzmnmmﬁmam MM%MH%M% en el PES
OQ_‘QQ de dioxido de OAF_‘_UODO O%Nn ||||||| BIE, Qm_um.: ser dotadas de una toma Q.m agua con valvula bocas de incendio. REV. 07 | FECHA |30/0%/2019| MODIFICACION DE LOCALES Proyecto Ejecutivo: Asesor: PROGRAMACION ING. OCTAYIO ROCHA Yy
BC 3 5k & 35 K teatro, union Storz para manguera de incendio de 45mm -La caja debe tener utilizacion exclusiva para material o equipo de incendio. A0 ALY A 12 ARQ GONZALOLORENZO | olE ASESOR ESTRUCTURA: Mﬂ_wmmw,z? .
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> o - PUNT ARQ. MARCIO BAIGORRIA ARQ. HELENA HEINZEN ASESOR SANITARIO:
quellas que por razones estéticas queden ocultas deberan estar perfectamente sefializadas. REV. | 06 |FECHA |20/09/2018 ARQ. DIEGO FERRANDO TS, PABLO RICHERO
B ba de i di EN PISO -La puerta de la BIE no puede ser cerrada con llave y debe ser de facil apertura. DIBUJANTES: RESPONSABLE Weepio: mmwmmmm%ﬂm DE EXTINGION mmgcf -
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