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DESCRIPCION :

UBICACION :

C
A

N
T.

TI
P

O

01C19
PUERTA BATIENTE INTERIOR - INTERIOR

EDIFICIO C: INTENDENCIA

SI

NO

P
U

E
R

T
A

T
IP

O

C
A

N
T
ID

A
D

H
E
R

R
A

J
E
S

MOVIMIENTO

CIERRE

MANIOBRA

H
O

J
A

MAT.

M
A

R
C

O

PRE MARCO

ESTRUCTURA

FIJACIÓN

CANTIDAD 

CUBRECANTO

TIPO

UBICACIÓN

SECC.

TERMINACIÓN

TERMINACIÓN

MATERIAL

IZQ.
DER.

ESTRUCTURA

OBSERVACIONES

TIPO

TERMINAC.

ACCESORIOS

ESCALA

CONTRAMARCO -

C01 PUERTA BATIENTE INTERIOR - INTERIOR

01
-

1
EDIFICIO C: INTENDENCIA

- - -

MARCO PERIMETRAL, SECCIÓN EN FUNCIÓN DEL ANCHO DEL TABIQUE

ESCUADRÍA DE EUCALIPTO PROTECTOR PARA MADERA - ESMALTE BLANCO

GRAPA AMURE 

MDF 18mm LAMINADO FENÓLICO AMBAS CARAS ESCUADRÍAS EUCALIPTO FINGER JOINT, 0.01m x 0.045m, ÁNGULOS A 45º

MADERA SEMIDURA EN LOS 4 LADOS

COLOR A DEFINIR

3 BISAGRAS 120mm

2 MANIJA DE ALUMINIO, PALANCA RECTA Y CILÍNDRICA

1 CERRADURA DE SEGURIDAD CON BOCALLAVE, FRENTE DE HIERRO NIQUELADO

TODAS LAS ABERTURAS SERÁN LLEVADAS A OBRA CON PROTECCIÓN

TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN EN OBRA

TODAS LAS ABERTURAS SE DIBUJAN VSTAS DESDE EL EXTERIOR

BURLETE: FELPILLA DE ALTA DENSIDAD

TOPES DE PISO

1/20

DESCRIPCION :

UBICACION :

C
A

N
T.

TI
P

O

02C20
PUERTA BATIENTE INTERIOR - INTERIOR

EDIFICIO C: VESTUARIOS

SI

NO

P
U

E
R

T
A

T
IP

O

C
A

N
T
ID

A
D

H
E
R

R
A

J
E
S

MOVIMIENTO

CIERRE

MANIOBRA

H
O

J
A

MAT.

M
A

R
C

O

PRE MARCO

ESTRUCTURA

FIJACIÓN

CANTIDAD 

CUBRECANTO

TIPO

UBICACIÓN

SECC.

TERMINACIÓN

TERMINACIÓN

MATERIAL

IZQ.
DER.

ESTRUCTURA

OBSERVACIONES

TIPO

TERMINAC.

ACCESORIOS

ESCALA

CONTRAMARCO -

C20 PUERTA BATIENTE INTERIOR - INTERIOR

02
1

1
EDIFICIO C: VESTUARIOS

- - -

MARCO PERIMETRAL, SECCIÓN EN FUNCIÓN DEL ANCHO DEL TABIQUE

ESCUADRÍA DE EUCALIPTO PROTECTOR PARA MADERA- ESMALTE BLANCO

GRAPA AMURE 

MDF 18mm LAMINADO FENÓLICO AMBAS CARAS ESCUADRÍAS EUCALIPTO FINGER JOINT, 0.01m x 0.045m, ÁNGULOS A 45º

MADERA SEMIDURA EN LOS 4 LADOS

COLOR A DEFINIR / ZÓCALO CHAPA DE ACERO INOXIDABLE

3 BISAGRAS 120mm

2 MANIJA DE ALUMINIO, PALANCA RECTA Y CILÍNDRICA

1 CERRADURA DE MARIPOSA Y RANURA

TODAS LAS ABERTURAS SERÁN LLEVADAS A OBRA CON PROTECCIÓN

TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN EN OBRA

TODAS LAS ABERTURAS SE DIBUJAN VSTAS DESDE EL EXTERIOR

BURLETE: FELPILLA DE ALTA DENSIDAD

TOPES DE PISO

1/20

DESCRIPCION :

UBICACION :

C
A

N
T.

TI
P

O

01C21
PUERTA BATIENTE INTERIOR - INTERIOR

EDIFICIO C: SSHH CENTRO DE ESTUDIANTES

SI

NO

P
U

E
R

T
A

T
IP

O

C
A

N
T
ID

A
D

H
E
R

R
A

J
E
S

MOVIMIENTO

CIERRE

MANIOBRA

H
O

J
A

MAT.

M
A

R
C

O

PRE MARCO

ESTRUCTURA

FIJACIÓN

CANTIDAD 

CUBRECANTO

TIPO

UBICACIÓN

SECC.

TERMINACIÓN

TERMINACIÓN

MATERIAL

IZQ.
DER.

ESTRUCTURA

OBSERVACIONES

TIPO

TERMINAC.

ACCESORIOS

ESCALA

CONTRAMARCO -

C21 PUERTA BATIENTE INTERIOR - INTERIOR

01
-

1
EDIFICIO C: SSHH CENTRO DE ESTUDIANTES

- - -

MARCO PERIMETRAL, SECCIÓN EN FUNCIÓN DEL ANCHO DEL TABIQUE

ESCUADRÍA DE EUCALIPTO PROTECTOR PARA MADERA - ESMALTE BLANCO

GRAPA AMURE 

MDF 18mm LAMINADO FENÓLICO AMBAS CARAS ESCUADRÍAS EUCALIPTO FINGER JOINT, 0.01m x 0.045m, ÁNGULOS A 45º

MADERA SEMIDURA EN LOS 4 LADOS

COLOR A DEFINIR / ZÓCALO CHAPA DE ACERO INOXIDABLE

3 BISAGRAS 120mm

2 MANIJA DE ALUMINIO, PALANCA RECTA Y CILÍNDRICA

1 CERRADURA DE MARIPOSA Y RANURA

TODAS LAS ABERTURAS SERÁN LLEVADAS A OBRA CON PROTECCIÓN

TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN EN OBRA

TODAS LAS ABERTURAS SE DIBUJAN VSTAS DESDE EL EXTERIOR

BURLETE: FELPILLA DE ALTA DENSIDAD

TOPES DE PISO

1/20

REV. FECHA01 10/07/2018 -

DESCRIPCION :

UBICACION :

C
A

N
T.

TI
P

O

06C22
PUERTA BATIENTE INTERIOR - INTERIOR

EDIFICIO C: SSHH CENTRO DE ESTUDIANTES

SI

NO

P
U

E
R

T
A

T
IP

O

C
A

N
T
ID

A
D

H
E
R

R
A

J
E
S

MOVIMIENTO

CIERRE

MANIOBRA

H
O

J
A

MAT.

M
A

R
C

O

PRE MARCO

ESTRUCTURA

FIJACIÓN

CANTIDAD 

CUBRECANTO

TIPO

UBICACIÓN

SECC.

TERMINACIÓN

TERMINACIÓN

MATERIAL

IZQ.
DER.

ESTRUCTURA

OBSERVACIONES

TIPO

TERMINAC.

ACCESORIOS

ESCALA

CONTRAMARCO -

C22 PUERTA BATIENTE INTERIOR - INTERIOR

06
-

1
EDIFICIO A: OFICINAS

- - -

MARCO PERIMETRAL, SECCIÓN EN FUNCIÓN DEL ANCHO DEL TABIQUE

ESCUADRÍA DE EUCALIPTO PROTECTOR PARA MADERA - ESMALTE BLANCO

GRAPA AMURE 

MDF 18mm LAMINADO FENÓLICO AMBAS CARAS ESCUADRÍAS EUCALIPTO FINGER JOINT, 0.01m x 0.045m, ÁNGULOS A 45º

MADERA SEMIDURA EN LOS 4 LADOS

COLOR A DEFINIR 

3 BISAGRAS 120mm

2 MANIJA DE ALUMINIO, PALANCA RECTA Y CILÍNDRICA

1 CERRADURA DE SEGURIDAD CON BOCALLAVE, FRENTE DE HIERRO NIQUELADO

TODAS LAS ABERTURAS SERÁN LLEVADAS A OBRA CON PROTECCIÓN

TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN EN OBRA

TODAS LAS ABERTURAS SE DIBUJAN VSTAS DESDE EL EXTERIOR

BURLETE: FELPILLA DE ALTA DENSIDAD

TOPES DE PISO

1/20

DESCRIPCION :

UBICACION :

C
A

N
T.

TI
P

O

01C23
PUERTA CORREDIZA + VIDRIO FIJO

EDIFICIO C: PERSONAL - SECRETARIA

SI

NO

P
U

E
R

T
A

T
IP

O

C
A

N
T
ID

A
D

H
E
R

R
A

J
E
S

MOVIMIENTO

CIERRE

MANIOBRA

H
O

J
A

MAT.

M
A

R
C

O

PRE MARCO

ESTRUCTURA

FIJACIÓN

CANTIDAD 

CUBRECANTO

TIPO

UBICACIÓN

SECC.

TERMINACIÓN

TERMINACIÓN

MATERIAL

IZQ.
DER.

ESTRUCTURA

OBSERVACIONES

TIPO

TERMINAC.

ACCESORIOS

ESCALA

CONTRAMARCO -

C23 PUERTA TELESCOPICA + VIDRIO FIJO

01
-

1
EDIFICIO A: PERSONAL / SUMINISTROS

- - -

MARCO PERIMETRAL, SECCIÓN EN FUNCIÓN DEL ANCHO DEL TABIQUE

ESCUADRÍA DE EUCALIPTO PROTECTOR PARA MADERA - ESMALTE BLANCO

GRAPA AMURE 

MDF 18mm LAMINADO FENÓLICO AMBAS CARAS ESCUADRÍAS EUCALIPTO FINGER JOINT, 0.01m x 0.045m, ÁNGULOS A 45º

MADERA SEMIDURA EN LOS 4 LADOS

COLOR A DEFINIR 

2 RIEL

1 MANIJA DE ALUMINIO, PALANCA RECTA VERTICAL

1 CERRADURA DE SEGURIDAD CON BOCALLAVE, FRENTE DE HIERRO NIQUELADO

TODAS LAS ABERTURAS SERÁN LLEVADAS A OBRA CON PROTECCIÓN

TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN EN OBRA

TODAS LAS ABERTURAS SE DIBUJAN VSTAS DESDE EL EXTERIOR

TOPES DE PISO

1/20

DESCRIPCION :

UBICACION :

C
A

N
T.

TI
P

O

01C24
PUERTA CORREDIZA + VIDRIO FIJO

EDIFICIO C: SALA DE REUNION

SI

NO

P
U

E
R

T
A

T
IP

O

C
A

N
T
ID

A
D

H
E
R

R
A

J
E
S

MOVIMIENTO

CIERRE

MANIOBRA

H
O

J
A

MAT.

M
A

R
C

O

PRE MARCO

ESTRUCTURA

FIJACIÓN

CANTIDAD 

CUBRECANTO

TIPO

UBICACIÓN

SECC.

TERMINACIÓN

TERMINACIÓN

MATERIAL

IZQ.
DER.

ESTRUCTURA

OBSERVACIONES

TIPO

TERMINAC.

ACCESORIOS

ESCALA

CONTRAMARCO -

C24 PUERTA TELESCOPICA + VIDRIO FIJO

01
-

1
EDIFICIO A: SALA DE REUNION

- - -

MARCO PERIMETRAL, SECCIÓN EN FUNCIÓN DEL ANCHO DEL TABIQUE

ESCUADRÍA DE EUCALIPTO PROTECTOR PARA MADERA - ESMALTE BLANCO

GRAPA AMURE 

MDF 18mm LAMINADO FENÓLICO AMBAS CARAS ESCUADRÍAS EUCALIPTO FINGER JOINT, 0.01m x 0.045m, ÁNGULOS A 45º

MADERA SEMIDURA EN LOS 4 LADOS

COLOR A DEFINIR 

2 RIEL

1 MANIJA DE ALUMINIO, PALANCA RECTA VERTICAL

1 CERRADURA DE SEGURIDAD CON BOCALLAVE, FRENTE DE HIERRO NIQUELADO

TODAS LAS ABERTURAS SERÁN LLEVADAS A OBRA CON PROTECCIÓN

TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN EN OBRA

TODAS LAS ABERTURAS SE DIBUJAN VSTAS DESDE EL EXTERIOR

TOPES DE PISO

1/20

REV. FECHA02 30/07/2019 SE AGREGAN CARPINTERIAS C22-C23-C24


