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‘ EF. ‘ LUMINARIA DESCRIPCION ‘ IMAGEN ‘
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LUMNAR DE APLAR EN
CELORRASD CON LOUVER PARABOLICO
WPARA 24T5 LED 261

Z |E

SHILAR A LUCCIDLA RDL228

e €
LAIPARA 21TCD 260530
S » Tcoous o ot

PROVECTOR EXTERIOR ESTANCO
LED 80N SNILAR A
PHUUPS BVP120 1<LEDBO/NW A

LUMNARIA TIPO CANTONERA
T5 LED 280
SMILAR A LUCCIOLA BASIC

ARG ESACA BE A0SR TR0
IAREA, CON DIUSOR DE

SOLIRBOT TRAPARDNE

LAWPARA LED TS LED 2¢1BH

L3 ®
1x8 @
L
L7
L18 @

LUMNARIA ESTANCA DE ADOSIR TRO
LUCCIOLA POLUX 1x23H.

LUMENAC FROG CUERPO DE
POLICARBONATO Y DIFUSCR

TODAS LAS LUMINARIAS AUTONOMAS O CON FUENTE AUTONOMA DEBERAN
CONTAR CON LA APROBACION DE LA DIRECCION NACIONAL DE BOMBEROS.

NOTAS:

1) PARA CADA LUMINARIA SE DEBERA DEJAR UNA CAJA DE CENTRO O DE BRAZO SEGUN CORRESPONDA
2) LAS LUMINARIAS MARCADAS CON LA LETRA "E” LLEVARAN EQUIPD AUXILIAR AUTGNOMO.

PLANTA ELECTRICA EDIFICIO C
ESC: 1:

NOTAS:

SALVO QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO:

— TODAS LAS CARERIAS EMBUTIDAS SERAN EN 20 DE PVC.
— TODAS LAS CANERIAS POR CONTRAPISD SERAN EN 925 PVC.

— TODAS LAS CANERIAS SOBRE CIELORRASO SERAN EN PVC RIGIDD 825 INSTALADO EN FORMA APARENTE.

— TODAS LAS INSTALACIONES BAIQ CIELORRASO SERAN INSTALADAS EN FORMA EMBUTIDA.

~ TODAS LS ALMENTACIONES EN CARERIA POR CONTRAPISO LLEVARAN CONDUCTORES CON PROTECCION SUPERPLASTICA.
— TADAS LAS CANALIZACIONES MET/

LR SNERS B ALMENPAION” SERAN DE ACUERDD A LOS DIKGRAHAS UNIFILARES.

— TODAS LAS UBICACIONES SERAN CONFIRMADAS EN

~UTOBAS LAS FLIACIONES D CANERIA A ISOPANEL sg REAUZARAN MEDIANTE GRAPAS METALICAS FLIADAS CON TORNILLOS
AUTCROSCANTES. INSTALA /A DISTANCIA MAXIM
TRANSICONES ng wsmmw EVBLTIDA A APARENTESERAN REALIZADAS MEDIANTE CAIAS DE REGISTRO, AUN CUANDO LAS
SRS b 2STEN
508 o8 CONDULTORES QUE TRANSITEN POR BANDEIA TENDRAN ASLACION SUPERPLASTICA.
~ Tonos 105 CAOS LLEvarAN MOS.
i, RESISTROS X ACCESORIDS PARA INGTALACION APARENTES SERAN GONSTRUIDOS EN FUNDICION DE ALUMINIO
TARCA, DASA O SMILAR.
= TODOS [0S CANDS LLEVARAN BUVES. EN, SUS EXTRENOS.
- LS LUMNARUAS St SUMNITRARAN COMPLETAS Y CON CORRECCION DEL FACTOR DE POTENCIA
R NARAS BE SECURIOAD TENDRAN BOS CON FUENTE AUTONOMA PDR LO CUAL SE DEBERA CONSIDERAR
FL CABLEABG EXTRA & LAG WISWAS. PARA EVITAR OUE ESTE PRENDA AL APAGAR LA LOWNARIA Y EN PRESENGA® BE TERSION. EN LA

RED,
— TODAS LAS LUMINARIAS AUTONOMAS O CON FUENTE AUTONOMA DEBERAN CONTAR CON LA APROBACION DE LA DIRECCION
NACIONAL DE BOMBEROS.

CANALIZACION EMBUTIDA O APARENTE.
CARERIA ENTERRADA O POR CONTRAPISO
LLAVE DE CORTE UNPOLAR OE
UNA SECCION

0 QuE NS o SonTRario
A h=
LLAVE DE COMBINACION DE EXTREMIDAD
EN CAJA DE LLAVE,
SALVD QUE SE INDIQUE LO CONTRARID
A h=1,20m,

CAJA DE BRAZO ALIMENTACION DE EXTRACTOR

= |
™
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TABLERO

CAMARA 60x60cm

CAMARA 40x40cm

REVISIONES.
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