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CIELORRASO
PARA 3° ETAPA
A INSTALAR EN
2° ETAPA

REF. LUMINARIA DESCRIPCION IMAGEN
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PROYECTOR EXTERIOR ESTANCO DE
x5 DISTRIBUCION SIMETRICA LAMPARA:
................................................. LED 1.2W SIMILAR A LUCCIOLA TRIADE
INSTALADAS A h=,40m
mcwm-> CAJA DE LLAVE » W%ﬁ,%ﬁ% EXTERIOR ESTANCA TIPO
! X
ALIMENTACION VE—06, UBICACION y | ) LAPAR: 1XTCD 261/830
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— — /. T = — PROYECTOR EXTERIOR ESTANCO
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] 1 |ﬁ . SIMILAR A SIMES MINISLOT EN [
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7 : | | 110 SIMILAR A LUCCIOLA EVA PR.0D4 N
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pa : LUMINARIA TIPO CANTONERA
o L1E L1 | L1 1 | 5L oW
| L1E | : SIMILAR A LUCCIOLA BASIC
_ CARRIL CON LUMINARIAS TIPO =
@ 112 LUCCIOLA EURP LED SISTEMA GPTICO | =77
REFLECTOR ALUMINIO FACETADO
B - : - LAMPARA: LED 1x30W ‘
; LTE |1 _ LUMINARIA DE ADOSAR TIPO LUCCIOLA
T : 113 e FLEGANTE PAL 204, CALIDO. CUADRADA
R e ) S N [V D Iy _ LAMPARA: LED 50W .
By |
/ : L LUCCIOLA CINTA LED TIL 600 CALIDA
\.. |_| _ L14 D| LAMPARA: LED 12W/METRO LINEAL " ’
. : LUMINARIA DE EMBUTIR EN CIELORRASO
CUERPO DE ALUMINIO INYECTADO
L1 |_| L15 @ TIPO LUCCIOLA MODELO KEVIN ETL 500 |
Wé Wé LAMPARA: LED 7W
LUMINARIA SUSPENDIDA C/LINGA DE
% b . . _Ix ACERO, DIFUSOR POLICARBONATO,
SEPARADA 15¢m DE CIELORRASO.
TIPO LUCCIOLA MODELO TASSO
L L CANALIZACION FsTa LAMPARA: LED T5 LED 1x28W
REGISTRO INSTALADO LUMINARIA ESTANCA DE ADOSAR TIPO
. LUMENAC MAREA, CON DIFUSOR DE
EN 17 ETAPA L17 _ X POLICARBONATO TRANSPARENTE.
E : : : : : : : : 7 7 LAMPARA: LED T5 LED 2x18W
|
L LUMINARIA ESTANCA DE ADOSAR TIPO
REG. 20x20 X S > N L18 LUCCIOLA POLUX 1x23W. Nmaso850
SOBRE CIELORRASO
CONEXION 3° ETAPA | Lx8 Lx Lx5 Lx5 Lx5 Lx Lx5
A INSTALAR EN - 2° SALIDA LUMENAC FROG CUERPO DE —
ETAPA POLICARBONATO Y DIFUSOR N/
TODAS LAS LUMINARIAS AUTONOMAS O CON FUENTE AUTONOMA DEBERAN
CONTAR CON LA APROBACION DE LA DIRECCION NACIONAL DE BOMBEROS.
NOTAS:
1) PARA CADA LUMINARIA SE DEBERA DEJAR UNA CAJA DE CENTRO O DE BRAZO SEGUN CORRESPONDA
2)  LAS LUMINARIAS MARCADAS CON LA LETRA "E” LLEVARAN EQUIPO AUXILIAR AUTONOMO.
SALVO QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO:
— TODAS LAS CARNERIAS EMBUTIDAS SERAN EN 420 DE PVC.
— TODAS LAS CARNERIAS POR CONTRAPISO SERAN EN @25 PVC.
— TODAS LAS CARERIAS SOBRE CIELORRASO SERAN EN PVC RIGIDO #25 INSTALADO EN FORMA APARENTE.
— TODAS LAS INSTALACIONES BAJO CIELORRASO SERAN INSTALADAS EN FORMA EMBUTIDA.
— TODAS LAS ALIMENTACIONES EN CARERIA POR CONTRAPISO LLEVARAN CONDUCTORES CON PROTECCION SUPERPLASTICA.
— TODAS LAS CANALIZACIONES METALICAS SERAN PUESTAS A TIERRA.
— LAS LINEAS DE ALIMENTACION SERAN DE ACUERDO A LOS DIAGRAMAS UNIFILARES.
— TODAS LAS UBICACIONES SERAN CONFIRMADAS EN OBRA.
— TODAS LAS FIJACIONES DE CARERIA A ISOPANEL SE REALIZARAN MEDIANTE GRAPAS METALICAS FIJADAS CON TORNILLOS
AUTOROSCANTES INSTALADAS A UNA DISTANCIA MAXIMA DE 1m.
— LAS TRANSICIONES DE INSTALACION EMBUTIDA A APARENTE SERAN REALIZADAS MEDIANTE CAJAS DE REGISTRO, AUN CUANDO LAS
MISMAS NO ESTEN INDICADAS.
_ TODOS LOS CONDUCTORES QUE TRANSITEN POR BANDEJA TENDRAN AISLACION SUPERPLASTICA.
— TODOS LOS CAROS LLEVARAN BUJES EN SUS EXTREMOS.
— TODAS LAS CAJAS, REGISTROS Y ACCESORIOS PARA INSTALACION APARENTES SERAN CONSTRUIDOS EN FUNDICION DE ALUMINIO
MARCA DAISA O SIMILAR.
— TODOS LOS CARNOS LLEVARAN BUJES EN SUS EXTREMOS.
— TODAS LAS LUMINARIAS SE SUMINISTRARAN COMPLETAS Y CON CORRECCION DEL FACTOR DE POTENCIA.
— LAS LUMINARIAS DE SEGURIDAD TENDRAN UNO DE SUS TUBQS CON FUENTE AUTONOMA POR LO CUAL SE DEBERA CONSIDERAR
FL CABLEADO EXTRA A LAS MISMAS PARA EVITAR QUE ESTE PRENDA AL APAGAR LA LUMINARIA Y EN PRESENCIA DE TENSION EN LA
RED.
— TODAS LAS LUMINARIAS AUTONOMAS O CON FUENTE AUTONOMA DEBERAN CONTAR CON LA APROBACION DE LA DIRECCION
NACIONAL DE BOMBEROS.
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