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Sentido de
la pendiente
Viga Carrera (VC) % a determinar
Borde superior muros
Sentido de Nivel cara inferior idem
la pendiente a construccion existente
% a determinar %
CUBIERTA LIVIANA ISOPANEL Sentido de
Espesor Minimo e=150 mm. la pendiente
% a determinar
P1[ |
Viga Carrera (VC)
Borde superior muros
Remata en la cara
VC interior del techo vC
VC
VC VC
P1 VC P1 VC P1 VC
Proyeccion techo ISOPANEL
PILARES - P1
seccion (cm) armadura estribos
25x25 412 %6 c/20cm

VIGAS DE CORONACION - VC (perimetro y apoyo Isopanel) (nivel cubierta)

base (cm) altura (cm) A B E estribos observaciones

25 60 2512 1812 2%12 @6 c/15cm Viga apoyo para Isopanel

Ver detalles en Memoria

NOTA

El contratista debera:

- Hacer un estudio de las caracteristicas mecanicas del terreno para verificar la
fundacién propuesta.

- Verificar por completo el esistema estructural propuesto.

- En caso que el contratista considerara necesario hacer modificaciones

importantes debera preparar los recaudos correspondientes y los presentara a
DSl para su aprobacién antes de ejecutarlos.

NIVEL CIMENTACION

A

Junta de dilatacién
en techo, piso y paredes

Junta de trabajo
en cimentacioén

Apertura de vano para
colocacion de abertura C-1
Se debera Ejecutar DINTEL

| — [cocINA EXISTENTE

| - [BARO EXISTENTE

[ - [DIRECCION EXISTENTE

[ — | AULAEXISTENTE [ — | AULAEXISTENTE

[ — | AULAEXISTENTE

| - [BARO EXISTENTE | — [saRo ExiSTENTE

Armadura Longitudinal Viga Extrema

0.15 i [l Luz Libre
L .
T Seccion
/k 0 VIGA CONTINUA
. s s
1 ] 1 ]
| \_r‘:l: \_|_|_1 H
b b
<060 <060 SALVO INDICACION CONTRARIA ]
LuzLibre d = espesor de losa
! I ! . .
H L Caracteristicas de
SALVO INDICACION CONTRARIA IOS M ate ria Ies
m=q=15L n=p=110L  s=t=040 HORMIGON ESTRUCTURAL - MINIMO
A (" Media cilindrica a los 28 dias = 200 Kg/cm2
s t ACERO TRATADO
E Indicado @ —("= 4200 Kglcm2
m 9 ACERO ESTRUCTURAL
F Indicado D —{"= 2300 Kglcm2

r r
< G ESTRIBOS
9 9 - Se distribuiran en la luz libre de la viga y de acuerdo a lom indicado en la planilla.
EN VIGAS NO CONTINUAS m=q=0.40 ARMADURADE PIEL
-0 8725p0r cara en vigas de altura > a 45 cm.
- Todas las vigas se haran con una contraflecha de 1/500 respecto a la luz libre.
.
NOTA:
- La separacion entre los hierros paralelos sera de 1 @ como minimo de 20 mm. Aunque para ello deban disponerse mas de una capa.
- Los empalmes se haran con solape minimo de 60 @
- Recubrimiento minimo = 2.5 cm.

DETALLE - MURO DE CONTENCION
ESCALA 120

=

21 7 32

| - [BARO EXISTENTE

ADMINISTRACION NACIONAL
\‘ DE EDUCACION PUBLICA CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL

DIRECCION SECTORIAL DE
5 ¢ INFRAESTRUGTURA

[ - [CIRCULACION EXISTENTE

‘ LPD‘N NQ 220 BARRIO MARONAS

30/12/2016

MONTEVIDEO

DIRECCION Bvar APARICIO SAR/ No 3300 1:50 1:20

PLANTA ESTRUCTURA

NIVEL CUBIERTA LOS

JULIO_BRANCATTI

- | ACCESOEXIS1

E ST

o1




