
Junta de dilatación

en techo, piso y paredes

Se adecuara el talud luego de las

construcciones rearmando las

pendientes y reponiendo el cesped

retirado hasta lograr homogeneizar

el nuevo patio con el existente.

Se adecuara el talud luego de las

construcciones rearmando las

pendientes y reponiendo el cesped

retirado hasta lograr homogeneizar

el nuevo patio con el existente.

Proyeccion techo ISOPANEL
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Muro de contencion - MC

-0.08

PLATEA DE FUNDACIÓN

Espesor e=0.25 m.

Armadura Superior

Ø 8 cada 20 cm

Armadura Inferior

Mallaelectrosoldada

Tipo C42-15x15

25

O8

O8

20

20

Nivel cara superior

Contrapiso armado

Mallaelectrosoldada

Tipo C42-15x15

Contrapiso armado

Mallaelectrosoldada

Tipo C42-15x15

-0.05

Nivel cara

superior

Viga de refuerzo (VR)

en borde de platea

(se indica punteada)

VR VR

VR VR VR

VR VR

VR

Viga de refuerzo

(VR) bajo muros

(se indica punteada)

VR VR

VR VR

Junta de trabajo

en cimentación

P1 P1 P1

P1 P1 P1 P1

P1 P1
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Altura variable

segun terreno
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VIGAS DE REFUERZO EN PLATEA - VR (perímetro y paredes interiores) (nivel cimentacion)

base (cm)     altura (cm) A B E estribos

25      55 2O16 1O16 2O10 O6 c/25cm

NOTA

El contratista deberá:

- Hacer un estudio de las características mecánicas del terreno para verificar la

fundación propuesta.

- Verificar por completo el esistema estructural propuesto.

- En caso que el contratista considerara necesario hacer modificaciones

importantes deberá preparar los recaudos correspondientes y los presentará a

DSI para su aprobación  antes de ejecutarlos.

observaciones

*Hierro E pasa 50cm hacia

viga contigua

PILARES - P1

sección (cm)     armadura estribos

25x25                          4O12 O6 c/20cm
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