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M1
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T1

Junta de dilatación en techo,

piso y paredes.

Junta de trabajo en cimentación

ME

Apertura de vano para

colocacion de nueva puerta Tipo C-1

de acceso/salida al patio

C-1
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---
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---

Se adecuara el talud luego de las

construcciones rearmando las

pendientes y reponiendo el cesped

retirado hasta lograr homogeneizar

el nuevo patio con el existente.

Area actual patio: 270 m2

Cesped a reponer: 80 m2

Se adecuara el talud luego de las

construcciones rearmando las

pendientes y reponiendo el cesped

retirado hasta lograr homogeneizar

el nuevo patio con el existente.

Area actual patio: 270 m2

Cesped a reponer: 80 m2

Se debera rehacer

el piso del pasaje

exterior hasta el

limite de

encuentro con la

construccion

existente.

Pavimento exterior existente:

se deja como esta salvo en

aquellas zonas en las cuales se

deban realizar tareas destinadas

a la vinculacion de las

conexiones de la red primaria y

pluvial de la instalacion sanitaria.

Limite del predio - reja perimetral:

se realizan tareas de mantenimiento

segun memoria.

Limite del predio - reja perimetral:

se realizan tareas de mantenimiento

segun memoria.

Limite del predio - reja perimetral:

se realizan tareas de mantenimiento

segun memoria.

Limite del predio - reja perimetral:

se realizan tareas de mantenimiento

segun memoria.

L
i
m

i
t
e

 
d

e
l
 
p

r
e

d
i
o

 
-
 
r
e

j
a

 
p

e
r
i
m

e
t
r
a

l
:

s
e

 
r
e

a
l
i
z
a

n
 
t
a

r
e

a
s
 
d

e
 
m

a
n

t
e

n
i
m

i
e

n
t
o

 
s
e

g
u

n

m
e

m
o

r
i
a

.

Zona de juegos - jaula de monos:

se realizan tareas de mantenimiento

y corrimiento segun memoria.

Zona de juegos - tobogan/tubo:

se realizan tareas de mantenimiento

segun memoria.

C-3

G-1

C-4

Proyeccion techo ISOPANEL

Pavimento exterior existente:

se deja como esta salvo en

aquellas zonas en las cuales se

deban realizar tareas destinadas

a la vinculacion de las

conexiones de la red primaria y

pluvial de la instalacion sanitaria.

Medidor UTE
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Muro de contencion - MC

M3    -0.15

INT. INT.
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4-7 4-7

2

M1    -0.30
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12 123
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30.0
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M2    -0.30

INT.

EXT.
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12 123

4-7

5

7

6

30.0

3
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PLANILLA DE MUROS:

REFERENCIAS:

1. Ladrillo de campo.
2. Mortero de toma.
3. Azotada e impermeabilización.
4. Revestimiento cerámico.
5. Aislación Térmica
6. Junta enrasada
7. Revoque grueso + fino

TERMINACIONES

PARAMENTOCIELORRASO

1 2

4

PISO

3

ZOCALO

1- CIELORRASOS

2- PARAMENTOS

3- ZOCALO

4- PAVIMENTOS

SIMBOLOGIA

REFERENCIAS

Al-1

C-1

V-1

G-1

Ai-1

C

B

D

E

A

1 2 3 4 5 6 7 8
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