X

ADMINISTRACION NACIONAL
DE EDUCACION PUBLICA

DIRECCIAON SECTORIAL DE
INFRAESTRUCTURA

CONSEJO

DIRECTIVO CENTRAL

OBRA: Jardin No.220
LOCALIDAD: Barrio Marofias
DEPARTAMENTO: Montevideo

FECHA
30.12.2016

L16 — CO02
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. TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA.

. Los marcos se amurardn sin su corrrespondientes hojas, y
deberan entregarse protegidos contra eventuales manchas
producidas por mortero de cal o cemento.

. Todas las aberturas se dibujan vistas desde el exterior.

PUERTA BATIENTE |ESCALA 1:25 DETALLES HOJA
TIPO| C—02 |canmpap 2 | 1 120Q. 1 DER.| UBICACION BAROS EN AULA NUEVA
IMARCO GUIA Ret={mar. | secc. | TERM.
8 TIPO COMUN MAT. CEDRO O EUCALIPTUS SECCION 2" x5”
% TAPAJUNTA MAT. CEDRO O EUCALIPTUS SECCION 1/2" x 2"
=| ANCLAJE GRAPAS COLOCACION  EXTERIOR TERM. 2 MANOS FONDO PARA MADERA
3 MANOS ESMALTE COLOR s/MCP
ESPESOR 45mm ESTRUCTURA BASTIDOR ALAMO 33%
< § REVESTIMIENTO ENCHAPADO MDF 5mm TERM. 2 manos de protector para madera
|D_i ®|CUBRECANTO 4 CANTOS 20x40mm IDEM MARCO
% % ESTRUCTURA MAT. SECCION
|
(Al '°<_: PANOS MAT. TERM.
<C S| MATERIAL SECCION
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O E SECCION
L < ESTRUCTURA MAT. SECCION
<ZE TRAVESANOS MAT. SECCION
E CONTACTO
g CONTRAVIDRIO |SECCION
TERMINACION
VIDRIO TIPO |SECCION
| MOVIMIENTO g 4 o BISAGRAS 90mm A. INOX. TIPO HAFELE STAR TEC COD. 926.94.303
% MANIOBRA E 1 % MANIJA tipo STOP (20—14) de aluminio — niquel satinado con placa y pasador traba interior
£ CIERRE 6 1y 1 RETEN RODILLO GIRATORIO + CERRADURA TIPO STAR DE DOBLE PALETA




