UNIT-ISO A2 — (420x594)

| se realizan tareas de mantenimiento
- 'segun memoria.

| 04 | PATIO EXTERIOR
' AREA 270,00 m2

Junta de dilatacion en techo,
piso y paredes.

| Se adecuara el talud luego de las

. construcciones rearmando las

| pendientes y reponiendo el cesped
' retirado hasta lograr homogeneizar
: el nuevo patio con el existente.

| Area actual patio: 270 m2

i Cesped a reponer: 80 m2
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~-Apertura de vano para
colocacion de nueva puerta Tipo C-1

de acceso/salida al patio
\
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04 | PATIO EXTERIOR
AREA 270.00 m2

Se adecuara el talud luego de las
construcciones rearmando las
pendientes y reponiendo el cesped
retirado hasta lograr homogeneizar
el nuevo patio con el existente.
Area actual patio: 270 m2

Cesped a reponer: 80 m2
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03 | PASAJE EXTERIOR
AREA 18.30 m2

4.2

Se debera rehacer
el piso del pasaje
exterior hasta el
limite de
encuentro con la
construccion
existente.
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TERMINACIONES
CIELORRASO | PARAMENTO
4 3
PISO ‘ ZOCALO
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1- CIELORRASOS
1.1— Paneles tipo "ISODEC”

1.2— Cielorraso placas de yeso

2- PARAMENTOS

2.1— Revestimiento cer@mico blanco 20x20 o similar
h=1.80 m., desde h=1.82 m. hasta cielorraso
pintura para cielorraso Anti Hongos Blanco tiza

2.2— Terminacién exterior ladrillo visto junta trabada. Idem existente

2.3— Revoque fino, pintura acrilica para interiores
Color a eleccion de la Supervision de Obras

3- ZOCALO

3.1— Monolitico idem pavimento. h=10cm

4- PAVIMENTOS

4.1— Monolitico pulido 30x30.
Color a eleccién de la Spervision de Obras

4.2— Arena y Portland sobre contrapiso armado
4.3— Cesped

SIMBOLOGIA

A|-1 Carpinteria Aluminio

C-1| Carpinteria Madera
\/-1 | Espejos
G-1 Granito

A|-1 Acero Inoxidable

REFERENCIAS

[ MUROS NUEVOS MAMPOSTERIA

[ |MUROS EXISTENTES
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