
Junta de dilatación

en techo, piso y paredes

Apertura de vano para

colocacion de abertura C-1

Se debera Ejecutar DINTEL

Proyeccion techo ISOPANEL

CUBIERTA LIVIANA ISOPANEL

Espesor Minimo e=150 mm.

Nivel cara inferior idem

a construccion existente

VC VC

VC VC VC

VC VC

VC

VC VC

VC VC

Junta de trabajo

en cimentación

P1 P1 P1

P1 P1 P1 P1

P1 P1

Viga Carrera (VC)

Borde superior muros

Viga Carrera (VC)

Borde superior muros

Remata en la cara

interior del techo

Sentido de

la pendiente

% a determinar

Sentido de

la pendiente

% a determinar

Sentido de

la pendiente

% a determinar

VIGAS DE CORONACION - VC (perímetro y apoyo Isopanel) (nivel cubierta)

base (cm)     altura (cm) A B E estribos

25      60 2O12 1O12 2O12 O6 c/15cm

NOTA

El contratista deberá:

- Hacer un estudio de las características mecánicas del terreno para verificar la

fundación propuesta.

- Verificar por completo el esistema estructural propuesto.

- En caso que el contratista considerara necesario hacer modificaciones

importantes deberá preparar los recaudos correspondientes y los presentará a

DSI para su aprobación  antes de ejecutarlos.

observaciones

Viga apoyo para Isopanel

Ver detalles en Memoria

PILARES - P1

sección (cm)     armadura estribos

25x25                          4O12 O6 c/20cm

Armadura Longitudinal

> 0.60 > 0.60
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SALVO  INDICACIÓN  CONTRARIA
m = q = 1/5 L n= p = 1/10 L s = t = 0.40

EN  VIGAS  NO  CONTINUAS    m = q =0.40
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SALVO  INDICACIÓN  CONTRARIA

Caracteristicas de 
los Materiales
HORMIGÓN ESTRUCTURAL - MINIMO

Media cilindrica a los 28 días = 200 Kg/cm2

Indicado
ACERO TRATADO

= 4200 Kg/cm2

Indicado = 2300 Kg/cm2
ACERO ESTRUCTURAL

N O T A  :
 - La separacion entre los hierros paralelos será de 1 Ø como minimo de 20 mm. Aunque para ello deban disponerse más de una capa.
- Los empalmes se harán con solape minimo de 60 Ø
- Recubrimiento mínimo  = 2.5 cm.

E S T R I B O S
- Se distribuirán en la luz libre de la viga y de acuerdo a lom indicado en la planilla.

25por cara en vigas de altura > a 45 cm.
A R M A D U R A  D E  P I E L

- Todas las vigas se haran con una contraflecha de 1/500 respecto a la luz libre.
- Ø 8 c
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