PERFIL ASIENTO

esc. 1:2

NOTA:
LAS COORDENADAS EN EL EJE DE LAS "X" SE INCREMENTAN C/ 1cm.
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DETALLE RESPALDO
CORTE XX esc. 1:5

27.2
1

ESTRUCTURA RESPALDO
caNO #18mm (PARED 1.6mm)

ESPALDO:

MULTILAMINADO DE MADERA DE

ALTA RESISTENCIA DE 14 mm

ACABADO LAMINADO PLASTICO

TIPO CARMICA EN AMBAS CARAS e=8/10 mm
RADIO DE CURVATURA 110 cm

ESTRUCTURA RESPALDO
CANO #19mm (PARED 1.6mm)

FORRO DE CHAPA PLEGADA e=2mm,
CON TAPA SUPERIOR QUE COPIA CURVATURA DE RESPALDO

COORDENADAS ASIENTO

Y (cm) Y (cm)
a 6.50 a 7.56
b 6.25 b’ 7.58
c 6.07 c' 7.58
d 5.95 d 7.55
e 5.88 e 7.49
f 5.86 f! 7.40
9 | 590 [ g [ 7.29
h 5.92 h' 7.15
i 5.95 i’ 6.28
i | 598 | y| 677
k 6.02 k! 6.54
| 6.08 I 6.28
m 6.14 m 5.99
n 6.20 n' 5.67
o 6.28 o 5.31
b | 636 | p | 492
qa | 646 | g | 450
r 6.56
s 6.67
t 6.78
u 6.91
v 7.04
w 7.18
X 7.32
y | 7.43
z 7.51

EQUIPAMIENTO MOBILIARIO

ITEM

SILLA ESTANDARD 1.1

FECHA: JULIO 2012
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