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MARCO DE CEDRO

TERMINACIÓN: SATINADO

BLANCO

C03

HOJA CON BASTIDOR MDF LAMINADO

MELAMÍNICO BLANCO

ZÓCALO CHAPA ACERO INOX. AISI 304

e=1mm, H:15cm

PEGADA EN TODA SU SUPERFICIE CON

CEMENTO DE CONTACTO

MARCO DE CEDRO

TERMINACIÓN: SATINADO

BLANCO

CONECTOR

DE ALUMINIO (EN CASO DE

QUE CORRESPONDA)

CERRADURA HAFELE MORTISE LOCK.

CODIGO 911.02.404

BACKSET 55

CONECTOR DE ALUMINIO 100x100mm CON

ABERTURA CONTIGUA (SI CORRESPONDE)

SEÑALIZACIÓN

VINILO DE CORTE

VIDRIO FIJO

LAMINADO 3+3mm

VINILO OPALINO H=140

círculo centro a 70 cm NPT diam. 25 transparente

Vidrio fijo

JUEGO DE MANILLAS, ACERO INOXIDABLE,

MODELO: STARTEC, PDH3103 MARCA HAFELE

SIMILAR O MEJOR. LOS TORNILLOS

ORIGINALES SON AUTORROSCANTES

PASANTES Y SE DEBEN COORDINAR CON LA

CERRADURA

MARCO DE CEDRO TERMINACIÓN

ESMALTE SINTÉTICO BLANCO

CONTRAMARCO CON BASE DE CEDRO

TERMINACIÓN ESMALTE SINTÉTICO BLANCO

MARCO CONECTOR DE CEDRO TERMINACIÓN

ESMALTE SINTÉTICO BLANCO

VIDRIO FIJO LAMINADO 3+3mm

MARCO DE CEDRO

TERMINACIÓN:

SATINADO BLANCO

MDF 0.6MM

MELAMINICO BLANCO

CANTO PERIMETRAL

PINTADO DE BLANCO
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MARCO GUÍA

TIPO
CANTIDAD 

UBICACIÓN

C03
-Fecha:

Escala:
CAIF LA CAPUERA
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PUERTA BATIENTE INTERIOR SALAS
CARPINTERÍA
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