CAIF AEROPARQUE
AOlb VENTANA FIJA-VENTANAS CORREDIZAS Escala: 1150
PUERTA CORREDIZA Fecha: 2019- ALUMINIO
AL/ADO
A CONECTOR CONECTOR
01b
+2.10 v J/ 6.35 J/ %

1.6

+0.00 N.R.

-

47“ 0.48 T 0.48 7Jﬂﬁ 0.48 7Jﬂﬁ 0.48 T

BANCO

MONOCAPA GRIS CACLCIO K155
INTERIOR: GRIS COSTA PLATEADA 50/YR/53/011

-0.10 N.P.T.E

VENTANA FIJA VENTANAS CORREDIZAS — PUERTA CORREDIZA
(MECAL 25 O SUPERIOR SEGUN LA DIMENSION DE LA ABERTURA)

SE COLOCAN CON PREMARCO SUJETO A ALBANILERIA U HORMIGON ARMADO
MEDIANTE TACOS DE EXPANSION.

ESCALA 1/50

TIPO oo | CANTIDAD | ;| =X UBICACION | SALA DE BEBES

TERMINACION ANODIZADO NATURAL 10 MICRAS MINIMO. COLOR A DEFINIR POR LA SUPERVISION DE OBRA

V| D R | OS ESPESOR: VIDRIO LAMINADO 6mm
COLOCACION: CON PREMARCO SE AMURA A HORMIGON ARMADO MEDIANTE TACOS DE EXPANSION

OBSERVACIONES | ENPUERTAS Y VENTANAS CORREDIZAS CON CIERRE EMBUTIDO TIPO FEC1042 CIERRE AUTOMATICO SIN LLAVE COLOR NEGRO
NOTA . TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA.

. Los marcos se amuraran sin sus corrrespondientes hojas, y deberan entregarse protegidos contra eventuales manchas
por mortero de cal o cemento

. Colocar premarcos de aluminio propios de la linea.
. Todas las aberturas se dibujan vistas desde el exterior. Las medidas son en metros.




