
CAJA BRAZO 

EQUIPO 2x36W

EQUIPO 1x18W  

TRANSFORMADOR 

PUNTO DE LUZ (CENTRO)  

PUNTO DE LUZ (BRAZO)  

CON SISTEMA DE EMERGENCIA

REGISTRO EMPOTRADO 

CAJA DE CONEXION APARENTE

CAJA CONEXIÓN EMPOTRADA

REGISTRO APARENTE 

EQUIPO 1x36W

EQUIPO 1x18W

CAJA GRAL DE PROTECCIÓN 

TOMACORRIENTE 3 EN LÍNEA 2P+T

TOMA CORRIENTE EN PISO 

INTERRUPTOR COMBINACIÓN 

EQUIPO 2x18W

CENTRALIZACIÓN 

10x10cm

10x10cm

15x20cm

15x20cm

CON INTERRUPTOR BIPOLAR

TOMA CORRIENTE SCHUKO

CENTRAL DE ALARMA

INTERRUPTOR UNIPOLAR 

TOMACORRIENTE 3 EN LINEA 

2

s

ANTEL

DINTERRUPTOR BIPOLAR 2 SECCIONES 

CÁMARA 20 X 20

CÁMARA 40 X 40

CÁMARA 60 X 60

TABLERO

INTERRUPTOR BIPOLAR 

LUMINARIA DE EMBUTIR  

BANADOR DE PARED  

COLUMNA EXTERIOR  

BANADOR DE SUELO

PROYECTOR

LUMINARIA DE PISO

DATOS

EXTRACTOR

SUBE CANALIZACIÓN

BAJA CANALIZACIÓN

LLEGA CANALIZACIÓN

DESDE ARRIBA

LLEGA CANALIZACIÓN

DESDE ABAJO

CONEXIÓN A TIERRA

CANALIZACIÓN 

CANALIZACIÓN SUBTERRANEA 

ENLACE ANTEL 

TOMA TELEFÓNICO

TIMBRE CALLE

TERMOTANQUE 

PULSADOR 

REGISTROS

MEDIDOR 

PORTERO ELÉCTRICO 

PORTERO ELÉCTRICO 

PARA RAYOS 

BOMBA 

MOTOR 

INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 

TOMACORRIENTE CON 

INTERRUPTOR BIPOLAR 

TOMACORRIENTE 

LOS EQUIPOS DE A.A SERAN SUMINISTRADOS POR INAU

A TS

A TS

AA

A TS

L2

2S

L4

L4

L4

L4

2S

A TG

L4 (dentro de la

campana)

L1

CAJA PREVISTA PARA

AIRE ACONDICIONADO

h: 2.40m

LUMINARIA SUSPENDIDA CON  TORNILLOS

AUTORROSCANTE. CANALIZACION DENTRO

DEL ISOPANEL POR JUNTA

(PREVIO A COLOCACION ISOPANEL),

EN YESO EMBUTIDO

T.SERVICIOS h 1.50m

A TS

L5 dirijida

hacia

cubierta

T.GRAL h 1.50m

A TS

A TS

L5 dirijida

hacia

cubierta

LUMINARIA SUSPENDIDA CON  TORNILLOS

AUTORROSCANTE. CANALIZACION DENTRO

DEL ISOPANEL POR JUNTA

(PREVIO A COLOCACION ISOPANEL),

EN YESO EMBUTIDO

LUMINARIA SUSPENDIDA CON  TORNILLOS

AUTORROSCANTE. CANALIZACION DENTRO

DEL ISOPANEL POR JUNTA

(PREVIO A COLOCACION ISOPANEL),

EN YESO EMBUTIDO

Tablero Empotrado

A T2

A T5

L2

A T5

CAJA PREVISTA PARA

AIRE ACONDICIONADO

h: 2.40m

LUMINARIA SUSPENDIDA CON  TORNILLOS

AUTORROSCANTE. CANALIZACION DENTRO

DEL ISOPANEL POR JUNTA

(PREVIO A COLOCACION ISOPANEL),

EN YESO EMBUTIDO

T5  h 1.50m

A TG

Tablero Empotrado

EQUIPO EXTERIOR

SOBRE LOSA

COLOCACION DE A.A POR

PARTE DE LA EMPRESA

EQUIPO EXTERIOR

SOBRE LOSA

COLOCACION DE A.A POR

PARTE DE LA EMPRESA

A T2

CAJA PREVISTA PARA

AIRE ACONDICIONADO

h: 2.40m

T4  h 1.50m

L2

A T3

A TG

A T4

L2

L2
L2

CAJA PREVISTA PARA

AIRE ACONDICIONADO

h: 2.40m

EQUIPO EXTERIOR

SOBRE LOSA

COLOCACION DE A.A POR

PARTE DE LA EMPRESA

LUMINARIA SUSPENDIDA CON  TORNILLOS

AUTORROSCANTE. CANALIZACION DENTRO

DEL ISOPANEL POR JUNTA

(PREVIO A COLOCACION ISOPANEL),

EN YESO EMBUTIDO

Tablero Empotrado

A TS

T3  h 1.50m

A TG

A T3

CAJA PREVISTA PARA

AIRE ACONDICIONADO

h: 2.40m

EQUIPO EXTERIOR

SOBRE LOSA

COLOCACION DE A.A POR

PARTE DE LA EMPRESA

LUMINARIA SUSPENDIDA CON  TORNILLOS

AUTORROSCANTE. CANALIZACION DENTRO

DEL ISOPANEL POR JUNTA

(PREVIO A COLOCACION ISOPANEL),

EN YESO EMBUTIDO

Tablero Empotrado

T2  h 1.50m

A TG

A T2

A T2

L3

CAJA PREVISTA PARA

AIRE ACONDICIONADO

h: 2.40m

CAJA PREVISTA PARA

AIRE ACONDICIONADO

h: 2.40m

EQUIPO EXTERIOR

SOBRE LOSA

COLOCACION DE A.A POR

PARTE DE LA EMPRESA

EQUIPO EXTERIOR

SOBRE LOSA

COLOCACION DE A.A POR

PARTE DE LA EMPRESA

Tablero Empotrado

A T1

A T1

A TS

L2

L2

L2

L2

L2

A T2

L2 L2

T1  h 1.50m

A TG

A T1A T1

CAJA PREVISTA PARA

AIRE ACONDICIONADO

h: 2.40m

CAJA PREVISTA PARA

AIRE ACONDICIONADO

h: 2.40m

EQUIPO EXTERIOR

SOBRE LOSA

COLOCACION DE A.A POR

PARTE DE LA EMPRESA

EQUIPO EXTERIOR

SOBRE LOSA

COLOCACION DE A.A POR

PARTE DE LA EMPRESA

Tablero Empotrado

LUMINARIA EN NICHO DE

HORMIGÓN EN PISO CON

REJA MÓVIL. ENCIENDE CON

CELULA FOTOELECTRICA

VER LUMINARIAS EN MODELO

DEL TERRENO COMPLETO

L5

L8 - LUMINARIA

URBANA CON BASE

DE HORMIGÓN

L1

L1L1L1 L1 L1 L1

L3

L3

L3

L3

L3

L3

L2

L2

L2
L2

L8 - LUMINARIA

URBANA CON BASE

DE HORMIGÓN

L8 - LUMINARIA

URBANA CON BASE

DE HORMIGÓN

L8 - LUMINARIA

URBANA CON BASE

DE HORMIGÓN

L8 - LUMINARIA

URBANA CON BASE

DE HORMIGÓN

L8 - LUMINARIA

URBANA CON BASE

DE HORMIGÓN

L8 - LUMINARIA

URBANA CON BASE

DE HORMIGÓN

L3

L3

L3

L3

L3

L3

L3 L3

L3L3

LUMINARIA SUSPENDIDA CON  TORNILLOS

AUTORROSCANTE. CANALIZACION DENTRO

DEL ISOPANEL POR JUNTA

(PREVIO A COLOCACION ISOPANEL),

EN YESO EMBUTIDO

LUMINARIA SUSPENDIDA CON  TORNILLOS

AUTORROSCANTE. CANALIZACION DENTRO

DEL ISOPANEL POR JUNTA

(PREVIO A COLOCACION ISOPANEL),

EN YESO EMBUTIDO

L3 L3

L3 L3

L3 L3 L3

L3 L3 L3 L3

L8 - LUMINARIA

URBANA CON BASE

DE HORMIGÓN

L8 - LUMINARIA

URBANA CON BASE

DE HORMIGÓN

L3

LUMINARIA SUSPENDIDA CON  TORNILLOS

AUTORROSCANTE. CANALIZACION DENTRO

DEL ISOPANEL POR JUNTA

(PREVIO A COLOCACION ISOPANEL),

EN YESO EMBUTIDO

A TS

L6

L6

A TS

A
 
T

S

AA

A TS

A
 
T

S

AA

EQUIPO

EXTERIOR AA

EQUIPO

EXTERIOR AA

EQUIPO

EXTERIOR AA

EQUIPO

EXTERIOR AA

L3

L3

L3

L3

L3

L3L3L3L3
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