REJA PUERTA VENTANABATIENTE Y FIJA

CAIF AEROPARQUE

Escala:  1/50
p
Fecha: - HERRERIA
ANCLAJE
MARCO PERIMETRAL GRAPAS PLANCHUELA
PLANCHUELA 1 1/2°% 1/4" 11/2°% 1/4 o
1.7 2,24 5.66 17
o
o
- 4
HIERRO REDONDO #16)
+0.00 N.P.T.I
REJA FIJA J,O_m APERTURA 180°
PUERTA BATIENTE PUERTA BATIENTE
ANGULO 1 1/2'x1 1/2° ANGULO 1 1/2°x1 1/2"
VANO—-ABERTURA ALUMINIO VANO—-ABERTURA ALUMINIO

NOTA:

-LAS PLANCHUELAS CORRESPONDIENTES AL MARCO DEL PORTON ESTARAN
DISTANCIADAS DEL PERIMETRO DEL VANO 3cm. SEGUN SE INDICA EN EL GRAFICO

-LA DIVISION HORIZONTAL: (HIERRO REDONDO @16) SE HARA EN PARTES IGUALES
Y TENDRA UNA SEPARACION MAXIMA DE 13cm.

-DIVISIONES VERTICALES: SERAN DE PLANCHUELA 1 1/2"x1/4"
-EN PORTONES: MARCO PERFIL L 1/2"

-AMURE LATERAL: SE REALIZARAN AMURE CON GRAPAS PLANCHUELA 1 1/2"x1/4"
-AMURE VERTICAL: SE REALIZARA CON VARILLA @16 SEGUN SE

INDICA EN ESTA PLANILLA
-OPCION DE AMURE: PERNOS @16mm. CON ANCLAJE QUIMICO AL H.A. Y SOLDADOS
A MARCOS DE REJA POSTERIORMENTE.

- SE ADMITIRA A LOS EFECTOS DEL TRABAJO EN OBRA LA SUBDIVISION EN
MODULOS SIN AFECTAR EL DISENO PROPUESTO EN LA PLANILLA, DEBIENDO
CONTARSE EN TODO MOMENTO CON LA APROBACION DEL ARQ. PROYECTISTA
O SUPERVISOR DE OBRA.

NOTA

— TODAS LAS MEDIDAS Y CANTIDADES SE VERIFICARAN EN OBRA.
— TODAS LAS ABERTURAS SE DIBUJAN VISTAS DESDE EL EXTERIOR
— VER EN PLANTA LA UBICACION DE LA PUERTA EN CADA REJA
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TERMINACION GALVANIZADO EN CALIENTE

OBSERVACIONES ~ SE AMURARA A H.A. Y MAMPOSTERIA A BORDE EXTERIOR PARA APERTURA 180°




