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| PUERTA BATIENTE INTERIOR BANOS NINOS

Escala:
Fecha:

1/50

CAIF LA CAPUERA

CARPINTERIA

HOJA 4CM CON BASTIDOR REVESTIDO EN
MDF 0.6cm MELAMINICO BLANCO

gl

MARCO DE CEDRO TERMINACION

ESMALTE SINTETICO BLANCO

SENALIZACION
VINILO DE CORTE COLOR GRIS MEDIO

Vidrio fijo

JUEGO DE MANILLAS, ACERO INOXIDABLE,
MODELO: STARTEC, PDH3103 MARCA HAFELE
SIMILAR O MEJOR. LOS TORNILLOS
ORIGINALES SON AUTORROSCANTES

bafios

PASANTES Y SE DEBEN COORDINAR CON LA
CERRADURA

CONTRAMARCO CON BASE DE CEDRO
TERMINACION ESMALTE SINTETICO BLANCO

ZOCALO CHAPA ACERO INOX. AISI 304
e=1lmm, H:15cm
PEGADA EN TODA SU SUPERFICIE CON
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CEMENTO DE CONTACTO

+2.40

NJP.T.I £0.00
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MARCO DE CEDRQ
TERMINACION
SATINADO BLANCO

—C1 c¢/VF cant. 5. Sin cerradura de seguridad

MDF 0.6
MELAMINICO BLA|

CANTO PERIMETRAL
PINTADO DE BLANCO

NOTA
. TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA. PUFERTA BATIENTE INTERIOR — INTERIOR
. Los marcos se amurardn sin su corrrespondientes hojas, y
deberan entregarse protegidos contra eventuales manchas
producidas por mortero de cal o cemento.
. Todas las aberturas se dibujan vistas desde el exterior. | ESCALA 1/50 | |
1ZQ. | S . BANOS NIROS LIl Y I
TIPO | °()1 |CANTIDAD | 5 UBICACION ’
DER. 2
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| MARCO GUIA |m|7|MAT. |SECC. |TERM. |
8 TIPO CAJON MAT. CEDRO SECCION 12x4cm (verificar SEGUN ancho de tabique)
% CONTRAMARCO MAT. CEDRO SECCION 5x1cm
= | ANCLAJE GRAPA AMURE COLOCACION 3 POR LADO TERM. ESMALTE SINTETICO BLANCO
FSPESOR 4 cm ESTRUCTURA  BASTIDOR ELLIOTIS 50%
< § REVESTIMIENTO ~ MDF 0.6CM LAMINADO MELAMINICO COLOR BLANCO
E ®| CUBRECANTO DE CEDRO EN LOS 4 LADOS TERM. ESMALTE SINTETICO BLANCO
% % ESTRUCTURA MAT. SECCION
A % PANOS MAT. TERM.
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TERMINACION
| seccion
& [MoviMIENTO | 2 3 | | BISAGRAS 120 mm
]
< [ANIOBRA | E 2 |2 | MANIJA DE ACERO INOXIDABLE MARCA HAFELE MODELO SARIA SIMILAR O MEJOR
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% CIERRE S 1 SIN CERRADURA DE SEGURIDAD




