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VIGA METALICA O DE HORMIGON ARMADO MO1
clplaca cementicia terminacion plastica texturada LADRILLO O CHORIZO VISTO s/ M.C.P. PERFIL METALICAO PNI 140
CUBIERTA ISODEC e=15CM GRIS CALCIO K155 (codigo quimtex) 0 PROPUESTA segun SISTEMA 3manos PINTURA EXPOSI ANTIOXIDO
PENDIENTE 8% PERFIL 10 CM Espuma e hidréfugo, o revoque termoaislante 'COSNTRUCTIVO a proponer por Empresa Terminacién esmalte sintético
REJA SISTEMA AXIS h:200cm
clPilares cada 250 cm del sistema,
sobre viga exteriorde hormigén
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VIGA METALICA O DE HORMIGON ARMADO
clplaca cementicia terminacion plastica texturada LADRILLO O CHORIZO VISTO s/ M.C.P. PERFIL METALICAO PNI 140
CUBIERTA ISODEC e=15CM GRIS CALCIO K155 (cédigo quimtex) ©© PROPUESTA segiin SISTEMA 3manos PINTURA EXPOS| ANTIOXIDO
PENDIENTE 8% PERFIL 10 CM Espuma e hidréfugo, o revoque termoaislante 'COSNTRUCTIVO a proponer por Empresa Terminacion esmalte sintético
REJA SISTEMA AXIS h:200cm
cIPlares cada 250 cm del sistema,
sobre viga exteriorde hormigsn
+5.27 CALGULO DE ESTRUGTURA PILARES CONFORMADOS ROR
REVESTIMIENTO PLASTICO A REALZAR POR EMPRESA FONDO ANTODG + CMALTE
TEXTURADO ATENAS FINO NATURAL JLLANTE color a el
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REJA SISTEMA AXIS h:200cm
c/Pilares cada 250 cm del sistema,
sobre viga exteriorde hormigén
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CUNETA ENTUBARA
Anteproyecto
CAIF AEROPARQUE
DIRECCION: Calle Varig esquina Braniff (Barrio Aeroparque)
PADRON: 10307 (Fraccion A) RESPONSABLE TECNICO
LLAMADO: CODIGO DE OBRA: NOMBRE
FECHA REALIZACION: Mail: MAIL
REVISION 1 Tel.: TEL-CEL
2 TECNICO ASESOR
3 NOMBRE
4 Mail: X@.COM
5 Tel: TEL_CEL
Rubro
ALBANILERIA
ESCALA: 175 | ARCHIVO: CAIF_AEROPARQUE_PLANTA_DE_ALBARNILERIA AL 0 5
Lémina




