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POSTE AXIS® Design

Seguridad

• Sistema no desmontable
una vez instalado.

P O S T E  P A R A  C E R C A  D E  P R O T E C C I Ó N

Adaptabilidad

• Se adapta a todas 
las características del terreno 
(curva, ángulo, desnivelado).

Calidad del acabado

• Acero galvanizado 
en caliente interior y exterior 

según NF EN 10147 
y plastificado Alta Adherencia.

Multifunción

• Un poste único para todas 
las configuraciones (arranque, 
intermedio, ángulo).

DIRICKX s.a.s - 53800 CONGRIER - France
TÉL. 33(0)2 43 09 38 38  - FAX 33(0)2 43 09 38 99

www.dirickx.fr - e-mail : info@dirickx.com

Especialmente concebido para la instalación 

de paneles AXIS® DR, D, SR y C

C O N F I G U R A C I O N E S  D E  I N S T A L A C I Ó N

• Instalación con placa soldada*

- Adaptada a la instalación 

sobre murete o al suelo 

(losas de hormigón).

- No daña a las losas 

o a los muros. Ø 13

135
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5
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100

* Estas opciones son disponibles en los 200 colores RAL y en los 10 matices Collection Elégance®.
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• Bayoneta AXIS® Design*

- Disuasivo para los intrusos 

y da un aspecto mas defensivo.

- Bayoneta simple (vertical,

inclinada interior, inclinada

exterior) o doble bayoneta.

- Permite la instalación 

de 2 o 4 rangos de espino, 

de red de cuchillas TIGRE 

o de paneles AXIS® D.

• Instalación en aplique*

- Para la instalación sobre murete,

sobre todo cuando es estrecho.

Existen dos modelos de

apliques: estándar y fachada.

- Evita tener un vacío entre la

cerca y el murete.

• Instalación con placa de hormigón

prefabricado

- Mas limpio y facilita la limpieza 

del sitio, también da mas protección 

en parte baja.

- Con una simple solicitud, 

les proveemos bosquejos con 

el fin de hacer realizar placas 

de basamento por un especialista.

Medidas en mm
Estándar

Espino

Fachada

AXIS® D


