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MEMORIA PARTICULAR
ESCUELA AGRARIA DE SARANDI GRANDE

Descripcion de los trabajos
Las obras proyectadas corresponden en este rubro, a las obras de intervencion
Piezas integrantes del proyecto

- Ldmina SO1- Planta General y Detalle Escala 1:100.

- Esta Memoria Particular de Sanitaria

DESAGUES:
Descripcion de los trabajos

Se modifica SH existente y se transforma en SH especial, se instala pozo y bomba de desagote en sub
suelo contiguo a SH y se instala bomba presurizadora en cocina (Ver Planos)

Instalacidon de desagiies y ventilacion:

Las cdmaras de inspeccion, iran revocadas y lustradas segin norma UNIT vigente y sus tapas y
contratapas seran UNIT Norma 16-50.

La columna de ventilacion llevara sombrerete.

Las tapas en locales interiores de las PPT y BDT seran de bronce cromado o acero inoxidable

Las piletas de patio en interiores seran prefabricadas de igual o superior calidad y performance que los
del tipo “Pinoplast”

Hormigones
Se emplearan tres proporciones distintas en la composicion de los hormigones

Tipo 11) Pararevestimientos de caiierias, fondos de camaras:
300 kilogramos de cemento portlaND

Medio metro cubico de arena gruesa,

Un metro cubico de pedregullo

Tipo I 11) Para asentamiento de cafierias subterraneas:

200 kilogramos de cemento portland

Medio metro cubico de arena gruesa,

Un metro cubico de pedregullo. 1
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Morteros
Se emplearan tres proporciones distintas en la composicidon de los morteros:

Para unir caiios de material vidriado u hormigon:
Una parte de volumen de cemento pértland,
Una parte de volumen de arena fina.
Para revoques de camaras, tanques, aljibes, depdsitos fijos impermeables
(Pozo negro), etc.:
Una parte de volumen de cemento pértland.
Dos parte de volumen de arena fina.
Para tomar ladrillos y ticholos de camaras, tanques, aljibes, depdsitos fijos impermeable
(Pozo negro), etc.:
Una parte de volumen de cemento pértland.
Cuatro parte de volumen de arena fina.

ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE:

Las tuberias y/o accesorios de PP:
Se utilizardn cafios de polipropileno de igual o superior calidad y performance que los del tipo
“Awaduct”. Segiin Normas ISO-7671 e IRAM-13746.

Caneria de polipropileno termofusion para agua fria

Las tuberias seran de polipropileno RANDOM Ill PN20 con uniones soldadas por termofusién de
igual o superior calidad y performance que los deltipo “Aquasystem”, 6 "Eco-Agua", "Coprax" u otro
similar aprobado por la Supervision de Obras, aunque en todos los casos se deberan usar materiales
de la misma marca).

Los accesorios seran del mismo material y marca, y con insertos metdlicos en los puntos de conexion
con valvulas, llaves de paso, etc.

Caiieria de polipropileno termofusion para agua caliente

La tuberias seran cafio tipo IPS MAXUM S 3.2, o idéntica caracteristica técnica con recubrimiento
aislante de espuma termoplastica de celda cerrada fabricado, por el proceso de coextrusion sobre el
tubo, los fittings seran para termofusion recubierto con cinta aluminizada, (Ver figura N23).
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Intervencion en cocina de comedor

MEMORIA DE INSTALACION SANITARIA

Se instalara equipo de presurizacién en cocina en la entrada de agua fria, para Termotanques
existentes, (Ver esquema en planos)

El equipo de presurizacion sera del Tipo HS 120, ISER 120, u otros equipos de idéntica caracteristica
técnica y de igual o mayor calidad y performance (Ver figura)

Intervencién en BANO ESPECIAL (para discapacitado)

Los materiales a utilizar son los prescriptos en los capitulos de desagiies y abastecimiento

Griferias

Se instalaran un grifo higiénico solo agua fria (ducha bidet con cierre de gatillo) Ver figura.
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MEMORIA DE INSTALACION SANITARIA

En lavamanos de Bafio Especial

Grifo de mesa para lavatorio y Tapa para Valvula de Descarga Antivandalismo de igual o superior
calidad que el del tipo “Docol Pressmatic Benefit Acabado cromado Cod. 00490706”

Equipamiento

El equipamiento a instalar sera de igual o superior calidad y performance que los del tipo “Linea
ESPACIO de la marca FERRUM” color blanco.

Inodoro corto 6 litros (alto) — “cédigo IETMJ”.
Cisterna - Depésito de agua — “cédigo DTE6F”
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https://www.ferrum.com/linea-espacio/prod_detail.php?prod_id=107&categoria=1&sublinea=13
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En vista frontal, a ambos lados del Inodoro, se instalaran:
- 1 Barral rebatible 80 cm “cddigo VTEB8”
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- yotro fijo izquierdo en pared “Cddigo VTEPI”
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Fixed Support Bar
Type “L”
VTEPI (Izquierdo)
(left side)

DIRECCION SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA — CODICEN T.SAN. Raul Donato
Bartolomé Mitre 1441 — Montevideo - Tel. 2917 1517 Area Proyectos



|

% ADMINISTRAC'I(')N ’NACIONAL

DE EDUCACION PUBLICA

C.E.T.P Escuela Agraria MEMORIA DE INSTALACION SANITARIA
Sarandi Grande

Asiento para Inodoro Modelo TTE4.

Lavatorio mono-comando 1 agujero con soporte fijo — “cédigo LET1F”
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Intervencién en SUBSUELO

Se construira un pozo para aguas de napas (ver planos)

Se instalara doble equipo de bombas sumergibles monofasica potencia HP 0,33 o 0,25Kw, H maxima
7,5, Caudal 150Is/m,

tipo INMERSA u otras marcas de igual rendimiento e igual calidad o superior performance.

Bomba sumergible a instalar en subsuelo

Pruebas
Se realizaran pruebas manomeétricas en abastecimiento de agua e hidraulica para los desagles.

Limpieza de obra

La instalacion deberd entregarse debidamente probada y ajustada -en mdximos y minimos
admisibles determinados por la Supervisién de Obras- de forma tal que no sean necesarias obras
posteriores a la habilitacion del edificio.

Asimismo se recuerda expresamente que las obras sanitarias serdn recibidas limpias y libres de
restos de materiales, cascotes, maderas, etc., en especial en las tuberias de desaglies y todos sus
componentes.

Edmundo Raul Donato
Técnico Sanitario
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