ESTRUCTURA METALICA OBSERVACIONES
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| VIGAS DE APOYO DE TECHO SIN EMPALMES, SOLDADURA

‘ YMO3 vMO4 CONTINUA A PLATINAS DE

n 10MM DE ESPESOR
- . POSICIONADA DURANTE EL
LLENADO DE PLATEA

m B VIGAS METALICAS DE
‘ 100x150x4,75mm.

| W 1,2 Y 3,4 APOYA DE LADO
A LADO SOBRE PILARES.

VW 51,52 Y 53 SE SUELDAN
SOBRE VIGAS METALICAS.

VM5 1
VM52
VMSE3

TODAS LAS VIGAS SE SUELDAN

PRIMERO PERFECTAMENTE

u ALINEADAS EN BANCO Y LUEGO

SE POSICIONAN EN SITIO,

‘ SOLDANDOSE A LAS CABEZAS
DE PILARES LAS PRIMERAS.

VIGAS DE ARRIOSTRAMIENTO
VIGAS DE ARRIOSTRAMIENTO
VIGAS DE ARRIOSTRAMIENTO

‘ SOLDADURAS NORMALIZADAS.
‘ ENSAYOS DE TODAS LAS

| SOLDADURAS A TOPE CON
RADIOGRAFIAS.

TODAS [AS PIEZAS DE

‘ HERRERIA LLEVAN DOS MANOS
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EN PILARES PLATINAS
\ METALICOS 200x275x10mm
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