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TIPO| ALO1 |[CANTIDAD | 2 DER.| — LOCALES: | AULAS
PREMARCO MARCO GUIA (SIN ANODIZAR) NO TAPAJUNTAS : NO
MARCO PROPIO DEL SISTEMA GALA 66, ATORNILLADO A PERFIL DE
HIERRO INTERPONIENDO SEPARADOR DE GOMA
HOJA PROPIO DEL SISTEMA GALA 66, CON TABLILLA SECTOR INFERIOR
ACCESORIOS PROPIO DEL SISTEMA GALA, 4 BISAGRAS, CERRADURA SEGURIDAD
TERMINACION PINTURA COLOR BLANCO RAL 9016 SEMIBRILLO (PINTURA ELECTROSTATICA EN POLVO BASE POLIESTER)
ESPESOR: LAMINADO 3+3 TIPO: TRANSPARENTE
VIDRIOS

OBSERVACIONES

CERRADURA DE SEGURIDAD DOBLE PALETA

NOTA

. TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA.

. Los marcos se amurar@n atornillados al pértico como si fuera un marco guia con minima luz.

. Todas las aberturas se dibujan vistas desde el exterior. Las medidas son en metros.




