ESTRUCTURA PRINCIPAL DE GALERIA: PILARES Y VIGAS
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VIGA ANGULO 4"x 3/8 CORRIDA FIJADA MEDIANTE SOLDADURA CONTINUA A PERFIL TUBULAR 100x150x3mm a 2,34 mts DEL NPT

|
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o—

_VIGA PINO CURADO 2X8” _VIGA PINO CURADO 2X6” _VIGA PINO CURADO 2X6" _ VIGA PINO CURADO 2X6” _ VIGA PINO CURADO 2X6" _ VIGA PINO CURADO 2X6”
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PIEZAS ESTRUCTURA PRINCIPAL GALERIA

CANTIDAD

PILARES PINO CURADO 4x4”, ALTO 3,50

-

VIGAS PINO CURADO 2x6” LARGO 242/248 G

VIGA METALICA PNL N°10 ML

14,61

MEDIDAS Y CANTIDADES A RECTIFICAR POR OFERENTES Y EN OBRA

CORTE POR GALERIA

CHAPA GALVANIZADA BECAM
BC18 PREPINTADA COLOR
GRIS PIZARRA CALIBRE 24,
CON FIJACIONES CON
CAPUCHON MISMO COLOR DE
CHAPA. INCLUYE BABETA
ALUMINIO 2" ESTRUCTURAL
BLANCO ATORNILLADO A

3 HILERAS DE CORREAS O

CLAVADORES DE 2"x2"

PINO CURADO PINTADO

DE

CHAPA Y PEGADO CON v
MASILLA MS. LLEVA
COMPRIBAND. 22§ D1
1_07 ’777,,]:0,7,,7—?4
VIGAS PERIMETRALES, = —— : PERFIL L 4"x3/8, FIJADAS
MONTADAS A FILO EXTERIOR T s = MEDIANTE ~SOLDADURA
PILARES. PINO CURADO 2X6” . CONTINUA A TUBULAR VA RN
PINTADO ESMALTE BLANCO pormco a2 oA = 100X150X3mm HORIZONTAL
LADO INFERIOR A 2,06 NPT 100100 N0 BPUMA DE B SOBRE ABERTURAS
RIS TRATADO CON 2 MANOS DE
! FONDO EPOX| Y DOS MANOS
g POLIURETANICO COLOR 9
7 PILARES DE PINO CURADO & BLANCO. SE APLICA POR
4’x4” h= 3.30 CON REBAJE 2 SOBRE NIVEL SUPERIOR DEL
SUPERIOR Y ANCLAJES o I ORI s
INFERIORES DE 3410 DF 25 21 4 AN METALICAS SOLDADAS FPARA
o Larco g SUJETAR CABIOS
CANTO MATADO 5mm T oMy 7
PINTADO ESMALTE BLANCO PENDIENTE VARIABLE SOBRE
= |

DADO HORMIGON 40x40x70 A

PARTIR DEL —.010 DE
VEREDA CON PENDIENTE

VARIABLE.

BALASTO
COMPACTADO 10
CMTS. SOBRE
ARENA
COMPACTADA

TODAS LAS PIEZAS DE PINO CURADO SERAN ESTABLES,
PERFECTAMENTE CEPILLADAS Y PULIDAS

ES'IJFLJCTURA SECUNDARIA DE GALERIA: CABIOS Y COF
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PIEZAS ESTRUCTURA SECUNDARIA GALERIA CANTIDAD
CABIOS PINO CURADO 2x4" 2.24mts 23
CORREA PINO CURADO 2x27 mts 45

MEDIDAS Y CANTIDADES A RECTIFICAR POR OFERENTES Y EN

OBRA

EXISTENTE

DETALLE 1 .. .

ISOPANEL LISO BLANCO DE 150MM CON
REVESTIMIENTO ACRILICO QUIMTEX ATENAS FINO
COLOR OXIDO DE HIERRO

ANGULO ESTRUCTURAL ALUMINIO PINTURA
ELECTROSTAICA BLANCA 2X2"
SOBRE COMPRIBAND, ADHERIDO CON MASILLA

MS Y TORNILLOS AUOTROSCANTES A CHAPA
ISOPANEL

CORREA PINO NACIONAL CURADO 2X2” CON.
FONDO Y ESMALTE BLANCO 2 MANOS

CHAPA ACANALADA CALIBRE 24 BECAM.
PREPINTADA COLOR GRIS PIZARRA

CABIO 2X4" SUJETA A PERFIL ANGULO 3"bx@
CON OREJAS SOLDADAS PARA FIJACION CON
BULONES PASANTES

PERFIL ANGULO 3"hx¢ SOLDADO A TUBULAR DE
ACERO NEGRO 100X150X3MM CON SOLDADURA
CONTINUA SUPERIOR E INFERIOR.

PORTICOS TUBULARES DE 100x150x3mm
SUPERIOR A ABERTURAS A2, EL RESTO DE
TUBULARES NO ESTRUCTURALES SON DE
100x100x3mm. TODOS ELLOS RELLENOS DE
ESPUMA DE POLIURETANO

PORTICOS TUBULARES DE 100x100x4,75mm
VERTICALES COMO PILARES ESTRUCTURALES
INTERNOS A ISOPANLES
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COMISION DESCENTRALIZADA DE MALDONADO

OBRA:

LOCALIDAD:

FECHA:

PUNTA COLORADA 12/2019

ESCUELA N° 89 DEP ARTAMENTG:

ESCALA:

MALDONADO 1/50

PLANO DE:

ESTRUCTURA

LAMINA

GALERIA TECHADA

A05

ARQUITECTOS:

SERGIO TUCUNA

HOJA

AYTE. de ARQTO.:

05

TECNICO:

FIRMA:




