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MURO MEDIANERO DE BLOQUE PINTADO
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-0.10

-0.10

-0.10

-0.10

-0.10

M

U

R

O

 

M

E

D

I

A

N

E

R

O

 

D

E

 

B

L

O

Q

U

E

 

P

I

N

T

A

D

O

CESPED BERMUDA 50 %

PENDIENTE 2%

CESPED BERMUDA 50 %

CESPED BERMUDA 100 %

PENDIENTE 2%

PENDIENTE 1.9%

PENDIENTE 4%

PAVIMENTO EXTERIOR

HORMIGÓN RAYADO Y LISO

PENDIENTE 2%

AREA NPT

TERMINACIONES

DESTINO

LOCAL

AREA NPT

TERMINACIONES

DESTINO

LOCAL

AREA NPT

TERMINACIONES

DESTINO

LOCAL

AREA NPT

TERMINACIONES

DESTINO

LOCAL

AREA NPT

TERMINACIONES

DESTINO

LOCAL

±0.0059.9m²

0102/0301 1/2/301

HALL

AREA NPT

TERMINACIONES

DESTINO

LOCAL

±0.0013.2m²

020201 0102

ADMINISTRACIÓN

AREA NPT

TERMINACIONES

DESTINO

LOCAL

±0.0011.9m²

020201 0103

AT.PERSONALIZADA

AREA NPT

TERMINACIONES

DESTINO

LOCAL

±0.006.6m²

010201 0104

DESPENSA

AREA NPT

TERMINACIONES

DESTINO

LOCAL

±0.0024.5m²

0201/0201 0206

COCINA

AREA NPT

TERMINACIONES

DESTINO

LOCAL

±0.006.2m²

020201 0109

DEPÓSITO SALA PSICO.

AREA NPT

TERMINACIONES

DESTINO

LOCAL

AREA NPT

TERMINACIONES

DESTINO

LOCAL

AREA NPT

TERMINACIONES

DESTINO

LOCAL

AREA NPT

TERMINACIONES

DESTINO

LOCAL

AREA NPT

TERMINACIONES

DESTINO

LOCAL

AREA NPT

TERMINACIONES

DESTINO

LOCAL

±0.004.2m²

0201/0201 -05

BAÑO ADULTOS

AREA NPT

TERMINACIONES

DESTINO

LOCAL

CAÑO DE HORMIGÓN

PREFABRICADO DIÁMETRO

INTERIOR 0.80m PINTADO COLOR

FUERTE EXTERIOR Y JAMBA

CAÑO DE HORMIGÓN

PREFABRICADO DIÁMETRO

INTERIOR 0.40m PINTADO COLOR

FUERTE EXTERIOR Y JAMBA

CAÑO DE HORMIGÓN

PREFABRICADO DIÁMETRO

INTERIOR 0.80m PINTADO COLOR

FUERTE EXTERIOR Y JAMBA

CAÑO DE HORMIGÓN

PREFABRICADO DIÁMETRO

INTERIOR 0.40m PINTADO COLOR

FUERTE EXTERIOR Y JAMBA

Conector de AluminioConector de Aluminio

PROYECCIÓN CUBIERTA

HUMBRAL HORMIGÓN PREF. C/ NARIZ

ANTEPECHO HORMIGÓN PREF. C/NARIZ

 h=50

ANTEPECHO INTERIOR GRIS COSTA

PLATEADA 50/YR 53/11(inca)

ANTEPECHO EXTERIOR

 MONOCAPA GRIS CALCIO K155 (quimtex)

REMATE: PERFIL METÁLICO PNI 120 3 MANOS PINTURA

ANTIOXIDO EPOXI, ESMALTE SINTÉTICO BLANCO

PROYECCIÓN LOSA

ANTEPECHO HORMIGÓN PREF. C/NARIZ

 h=50

ANTEPECHO INTERIOR GRIS COSTA

PLATEADA 50/YR 53/11(inca)

ANTEPECHO EXTERIOR

 MONOCAPA GRIS CALCIO K155 (quimtex)

HUMBRAL HORMIGÓN PREF. C/ NARIZ

ANTEPECHO HORMIGÓN PREF. C/NARIZ

 h=50

ANTEPECHO INTERIOR GRIS COSTA

PLATEADA 50/YR 53/11(inca)

ANTEPECHO EXTERIOR

 MONOCAPA GRIS CALCIO K155 (quimtex)

HUMBRAL HORMIGÓN PREF. C/ NARIZ
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ZOCALO ALUMINIO

ESPEJO 2.00 X 1.20M
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ZOCALO BANQUINA PORCELANATO

ESPEJO 2.00 X 1.20M

PINTURA INTERIOR

COLOR FUERTE
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PERCHERO 1.60X0.15m

PILETA + PILETÓN

ACERO INOXIDABLE

TODAS LAS

VENTANAS LLEVAN

MOSQUITERO

CAMPANA ACERO

INOXIDABLE

BANCO TIPO 7 LOSA VOLADA FINGER JOINT

TERMINACIÓN: CETOL S/MCP

h= 0.40 m

MURO H=0.70M EXTERIOR

ANTEPECHO Y DINTEL

MONOCAPA COLOR GRIS CALCIO K155 (quimtex)

MURO H=0.50M INTERIOR

ANTEPECHO Y DINTEL

GRIS COSTA PLATEADA 50/YR 53/11(inca)

PAVIMENTO INTERIOR

PORCELANATO RECTIFICADO

60X60CM G4, TIPO KLIPEN GALAXY GRIS

SIMILAR O MEJOR
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FELPUDO TAPETE NOMAD

3M, TRÁNSITO COMÚN

COLOR: GRIS CLARO

BANCO TIPO 5 hormigón pintado gris grafito  con

banquina de 10 cm de altura y retranqueada 10 cm

ARCE O LIQUIDAMBAR 2

MEDIACAÑA DE HORMIGÓN ARMADO O DREN

M
E
D
I
A
C
A
Ñ
A
 
D
E
 
H
O
R
M
I
G
Ó
N
 
A
R
M
A
D
O
 
O
 
D
R
E
N

R
E

J
A

 
T

I
P

O
 
A

R
T

I
S

M
E
D
I
A
C
A
Ñ
A
 
D
E
 
H
O
R
M
I
G
Ó
N
 
A
R
M
A
D
O
 
O
 
D
R
E
N

PENDIENTE 4.2%

PROYECCIÓN LOSA

PROYECCIÓN LOSA

PROYECCIÓN LOSA

PROYECCIÓN CUBIERTA EXISTENTE
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PROYECCIÓN CUBIERTA
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PROYECCIÓN CUBIERTA
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04.01

C
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AREA NPT

TERMINACIONES

DESTINO

LOCAL

AREA NPT

TERMINACIONES

DESTINO

LOCAL

CAÑO DE HORMIGÓN

PREFABRICADO DIÁMETRO

INTERIOR 0.80m PINTADO COLOR

FUERTE EXTERIOR Y JAMBA
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D
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PERCHERO 1.60X0.15m

NICHO PARA

TANQUE Y BOMBAS

NICHO PARA

GARRAFONES

PROYECCIÓN TAPA 60 X 60

PARA LIMPIEZA

CARTELERA METÁLICA

PINTURA INTERIOR COLOR MAMÓN ESCARCHADO

(80YR34/464)

PINTURA INTERIOR COLOR MAMÓN ESCARCHADO

(80YR34/464)
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BANCO TIPO 2 hormigón pintado gris grafito  con

banquina de 10 cm de altura y retranqueada 10 cm

BANCO TIPO  4 losa volada de hormigon revestida

en finger joint
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AL36

C.int.5

Departamento de Arquitectura

Corporación Nacional para el Desarrollo

FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DEL

INSTITUTO DEL NIÑO Y ADOLESCENTE DEL URUGUAY

Construcciones Modulor

PLANTA DE ALBAÑILERÍA 1/100
AL 04

LLAMADO 16/2017 - CAIF NIÁGARA

Avenida Mendoza y Niágara

PADRÓN: 79843 - 79842 - 79857

N

NOTA IMPORTANTE:

TODAS LAS DIMENSIONES QUEDAN SUJETAS

A VERIFICACIÓN EN OBRA. LAS DIMENSIONES

QUE APARECEN EN EL PLANO SON INDICATIVAS

EL ±0.00  SE CORRESPONDE

A LA CURVA ±0.00

ALUMINIO EQUIPAMIENTO

LOS NIVELES INDICADOS EN ESTA LÁMINA

SE REFIEREN AL NIVEL DE PISO TERMINADO INTERIOR

DE PLANTA BAJA.

HERRERIA

CARPINTERIA

AREA NPT

TERMINACIONES

DESTINO

LOCAL
Nro.

PISO ZÓCALO PARED

m² ±0.00

DESTINO DEL LOCAL

LOCAL 01 - HALL                     59.90 m²

LOCAL 02 - ADMINISTRACIÓN 13.20 m²

LOCAL 03 - ATENCIÓN PERSONALIZADA 11.90 m²

LOCAL 04 - DESPENSA                       6.60 m²

LOCAL 05 - BAÑO ADULTOS 4.20 m²

LOCAL 06 - COCINA 24.50 m²

LOCAL 07 - SALA BEBES I           49.60 m²

LOCAL 08 - BAÑO UNIVERSAL 5.70 m²

LOCAL 09 - DEPOSITO S. PSICO           6.20  m²

LOCAL 10 - BAÑO NIÑOS I 5.20 m²

LOCAL 11 - SALA BEBES II           52.20 m²

LOCAL 12 - SALA I 28 m²

LOCAL 13 - DEPOSITO I   5.60 m²

LOCAL 14 - BAÑO NIÑOS II 7.80 m²

LOCAL 15 - SALA II                                        28.10 m²

LOCAL 16 - SALA  PSICOMOTRICIDAD       48.80 m²

LOCAL 17 - BAÑO NIÑOS III                      6.50 m²

LOCAL 18 - DEPÓSITO II                                  6.40 m²

LOCAL 19 - BAÑO NIÑOS IV                          5.90 m²

01 - PORCELANATO RECTIFICADO 60X60 G4 s/M.C.P

         Tipo Klipen Galaxy Gris, similar o mejor

01 - EUCALIPTUS CLEAR  DE  8,5cm DE ALTURA, ESP: 1”

         Terminación cetol transparente S/MCP

02-   PORCELANATO RECTIFICADO 60X60 G4 s/M.C.P

         Tipo Klipen Galaxy Gris, similar o mejor  h= 8cm

02 - ENDUIDO Y PINTURA ACRÍLICA TIPO TOQUE DE CLASE (Renner)

 Color a definir por la supervisión de obra

03 - REVESTIMIENTO MELAMINICO COLOR FUERTE

        Color a definir por la supervisión de obra

01 - ISODEC LISO e= 200mm

02 - CILORRASO YESO TERMINACIÓN ENDUIDO Y PINTURA ACRÍLICA

TIPO INCALEX MATE PARA INTERIOR

PISO

ZÓCALO

CIELORRASO

01 - CERÁMICA 60X30 RECTIFICADA G4 s/ M.C.P.

        Color blanco mate (1.50 sshh niños / 2.10 sshh adultos y cocina

        segun detalle). LLEVARA PERFÍL DE ALUMINIO Nº2594 EN EL

        ENCUENTRO DE LA CERÁMICA CON EL YESO

PARED

ESPEJOS

000

CARPINTERIA

T01 T02

INT INT INT INT

T03A

INT INT

T04

INT INT

T03

INT INT

M01 M01A M02 M02A

INT EXT INT EXT INT EXT INT EXT

1. LADRILLO DE CAMPO s/MCP

2. CAMARA DE AIRE.

3. MORTERO DE ASIENTO s/MCG.

4. AZOTADA DE A Y P CON HIDRÓFUGO TIPO A s/MCG.

5. REVOQUE GRUESO s/MCP (EXT: TIPO B, INT: TIPO C)

6. REVESTIMIENTO CERÁMICO 60x30cm s/MCP.

7. REVOQUE FINO INTERIOR TIPO D s/MCP.

8. TICHOLO 12x25x25cm.

9. MURO DE CONTENCION

10. POLIESTIRENO EXPANDIDO EN CÁMARA DE AIRE e=3cm

11. MONTANTE 69mm

12. PLACA DE YESO 12.5mm

13. SOLERA 70mm

14. PLACA DE YESO 12.5mm RESISTENTE LA A HUMEDAD.

15. LANA DE VIDRIO

1. LOS LADRILLOS INDICADOS SE COLOCARAN

A SOGA HORIZONTAL CON JUNTA TRABADA.

2. EN MUROS DOBLES CON TERMINACIÓN

EXTERIOR DE LADRILLO, SE DEJARÁN PASES

PARA DESAGÜE CADA 1m, EN PUNTOS

INFERIORES DE CAMÁRA DE AIRE.

16.   PINTURA PARA INTERIOR s/MCP

17.   REVESTIMIENTO PLASTICO TEXTURADO

ATENAS FINO NATURAL COLOR FUERTE A

DEFINIR

18. PASTILLAS CERÁMICAS 11x11cm

        Color y tipo a definir por la supervisión de obra.

19. PLACA MELAMÍNICA, MDF e=18mm

Colores: Amarillo mango, Azul  y Rojo

20. CHORIZO DE CAMPO s/MCP

21. PINTURA PARA EXTERIOR s/MCP

M01B

INT EXT

T02A

INT INT

M03

EXTEXT

M05M04

INT EXT.

M06

EXT EXT

EXTEXT

CONSTRUCCIÓN EXISTENTE

CONSTRUCCIÓN NUEVA

CONSTRUCCIÓN  A DEMOLER

Inspection: 5. SEG. Y CO... #13

SE POSICIONA VIGA PERIMETRAL DE
PLATEA BAJO ADMINISTRACION Y AT.
PERSONALIZADA.
 SE CHEQUEAN ARMADURAS DE VIGA
Y PILAR POSICIONADAS.

Inspection: 5. SEG. Y CO... #13

https://app.procore.com/501728/project/drawing_areas/309509/drawing_log/41108620
https://app.procore.com/501728/project/drawing_areas/309509/drawing_log/41108615
https://app.procore.com/501728/project/drawing_areas/309509/drawing_log/41108600
https://app.procore.com/501728/project/drawing_areas/309509/drawing_log/41108601
https://app.procore.com/501728/project/checklists/lists/1169352
https://app.procore.com/501728/project/checklists/lists/1169352
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