
banquina 7cm / revestida cerámica

G-01

pase para extracción de aire en vidrio

Ø110

ABERTURA EXISTENTE - reacondicionamiento ABERTURA EXISTENTE - reacondicionamiento

cerámico 20*30 - 2.00 m altura-

revoque fino pintado

proyección de nicho para extractor

Placa de mdf laminado blanco, idem puertas

sobre quemador

 1.0m*0.6maltura COCINA
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COMEDORDEPÓSITO 2

mesada con zócalo y frontalín de 8cm - Granito gris -

estates mdf 18mm laminado blanco

manotón de latón terminación cromado

puerta mdf 18mm laminado blanco
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M
-0

1

exist.

A-01

1.0*0.6m - se deberá adaptar el vano existente

0,152,75

0,2

0.00

1.00
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0.00

VF- comun 4mm

abertura en madera

tipo guillotina

0.8*1.40 m

VF- comun 4mm

C-04C-04

revoque fino pintado

AULA 3 COMEDOR PATIO

0,08 0,9 1,49 0,9 0,03
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3,4

pasaplatos -
terminación mdf 18mm laminado blanco

tirante de aluminio

0.00

VF- comun 4mm

VF- comun 4mm

C-04 C-04

revoque fino pintado

AULA 4

PATIO

1.00

1.00

revoque fino pintado

0.90

G-01

0,93 1,29 0,15 0,95 0,28

2,22 0,15 1,03
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En las especificaciones se hace referencia a marcas de
fábrica, número de catálogo y tipos de equipos, elementos,
productos y/o materiales de un determinado fabricante. Se
establece que también serán aceptables ofertas de equipos,
artículos o materiales alternativos que tengan características
similares, presten igual servicio y sean de igual o superior
calidad y performance a la establecida en dichas
especificaciones, debidamente demostradas por el oferente y
aceptadas por el Arq. Proyectista.

COMISIÓN DESCENTALIZADA DE FLORIDA

VISTA 2
Esc. 1/25

VISTA 3
Esc. 1/25

VISTA 1
Esc. 1/25


