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NOTAS DESAGÜES

REFERENCIAS :

TAPA CHAPA PLANCHA DE HIERRO

ESTAMPADA ESPESOR 3/18".

NOTAS:

MATERIAL DE TAPA Y MARCO: PLANCHA DE HIERRO
ESTAMPADA ESPESOR 3/16.
PROTEGIDA CON PINTURA EN BASE EPOXI

LA MEDIDA DE LA TAPA SERA: 1.16x0.58 m.
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CANAL PARA

CIERRE HIDRAULICO
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50 mm

CANAL PARA

CIERRE HIDRAULICO

PLANTA

MARCO C/CIERRE HIDRAULICO

IGUAL MATERIAL A TAPA

NERVIO SOLDADO A TAPA

IGUAL MATERIAL A TAPA

TAPA CHAPA PLANCHA DE HIERRO

ESTAMPADA ESPESOR 3/18".

MARCO C/CIERRE HIDRAULICO

IGUAL MATERIAL A TAPA

 NERVIO SOLDADO A TAPA

 IGUAL MATERIAL A TAPA

AGARRADERA

AGARRADERA

FIJA

ALZADO

AGARRADERA

FIJA

EN INTERCEPTOR DE GRASA 
DETALLE CIERRE HIDRAULICO 

DETALLE TAPA INTERCEPTOR DE GRASA
ESCALA 1/20

INTERCEPTOR DE GRASA 
PERSPECTIVA TAPA

DETALLE INTERCEPTOR DE GRASA

CAPACIDAD 200 LITROS

ESCALA 1:20

1.00

BASE DE HORMIGON

ARMADO CON Ø6/25 EN AMBOS SENTIDOS

TERMINACION: LUSTRADO PORTLAND PURO

C/2 MANOS DE PINTURA DE EPOXI.

PARED: LADRILLO DE 1a. CALIDAD

REVOQUE: DE ARENA Y PORTLAND

RAMAL T

PVC.110x110

RAMAL T

PVC.110x110
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PVC.110 p.min.1%

MARCO C/CIERRE

HIDRAULICO VER DETALLE

TAPA INTERCEPTOR

VER DETALLE
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PVC.110 p.min.2%
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RAMAL T

PVC.110x110

RAMAL T

PVC.110x110

PVC.110 p.min.1%

A BOCA DESAGUE

PLANTA

En las especificaciones se hace referencia a marcas de
fábrica, número de catálogo y tipos de equipos, elementos,
productos y/o materiales de un determinado fabricante. Se
establece que también serán aceptables ofertas de equipos,
artículos o materiales alternativos que tengan características
similares, presten igual servicio y sean de igual o superior
calidad y performance a la establecida en dichas
especificaciones, debidamente demostradas por el oferente y
aceptadas por el Arq. Proyectista.
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