Se realiza rampa de acceso,
donde se encuentra rejilla de
pluviales se coloca chapa lisa, se
genera zona de maniobra delante
de puerta de acceso

2,6

29 29 29 29 29 29 29 29 29 0,92

O
q-—]-———————-

g
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

=
|

A
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

i
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

q
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

q
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

o
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

=°
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

q
|
by

1

5

3 N |
[
L ‘
I Iy yyuug—_____——o—_—_T—Y———"TYTYY]ggGgG/GQHHIHUAMHUAAM((A(AAM AT T mmmmmmm#tmmymmm
£ H

[
||
i } } H PLANILLA DE TERMINACIONES
||
| |

100 l CIELORRASOS | PARED
; 1 PISO | ZOCALO
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CIELORRASO
‘ ‘ ‘ ‘ 1-REVOQUE Y PINTURA
se \ ‘ \ ‘ 2-EXISTENTE
reacondiciona PARED
ajustes, sellado, ‘ ‘ ‘ ‘ 7. 2- CERAMICA 30%60 hasta 2.00m / REVOQUE
pintura Y PINTURA hasta cielorraso
, [] muroNuEvo PISOS
DIRECCION | | | | 1 - PORCELANATO 6060 PEI 4
5 | | | | ZOCALOS
-0.00 1- IDEM PISO h=5¢m
SE REALIZARAN REPARACIONES AULA 1 ‘ AULA 2 ‘ ‘ AULA 3 ‘ AULA 4
EN REVOQUES Y TRABAJOS DE || SECRETARIA 30.3m2 ‘ 30.3m2 ‘ 30.3m2 32.1m2
PINTURA PAREDES 14.7m2 -0.00 5-0.00 [} L-OO e o.&o
@0.00 .
. SE REALIZARAN REPARACIONES .
1.10°210m SE REALlZARA‘N REPARACIONES ‘ ‘ SE REALIZARAN REPARACIONES ‘ i
’ EN REVOQUES DE VIGA DE SE REALIZARAN REPARACIONES
D2  SE REALIZARAN SOLO EN REVOQUES DE VIGA DE EN REVOQUES DE VIGA DE
CUBIERTA, PINTURA DE VIGA EN REVOQUES DE VIGA DE
TRABAJOS DE PINTURA CUBIERTA, PINTURA DE VIGA CUBIERTA, PINTURA DE VIGA CUBIERTA. PINTURA DE VIGA e
ot I - PAREDES ‘ ‘ ‘ ‘ ' MO1 | MUROCERAMICO 15 CM: DEPOSOTO / AULA
T - TN - O R interipor fi
se reacondiciona ventana, v-ol V Q j ! d . ‘ ‘ ‘ ‘ evoque Interiporfino
ajustes, sellado, pintura @ =iy > entrepuerta de granito Revoque interipor gueso
uf, Eﬁmg ‘ \ ‘ ‘ Revoque interipor gueso INT. INT.
@ oi1loz ‘ ‘ ‘ 15 015 ‘ Revestimiento Ceramica 30x60
‘@ ’ DA
- 11
= 110210m ‘ 140°210m ‘ ‘ entrepuerta de granito ‘ a Mortero de asiento tipo E
R — 1.102.10m ;*F::::i—:::a*: K Ticholo 12x25x25
£l [ [ B | A | | X | I
?LF entrepuerta de granito / entrepuerta de granito T \D 2101 HORNO VERE o T R Y
267 q dintel : 2810 longitud 1.5m ‘ \ . 01|01 5 ‘ — celosia + VF ——
. 8 T terminacion ceramica en deposwto
entrepuerta de granito - p3 |
dintel : 2010 longitud 1.5m 1.10°2.10m ‘ ‘ ‘ - 0.902.10m | — ; ;
|| 0902.10m NN D2 ) . sz cierra muro idem
| : adyasente ] Ubicagion:
entrepuerta de granito ] ‘ ‘ ‘ 2 J_ Cantonera ‘ ; 7 M02 MURO YESO 10 CM: DEPOSOTO / AULA
COMEDOR ] M-O1] 080249 DEPOSITO 2 "
z b
DEPOSITO 1 SERVICIO | | 575m | G-02 | Quenaoor. PR 9.7m2 o o e
= 9.0m2 9.0m2 2 SE REALIZARAN REPARACIONES 0.00 8 COCINA i 4000 Enduido y pintado
4000 00 g ‘ EN REVOQUES DE VIGA DE ‘ $o ‘ g & 16.9m2 ‘ c g — Placa de yeso e=125mm
| oF REALIZARAN REPARACIONES | |2 | CUBIERTA, PINTURA DE VIGA | | D) E} 000 9202 | 25 SEREALIZARAN REPARACIONES Lana de roca e=7omm
i ; & - oo )-- T8  ENREVOQUES Y TRABAJOS DE -
| SRR N T RACIONES EN REVOQUES ¥ TRABAJOS DE 8 LYISIA I [2&  PINTURAEN PAREDES Y ece ceyeeo e TEom
EN REVOQUES Y TRABAJOS DE PINTURA PAREDES € ‘ ‘ ‘ = ‘ I R CIELORRASO Enduido y pintado
PINTURA PAREDES _ ,I: ! E g
$ ‘ ‘ ‘ entrepuerta de granit \ ‘ ; ‘ g .g INTERIOR INTERIOR
0.90*2.10m o o — JJ‘ R 1.006m Montante de 70mm
‘ ‘ ‘ ‘ celosia + VF acero galvanizado | |
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265 02 265 02 169 b5 5% 02 27 02 TIPOS DE MORTEROS
AREA DE INTERVENCION 1 se reacondiciona ventana, se reacondiciona ventana, salida extraccion de aire TIPO DOSIFICACION DE MORTEROS EMPLEO DE LOS MORTEROS
Esc. 1/50 ajustes, sellado, pintura ajustes, sellado, pintura 2110
A 3 partes de arena gruesa Capa aqisladora de cimientos;
1 parte de cemento portland 1° capa azotada general de muros exteriores;
P P 1° capa de revoques de sotanos y
1° capa de cielorrasos de metal desplegado.
Empotramiento de grampas.
Agregar hidréfugo solamente
en los revoques exteriores y capa aisladora.
B 5 partes de arena terciada 2° capa de revoques exteriores;
Azotada de cieloraso y de planchas en general;
1 parte de cemento portiand 2° capa de cielorasos de metal desplegado;
Asentamiento de ticholos.
3 partes de arena terciada
C 1 parte de cal en pasta 1° capa de revoque interior.
1/20 partes de portland 2° capa de cielorrasos (gruesa)
D 5 partes de arena fina 2° capa de revoques interiores de muros
2 partes de cal en pasta y tabiques;
reforzada con portland 3° capa de revogues exteriores;
(optativo) 3* capa de cielorrasos (fina)
E ? pc:ttesdde qlreno grutesc Asentamiento de ladrillos, mosaicos, marmoles,
parte de cal en pasta ticholos y tejas.
1/10 parte de cemento portland
F ? ;)g:ttzsd:ecg{e;? ;r;(o Colocacidn de azulejos y zdcalos.
ESPEJO SEGUN PLANILLA 1/10 parte de cemento portland
8°-10° de inclinacion
G ion%onr;:zdze arena gruesa 3° capa de revoques exteriores de fachada.
/;Q% 2 partes de portland blanco,
agua de cal
H 7 partes de mezcla fina 3° capa de revoques de fachada.
2% 2 partes de portland blanco,
+ [
GRIFO de igual o superior calidad o performance | | )
que el modelo PRESMATIC BENEFIT “‘ a7 3 partes de mezcla fina 3° capa de revoques de fachada.
TIPO DOCOL 1 parte de portland blanco,
| agua de cal
b
| LAVABO de igual o superior calidad o o1 / 66 ’ | J 5 partes de mezcla fina 3° capa de revoques de fachada.
] performance que el TIPO "ESPACIO" DE ﬁe j/ —_— = = - = = 0.71 \ ‘ / zarandeada, Balai.
FERRUM - ﬂ N 1 parte de portland blanco,
C/CUBREFSION | BARRA FIJA TIPO AI2 K
| 3 partes de grano de mdrmol 3° capa de revoques de fachada.
‘ | 2 partes de marmolina
Il == == — A 3 BARRA MOVIL TIPO AI3 ! parte de carbonato,
@ | | 2 partes de portland blanco,
\
DADO DE HA 12*30*30 cm EN MURO | .
308 en cada direccion en forma de estribos ] ¢ ] ) \ NOTA: NOTA:
— ‘ ' . ~ ’ Los morteros en contacto con cualquier tipo de armadura,
\; | ( | ‘ INODORO CON CISTERNA de igual EL CERO DE ALBANIERIA CORRESPONDE deberdn estar exentos de mezclas de cal en su composicidn.
B o superior calidad o performance Se utilizard para la colocacién de cerdmicas adhesivo tipo Binda o similar.
| | | e e UM AL NIVEL DE PISO INTERIOR DE PLANTA
2 | \ | BAJA DE LA EDIFICACION ACTUAL.
| \
\ ‘ ‘
\ | ‘ . . 4 CONSEJO DIRECCION
| | En las especificaciones se hace referencia a marcas de f@ﬁf n N E p DIRECTIVO | SECTORIAL DE
‘ | | fabrica, numero de catalogo y tipos de equipos, elementos, SENTRAL. § IFRRESTRUCIRR
NPT NPT 0.00 | | | productos y/o materiales de un determinado fabricante. Se COMISION DESCENTALIZADA DE FLORIDA
+ + + | 1 | establece que también seran aceptables ofertas de equipos, OBRA: ] LOCALIDAD: =
+ y . . ’ g FLORIDA 29/04/2021
| ‘ ‘ articulos o materiales alternativos que tengan caracteristicas ESCUELA N* 109 DEPARTAMENTO: CSCALA:
1 - similares, presten igual servicio y sean de igual o superior MURGIONDO 799 esq. PECORA FLORDA VARWS
60 7 . . .
| | calidad y performance a la establecida en dichas PLANO DE: ALBARNILERIA LAMINA Nro:
[ - . .
DETALLE EQUIPAMIENTO SANITARIO especificaciones, debidamente demostradas por el oferente y PLANTA INTERVENCION 1 02
Esc. 1/10 aceptadas por el Arqg. Proyectista.
ARQUITECTO: FIRMA:
Ma. ELISA VIDART
AYTE. de ARQTO.: AO 2
TECNICO: FIRMA:
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