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1,85BAÑOS

PASAJE CUBIERTO

Contrapiso a construir
e=8cm
volúmen estimado: 2.6m3

Pavimento a sustituir
área estimada: 32.5m2

Contrapiso a construir
e=8cm
volúmen estimado: 1.5m3

Pavimento a sustituir
área estimada: 18.6m2

Contrapiso a construir
e=8cm
volúmen estimado: 0.32m3
Pavimento a sustituir
área estimada: 4.0m2

BAÑO ACCESIBLE

PA
SA

JE
 C

UB
IE

RT
O

ACCESO ESCUELA

25 25100

abertura

2Ø10 por hilada

ladrillo

En las especificaciones se hace referencia a marcas de
fábrica, número de catálogo y tipos de equipos, elementos,
productos y/o materiales de un determinado fabricante. Se
establece que también serán aceptables ofertas de equipos,
artículos o materiales alternativos que tengan características
similares, presten igual servicio y sean de igual o superior
calidad y performance a la establecida en dichas
especificaciones, debidamente demostradas por el oferente y
aceptadas por el Arq. Proyectista.

COMISIÓN DESCENTALIZADA DE FLORIDA

PLANTA CONTRAPISOS NUEVOS
Esc. 1/100

dintel mamposteria

Esc. 1/20

DETALLE 2

CONTRAPISO
Esc. 1/10

DETALLE 1

ANTEPECHO Y DINTEL DE
ABERTURA A01
Esc. 1/10

DETALLE 3


