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— CELOSIA
Nivel de dintel existente
. I <£
VF. En las especificaciones se hace referencia a marcas de
] 1 fabrica, ndmero de catdlogo y tipos de equipos, elementos,
& £ £ £ productos y/o materiales de un determinado fabricante. Se
50 50 establece que también serdn aceptables ofertas de equipos,
L L articulos o materiales alternativos que tengan caracteristicas
1 100 1 similares, presten igual servicio y sean de igual o superior
calidad y performance a la establecida en dichas
especificaciones, debidamente demostradas por el oferente y
aceptadas por el Arq. Proyectista.
. TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA.
. Los marcos se amuraran sin su corrrespondientes hojas, y
NPTi deberan entregarse protegidos contra eventuales manchas
producidas por mortero de cal o cemento.
]7 . Todas las aberturas se dibujan vistas desde el exterior.
. LAS COTAS SON EN CM
VENTANA FIJA (SERIE 25) | ESCALA 1/20  [DETALLES LAMINA
TIPO| AO1 CANTIDAD | 2 | UBICACION | DEPGSITO COCINA
PREMARCQ MARCO GUA (SIN ANODIZAR) : - TAPAJUNTAS
HOR.INFERIOR | SERIE 25 CELOSIA SERIE 25
O HOR.SUPERIOR [ SERIE 25 2 GRAMPAS DE AMURE EN PARANTE HORIZ. SUPERIOR
m LATERALES | SERIE 25 U2 |2 GRAMPAS DE AMURE EN PARANTE HORIZ. INFERIOR
O DIVISOR HOR. | — 2 GRAMPAS DE AMURE EN PARANTE LATERAL DERECHO
m Y DIVISOR VERT.| SERIE 25 o 2 GRAMPAS DE AMURE EN PARANTE LATERAL 1ZQ.
PORTACONTR. | — -
'4 <« CONTRAVIDRIO | SERIE 25
ELEM.ARMADO | — m
g | = | CONECTOR HOR. | — o
CONECTOR VERT. [ —
h HOR.INFERIOR | — N
HOR.SUPERIOR| —
o7 L[ ateraLEs | - =
5 ENGANCHE | INTERIOR: EXTERIOR: — &)
COMPLEMENTO| —
m O DIVISOR HOR. | — &)
DMVISOR VERT.| —
Ry | [conTraviDRio | <
ELEM.ARMADO | —
0TROS -
TERMINACION ANODIZADO NATURAL 11 MICRAS MINIMO s/NORMA UNIT 1076/2001
VIDRIOS ESPESOR: 6mm TIPO:  TRANSPARENTE
COLOCACION:  CONTRAVIDRIO Y SILICONA NEUTRA AL EXTERIOR
OBSERVACIONES

NOTA . TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA.

. Los marcos se amuraran sin su corrrespondientes hojas, y deberdn entregarse protegidos contra eventuales manchas
producidas por motero de cal o cemento

. Todas las aberturas se dibujan vistas desde el exterior. Las medidas son en centimetros.




