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PLANILLA DE TERMINACIONES

CIELORRASOS | PARED
PISO | ZOCALO

0 0 0 0 0 CIELORRASO
1-REVOQUE Y PINTURA
] 2 - EXISTENTE
RANGS W% b it 7  REVOQUE Y PINTURA
™ ™ MURO A DEMOLER -
% 2 - CERAMICA 30%60 hasta 2.00m / REVOQUE
I ] I 1 T 1 fey Y PINTURA hasta cielorraso
| | | \r < [] wmuronNuevo PISOS
A 1 - PORCELANATO 60*60 PEI 4
DEPOSITO 3 [ ] muroExisTENTE 2-EXISTENTE
11.6m2 g ZOCALOS
. . . 1 - IDEM PISO h=5cm
Se reparara el cielorraso de lambriz
para instalar tabique de yeso.
F‘-‘_‘i
\
tabique de lambriz a demoler
Ubicacioén:
AULA T MO1 | MUROCERAMICO 15 CM: DEPOSOTO / AULA
356m2 Revoque interipor fino
Se reparara el cielorraso de s Revoque interipor gueso
R L |ambriZ. Revoque interipor gueso INT. INT.
. 0 .
tST TStIma 50 A) del rea Revestimiento Cerdmica 30x60
otal.
Se ap“carén 2 manos de Mortero de asiento tipo E
R barniz. Ticholo 12x25x25
!i 12 !&
15
— '
I MURO YESO 10 GM: Ubicacién:
Mo2 ' DEPOSOTO / AULA
10
] 75
Enduido y pintado
PATIO 2 AULA 6 Placa de yeso e=12.5mm
% 32.5m2 | Lana de roca e=70mm
o ~ Placa de yeso e=12.5mm
T1 3 " Se repararé el cielorraso de €
O p Enduido y pintado
ﬁ lambriz.
(<,E) Se estima 50% del area INTERIOR INTERIOR
o total. Montante de 70mm
Se aplicaran 2 manos de acero galvanizado | 1
barniz.
] s
TIPO DOSIFICACION DE MORTEROS EMPLEO DE LOS MORTEROS
AULA 5 A 3 partes de arena gruesa Capa aqisladora de cimientos;
R 34.7m2 1° capa azotada general de muros exteriores;
[ N 1 parte de cemento portland 1° capa de revoques de sotanos y
Se repararé el cielorraso de 1° capa de cielorrasos de metal desplegado.
: Empotramiento de grampas.
Iambn;. o ; Agregar hidréfugo solamente
Se estima 50% del area ] en los revoques exteriores y capa aisladora.
total.
Se aplicaran 2 manos de Bls partes de arena terciada 2% capa de revoques exteriores;
barni 1 parte de cemento portiand Azotada de cieloraso y de planchas en general;
arniz. P 2° capa de cielorasos de metal desplegado;
Asentamiento de ticholos.
3 partes de arena terciada
1 = C 1 parte de cal en pasta 1° capa de revoque interior.
J 1/20 partes de portland 2° capa de cielorrasos (gruesa)
O D 5 partes de arena fina 2° capa de revoques interiores de muros
< 2 partes de cal en pasta y tabiques;
=" : . ! reforzada con portland 3° capa de revoques exteriores;
| H (optativo) 3* capa de cielorrasos (fina)
I
i
H E 13’ gg:tt:sd:ecglre:: sg:f:o Asentamiento de ladrillos, mosaicos, marmoles,
i ticholos y tejas.
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 H 1/10 parte de cemento portland y e
e it L I e . . L 8 B I [ H -
! F | 3 partes de arena fina Col &n d i scal
o “ 1 pcrte de cal en POStG alocacion € azulejos y zocalos.
T I T T T T T T T T T T T
I H 1/10 parte de cemento portland
T t PASAJE CUBIERTO 1 I
. . . i i . — . — } } . 7713‘ G gqgonr;:zdge arena gruesa 3° capa de revoques exteriores de fachada.
S S T T 2 partes de portland blanco,
} } } : agua de cal
D|RECC|ON | | | | H 7 partes de mezcla fina 3* capa de revoques de fachada.
10.0m2 } } } } 2 partes de portland blanco,
SECRETARIA AULA 1 | AULA 2 | | AULA3 | AULA 4
< 14.7m2 30.3m2 | 30.3m2 | | 30.3m2 | 32.1m2 I |5 partes de mezcla fina 3* capa de revoques de fachada.
| | | | 1 parte de portland blanco,
‘ ‘ ‘ ‘ agua de cal
I i | | | | J , ]
"763 \ \ \ | 5 PG";‘ES dde mezcla fina 3° capa de revoques de fachada.
RSN | zarandeaaa, Balai.
BANO \ \ \ \ 1 parte de portland blanco,
g [¥w | | a | a | S —
2 | | | L ‘ pe—— Kls partes de grano de md&rmol 3° capa de revoques de fachada.
| I, i ] i — ] } ] o | | 2 partes de marmolina
N | | | | 1 parte de carbonato,
‘ ‘ ‘ | 2 partes de portland blanco,
] = | | COMEDOR \ | DEPOSITO 2 NOTA:
DEPOSITO 1 SERVICIO \ | 57.5m2 \ COCINA || 9.7m2 ~ ‘ NOTA:
9.0m2 9.0m2 | | | 16.9m2 | [‘ _ EL CERO DE ALBANIERIA CORRESPONDE Los morteros en contacto con cualquier tipo de armadura,
| \ | | AL NlVEL DE PlSO |NTER|OR DE PLANTA deberdn estar exentos de mezclas de cal en su composicion.
‘ ‘ ‘ +VLSIA ‘ E‘ B Se utilizaréd para la colocacién de cerdmicas adhesivo tipo Binda o similar.
‘ ‘ ‘ | i BAJA DE LA EDIFICACION ACTUAL.
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02 2,65 b2 2,65 02 16,9 5 05 > 5,55 02 27 0.2 X CONSEIO DIRECCION
H - 4 " £ En las especificaciones se hace referencia a marcas de f@ﬁ n N E p DIRECTIVO | SECTORIAL DE
' ' ' ' CENTRAL NFRAESTRUCTURA

fabrica, nimero de catélogo y tipos de equipos, elementos,
productos y/o materiales de un determinado fabricante. Se
establece que también seran aceptables ofertas de equipos,
articulos o0 materiales alternativos que tengan caracteristicas
similares, presten igual servicio y sean de igual o superior
calidad y performance a la establecida en dichas
especificaciones, debidamente demostradas por el oferente y
aceptadas por el Arqg. Proyectista.
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