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1. DATOS GENERALES

Solicitante del estudio: Ing. Daniel Rapetti

Obra: Edificacién de aulas y comedor

Ubicacién Obra: Escuela “Experimental” de las Piedras Num 205 y 235
calle: Wilson Ferreira Aldunate 646
Ciudad de Las Piedras
(ver plano de ubicacién)

Fecha de trabajo de campo: 13/06/2015

Encargado del Estudio: Ing. José E. Prefumo

PLANO DE UBICACION DEL PREDIO

aulas

comedor



2. OBJETIVOY ANTECEDENTES

El objetivo del estudio es realizar cuatro cateos (tres en zona dénde se proyectan las
aulas y una en zona donde se proyecta el comedor) para verificacion de las
caracteristicas geotécnicas del perfil del suelo para la definicibn de la tipologia de
cimentacién mas apropiada para la obra proyectada.

Un analisis de las caracteristicas geolégicas del area en estudio, indica que la geologia de
superficie estd compuesta, luego de un material de relleno de potencia variable, por
suelos sedimentarios pertenecientes a la denominada Formacién Libertad. Esta Unidad
pleistocénica, estda compuesta por materiales predominantemente arcillosos y arcillo
limosos, que tienen porcentajes variables de arena fina.

La capacidad resistente de los mismos es muy sensible al contenido de humedad del
suelo, variando usualmente dicha capacidad, en tensiones de trabajo, entre 1.0 y 2.0
kg/cm?. En caso de suelos saturados, la capacidad resistente de estos materiales puede
ser bastante inferior al valor minimo del rango antes sefialado.

Los materiales de la Formacién Libertad suelen ser suelos potencialmente expansivos,
pudiendo, en algunos casos puntuales, llegar a ser dicho potencial muy alto.

3. INVESTIGACIONES DE CAMPO

Se realizaron cuatro cateos excavados mediante pala americana hasta una profundidad
maxima de cinco metros y medio, sin que se detectaran cambios significativos en el perfil
del suelo.

A los niveles de interés, se llevaron a cabo medida indirecta de la resistencia a través de
ensayos de penetracién Estandar (S.P.T.) en un todo de acuerdo a la Norma A.S.T.M.
1586 - 99:

Pesa de 63.5 kg
Altura de caida de 76 cm.

A las profundidades de ensayo, se aplicaron los golpes necesarios para el hincado en una
longitud de 45 cm del muestraedor normalizado, denominandose "N" del S.P.T. a la suma
del numero de golpes necesarios para el hincado de los ultimos 30 cm.



3.1 UBICACION DE CATEOS

La ubicacion aproximada de los cateos puede verse en el croquis siguiente:

‘Cals WFTRREFA ALDUMETE

3.2 PERFIL TIPICO DEL SUELO Y VALORES DE LOS ENSAYOS S.P.T.

A continuacion se presenta la descripcion del perfil de los cateos realizados. Todas las
cotas estan referidas al nivel de la boca de cada cateo, la que tienen niveles muy diferentes.
El cateo 1 (zona proyecto del comedor) esta en una zona alta, mientras que los restantes
cateos (2 a 4, ubicados en zona de aulas), se ubican en la zona topograficamente mas baja
del terreno.



Referencias

"N" DE LOS S.P.T. "N" DE LOS S.P.T.
PROF. m c2 c3 c4 PROF.m | C1 c2 c3 c4

0.1 | 3.1

0.2 | 3.2

0.3 | 3.3

0.4 | 3.4

0.5 | 3.5

0.6 | 3.6

0.7 | 3.7

0.8 | 3.8

0.9 | 3.9

1.0 | 4.0

1.1 | 4.1

1.2 | 4.2

1.3 | 4.3 N.F.E.

1.4 | 4.4 N.F.E.
1.5 8 | 4.5

1.6 | 4.6 N.F.D.

1.7 | 4.7 N.F.D.
1.8 | 4.8

1.9 | 4.9

2.0 | 5.0

2.1 | 5.1

2.2 | 5.2

2.3 | 5.3

2.4 | 5.4

2.5 | 5.5

2.6 | 5.6

2.8 | 5.8

2.9 | 5.9

3.0 18 10 | 6.0

Relleno de balasto bien compactado.

_ Relleno de tierra suelta y escombros.
_ Suelo organico, arcilloso, de color negro.
_ Transicién. Arcilla de color marrén oscuro.

_ Arcilla de color marrén claro, tipica de materiales de F. Libertad. Niveles con mucho carbonato.

N.F.D.

N.F.E.

Consistencia variable segun ubicacién y profundidad del cateo.

Idem anterior, de coloracion marrén grisacea con cierto % de arena fina.
Nivel al que se presenta el agua libre durante ejecucion del cateo.

Nivel al que se presenta el agua libre al finalizar el trabajo.



FOTOS DE MUESTRAS DE SUELOS TIPICAS DEL PERFIL

Suelo arcilloso, organico, de
color negro. Plastico.

Transicion. Arcilla de color
K marron oscuro. Plastica.



4. NIVEL FREATICO

En 3.2 se indica con N.F.D. el nivel al que presenta el agua libre durante la ejecucion de
cada cateo y con N.F.E. el nivel al que se estabiliza la misma al finalizar el trabajo.

En la zona donde se proyecta el comedor (cateo 1), ubicado en zona alta del predio, no se
constatd agua libre hasta 3.5 m, profundidad maxima de la perforacién.

En cambio, en la zona dbénde se proyectan las aulas (C2 a C4), ubicados en zona
topograficamente baja del terreno, el nivel minimo al que se estabilizé el agua libre al
finalizar el trabajo fue de 4.3 m respecto de la boca del cateo.

Cabe senalar que los cateos se realizaron en un periodo de sequia, por lo que los niveles
de agua indicados en este informe, que normalmente varian estacionalmente, pueden ser
bastante mas profundos que los habituales.

5. OBSERVACIONES

El perfil del suelo, referido en forma aproximada al nivel de la boca de cada cateo, asi
como los valores “N” de los ensayos S.P.T. (suma del numero de golpes necesarios para
el hincado de los ultimos 30 cm del muestraedor normalizado) se presenta en 3.2.

El perfil es, desde el punto de vista litolégico, muy similar para los cuatro cateos
realizados.

Esta compuesto en el manto superior por un relleno y/o suelo organico, de potencia
maxima detectada del orden de 0.7 m, que se continGia por una arcilla de “transicion” de
coloracién marrén oscura. Inmediatamente por debajo, se presenta, en todos los casos,
una arcilla de color marrén claro, plastica, con un contenido de humedad variable segun
el cateo, tipica de materiales pertenecientes a la denominada Formacién Libertad. A
diferentes niveles se presentan en la matriz arcillosa carbonatos, en algunos casos en
cantidad abundante. A partir de profundidades del orden de 3.5 a 4 m, el perfil, que no
cambia sustancialmente, tiene una coloracion marrén grisacea y contiene un mayor
porcentaje de arena fina, siempre en una matriz arcillosa.

La diferencia sustancial radica en que, mientras que en el cateo 1, (zona de proyecto del
comedor y situado en parte alta del predio) el perfil tiene un bajo contenido de humedad y
el suelo tiene una consistencia bastante compacta, para los cateos situados en parte
deprimida de terreno (cateos 2 a 4 en zona donde se proyectan las aulas) el suelo tiene
un mucho mayor contenido de humedad y una consistencia notoriamente mas blanda.

En los ensayos S.P.T. realizados en el cateo 1 a 1.5 y 3 m, se obtuvieron valores de “N”
de 20 y 18 respectivamente.

En cambio, para los cateos 2 a 4, en los ensayos S.P.T. realizados a 1.5 m, los valores
de “N” variaron de un minimo de 5 a un maximo de 11. En estos cateos, en los ensayos
realizados entre 2.5 y 3 m, se obtuvieron valores de “N” variables entre 9y 12.



Para suelos arcillosos, K. Terzaghi propone obtener la resistencia a la compresioén simple
en kg/cm? con un coeficiente de seguridad de 3, dividiendo el valor “N” del ensayo S.P.T.
entre 8.

La interpretacién de los resultados de los ensayos S.P.T debe hacerse con precaucion en
suelos cohesivos, tanto por la forma dinamica de aplicacién de las cargas en el ensayo,
asi como por no permitir la disipacién de presiones de poros en el caso de suelos
saturados.

En funcién de lo expuesto, la tension de calculo para la arcilla de color marrén a una
profundidad de 1.5 m para la zona dénde se proyecta el comedor resulta,
conservadoramente, de 1.5 kg/cm?, mientras que para la misma profundidad, para la zona
dénde se proyectan las aulas, la tensién varia de 0.5 a 1.0 kg/cm?.

La tipologia de cimentacién aconsejada depende del nivel y distribucion de cargas de la
estructura.

En principio, las tipologias de cimentacién aconsejadas son:

Fundacion del tipo platea sobre un relleno a ser disefado, que sustituya el relleno y/o
suelo orgénico. La platea debera tener una rigidez importante y prever en las
caracteristicas y potencia del relleno “contrarrestar” un eventual fenémeno de expansién
del suelo. Se aconseja, a los efectos de una adecuada transicion de rigidez entre el
hormigén y el relleno, que los Gltimos 15 cm sean de una “tosca cementada”.

Fundacion mediante pilotes. En la zona donde se proyecta el comedor, los mismos
pueden ser del tipo perforado sin ningun tipo de inconveniente. Para la zona donde se
proyectan las aulas, se debera tener en cuenta la presencia de agua (en un suelo
cohesivo pero de caracteristicas mas blandas, sobretodo en los primeros 3 metros), lo
que obliga a la consideracién de los recaudos del caso.

Fundacion directa sobre la arcilla de la Formacion Libertad. Para la zona del comedor, no
hay inconveniente en asumir una tension de calculo de 1.5 kg/cm? a una profundidad para
los cimientos del orden 1.5 m. Se recomienda realizar previamente un hormigon de
limpieza de unos 10 cm de espesor.

Para la zona donde se proyectan las aulas, esta Ultima alternativa de cimentacion es de
mucho menor interés, ya que la profundidad de fundacion deberia ser mayor (del orden
de 2.0 a2.5m)y a una tensién no mayor a 1.0 kg/cm?.

Un aspecto de fundamental importancia es evitar la anegacién de los pozos de fundacion
con agua de lluvia durante el proceso constructivo de los cimientos, lo que afecta
sensiblemente la resistencia de este tipo de suelos arcillosos.



La arcilla componente del perfil es potencialmente expansiva, por lo que se deberan
considerar las precauciones del caso frente a esta problematica: descalce de vigas (salvo
naturalmente la opcién platea), apoyo del contrapiso y/o losa de piso sobre relleno
granular (a ser disenado) y adecuadamente compactado, etc.

Dado lo puntual del estudio realizado, si durante la construccién de los cimientos surgiera
alguna discordancia con lo expresado en este informe, presencia de agua a niveles mas
superficiales, dudas sobre la resistencia del suelo en algin punto por aspecto visual
blando, etc., se solicitara el asesoramiento correspondiente.
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FOTOS DEL TERRENO A EDIFICAR Y METODOLOGIA DE EXCAVACION:
PALA AMERICANA

ZONA PROYECTADA PARA EL COMEDOR CATEO 1

ZONA PROYECTADA PARA LAS AULAS: CATEOS 2,3y 4




FOTOGRAFIAS DEL TRABAJO REALIZADO

CATEO 1

ENSAYO S.P.T.a1.5m

ARCILLA DE COLOR MARRON, PLASTICA, CONSISTENCIA BASTANTE DURA




CATEO 1

ENSAYO S.P.T.a3.0 m

ARCILLA DE COLOR MARRON CON MUCHO CARBONATO. CONSISTENCIA
BASTANTE DURA




CATEO 2

ENSAYO S.P.T.a1.5m

ARCILLA DE COLOR MARRON CLARO, PLASTICA HUMEDAD MEDIA, CONSISTENCIA
BASTANTE BLANDA




CATEO 3

ENSAYOS.P.T.a1.5 m

ARCILLA DE COLOR MARRON CLARO, PLASTICA HUMEDAD MEDIA A ALTA,
CONSISTENCIA BLANDA




CATEO 3

ENSAYOS.P.T.a25 m

ARCILLA COLOR MARRON CLARO, HUMEDAD MEDIA A ALTA, CONSISTENCIA
MEDIANAMENTE BLANDA




CATEO 3

ENSAYO S.P.T.a5.0 m




CATEO 4

ENSAYOS.P.T.a15 m

ARCILLA COLOR MARRON, HUMEDAD MEDIA A ALTA, CONSISTENCIA
MEDIANAMENTE BLANDA
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CATEO 4

ENSAYO S.P.T.a3.0 m

ARCILLA COLOR MARRON, HUMEDAD MEDIA A ALTA, CONSISTENCIA
MEDIANAMENTE BLANDA






















