SIMBOLOGIA:

- CANERIA POR CONTRAPISO
CANERIA APARENTE EN HIERRO GALVANIZADO

DUCTO METALICO CON TAPA
(/A 250x65mm COMPARTIMENTADO:

200x65mm POTENCIA

50x65mm SERALES

A UN TOMACORRIENTE TRES EN LINEA CON
UN TOMACORRIENTE TIPO SCHUKO CON
TIERRA LATERAL Y CENTRAL EN UNA CAJA
DE LLAVE A h=0,40m

2 DOS CAJAS DE LLAVE CON UN
) TOMACORRIENTE TIPO SCHUKO CON TIERRA
LATERAL Y CENTRAL Y UN TOMACORRIENTE
TRES EN LINEA CADA UNA, SALVO
INDICACION CONTRARIA h=0,40m.

i i i i i i C UN TOMACORRIENTE TIPO SCHUKO CON

fa TIERRA LATERAL Y CENTRAL EN UNA CAJA
DE LLAVE, A h=0,40m, CONEXION
CALEFACTOR

A UN TOMACORRIENTE TIPO SCHUKO CON
TIERRA LATERAL Y CENTRAL EN UNA CAJA
DE LLAVE A h=0,40m.

n n TOMACORRIENTES TIPO SCHUKO CON
o a TIERRA LATERAL Y CENTRAL EN n CAJAS
X X X X DE LLAVE, SALVO INDICACION CONTRARIA
L5 L5 LS L5 h=0,40m

LLAVE DE CORTE BIPOLAR Y ONCE
P TOMACORRIENTES TRES EN LINEA EN CAJA
DE PVC APARENTE PARA DOCE MODULOS
[ ] [ [ | INSTALADA EN FORMA APARENTE SOBRE

‘ [ CAJA DE LLAVE A h=0,90m.

TOMACORRIENTE TIPO SCHUKO CON TIERRA

d LATERAL Y CENTRAL, CON INTERRUPTOR DE
CORTE BIPOLAR EN UNA CAJA DE LLAVE,
SALVO QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO A
h=1,20m.

L5 I 5

AULA 10
EXISTENTE

AULA 11
EXISTENTE

AULA 12
EXISTENTE

CAJA DE LLAVE, h=2,60m CONEXION TIMBRE

CAJA DE LLAVE PARA MODULO PULSADOR
h=1,20m.

REGISTRO 15x15, h=1,80m CONEXION PANEL
DE ALARMA BOMBAS

CAJA DE CONEXION CITOFONO PORTERO
ELECTRICO
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NOTAS:

SALVO QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO:
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L4 L4 SSHH — TODAS LAS CARERIAS SERAN APARENTES EN 925 CARO
< ] [ ] DE HIERRO GALVANIZADO.

— TODAS LAS CARNERIAS POR CONTRAPISO SERAN EN ¢25
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— TODAS LAS ALIMENTACIONES EN CANERIA POR CONTRAPISO
LLEVARAN CONDUCTORES CON PROTECCION SUPERPLASTICA.

— LAS LINEAS DE ALIMENTACION SERAN DE ACUERDO AL
DIAGRAMA UNIFILAR.

—02 GALERIA

— TODAS LAS UBICACIONES SERAN CONFIRMADAS CON LA
DIRECCION DE OBRA.

| SECTOR 6

— TODOS LOS CANOS LLEVARAN BUJES EN SUS EXTREMOS.

— TODAS LAS FIJACIONES DE CANERIA A LOSAS SE
REALIZARAN MEDIANTE TACOS DE EXPANSION O TIROS
METALICOS Y ACCESORIOS ESPECIFICOS DE LA LINEA
UTILIZADA

— TODAS LAS CAJAS, REGISTROS Y ACCESORIOS PARA
INSTALACION APARENTES SERAN CONSTRUIDOS EN FUNDICION
DE ALUMINIO MARCA DAISA O SIMILAR
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