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— NIVEL DINTELES: +2.20
(EXCEPTO INDICACION CONTRARIA)
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VINCULADOS CON BIGOTES A
HILADAS DE MUROS PORTANTES

—NOTACION:

-

=5

MURO PORTANTE DE LADRILLO

MORTERO DE ARENA Y PORTLAND

INDICA NIVEL CARA INFERIOR DE
ESTRUCTURA CUANDO ES DISTINTO

A +2.20

(NIVEL GENERAL DE DINTELES +2.20)

MATERIALES

HORMIGON:
TIPO C25 —

SEGUN NORMA UNIT 972:97

RESISTENCIA CARACTERISTICA A LA COMPRESION
A LOS 28 DIAS > 250 Kg/cm

ACERO EN BARRAS PARA HORMIGON ARMADO :

INDICADO § -

INDICADO ¢ —

ADN 500 ADM 500
SEGUN NORMAS UNIT 843:95 Y 968:95

RESISTENCIA MINIMA A LA FLUENCIA/ROTURA
5000,/5500 Kg/cm?

AL 220
SEGUN NORMA UNIT 34:95

RESISTENCIA MINIMA A LA FLUENCIA/ROTURA
2200/3400 Kg/cm?

ACERO EN PERFILES PARA ESTRUCTURA METALICA :
PERFILES LAMINADOS NORMALIZADOS

RESISTENCIA MINIMA A LA FLUENCIA
2200 Kg/cm?

UNIONES SOLDADAS

COMPONENTE PLANTA FISICA
AREA DE PROYECTOS

LAS PIEDRAS, CANELONES

OBRA ESCUELA TIEMPO COMPLETO

DESCRIPCION

COMEDOR—DINTELES

FECHA

03/03/2016

ESCALA

1/50 1/20

LAMINA

B0O2

TIPOS

ARCHIVO \\\srvplantdfisica\

COORD. PLANTA FISICA

ARQ. F. DEFERRARI ———

COORD. PROYECTO

ARQ. C. SITYA

PROYECTISTA

MG ARQ PEDRO BARRAN

COLABORADORA

ARQ. JIMENA GILARDONI




