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CAJA DE LLAVE
CONEXION FOTOCELULA.

UBICACION EXACTA
DEFINIR EN OBRA
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CANERIA POR CONTRAPISO

CANERIA APARENTE EN HIERRO GALVANIZADO

DUCTO METALICO CON TAPA
250x65mm COMPARTIMENTADO:
200x65mm POTENCIA
50x65mm SENALES

LLAVE DE CORTE UNIPOLAR EN CAJA DE
LLAVE, h=1,20m.

DOS CAJAS DE LLAVE CON LLAVE DE CORTE
UNIPOLAR DE DOS SECCIONES CADA UNA,
h=1,20m.

LLAVE DE COMBINACION EN CAJA DE LLAVE,
h=1,20m.

REGISTRO 10x10 EN FUNDICION DE ALUMINIO

NOTAS:

SALVO QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO:

— LA INSTALACION SERA REALIZADA EN FORMA APARENTE

— TODAS LAS CANERIAS EMBUTIDAS SERAN EN 220 PVC.

— TODAS LAS CANERIAS APARENTES SERAN EN 920
HIERRO GALVANIZADO.

— TODAS LOS CANOS POR CONTRAPISO SERAN EN #25

PVC.

— TODAS LAS ALIMENTACIONES EN CARERIA POR
CONTRAPISO LLEVARAN CONDUCTOR CON PROTECCION
SUPERPLASTICA.

— LAS LINEAS DE ALIMENTACION SERAN DE ACUERDO A
LOS DIAGRAMAS UNIFILARES.

— TODAS LAS UBICACIONES SERAN CONFIRMADAS CON LA
DIRECCION DE OBRA.

— TODOS LOS CARNOS LLEVARAN BUJES EN SUS

EXTREMOS.

— TODAS LAS FIJACIONES DE CANERIA A LOSAS SE
REALIZARAN MEDIANTE TACOS DE EXPANSION O TIROS
METALICOS Y ACCESORIOS ESPECIFICOS DE LA LINEA

UTILIZADA

— TODAS LAS CAJAS, REGISTROS Y ACCESORIOS PARA
INSTALACION APARENTES SERAN CONSTRUIDOS EN
FUNDICION DE ALUMINIO MARCA DAISA O SIMILAR
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