OBRA :

P.A.E.P.U. ESCUELA EXPERIMENTAL

PRUEBA PARA GAS

AGOSTO 2016 ANEXO 7—05
,2
MADERA PARA SUJETAR MANGUERA _
DE 0,20x1,90
INSTRUCCIONES f‘\ nl —1
1. SOPLAR POR REBOSE DE LLAVE NUMERO 2,
DEJANDO CERRADA LA VALVULA N° 1.
GRAPA CADA
2. CERRAR LLAVE NUMERO 2. 20 cm I
l’l
3. ABRIR LLAVE NUMERO N° 1. y
a
4. REALIZAR ESTE PROCEDIMIENTO HASTA SUBIR
EL AGUA A 150 cm. J i ;
5. REVISAR JUNTAS CON AGUA JABONOSA.
V1
6. CUANDO SE DEJE A UN NIVEL CERCANO A 150 cm, 4
MARCAR PUNTO Y ESPERAR 8 MINUTOS, SI BAJA %
MAS DE 2 mm. HAY PERDIDAS. ¥
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BUJE 1/2" A LO
QUE CORRESPONDA
NIPLE 1/2" )
LLAVE PARA GAS 1/2"
ENTRERROSCA NUMERO 1
1/2
N
1
MANGUERA TRANSPARENTE
DE TIPO DE NIVEL 3/8"
REBOSE 3/8"

LLAVE PARA GAS 1/2"
NUMERO 2

REBOSE 3/8"




