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OBRA:

ESCUELA: LAS PIEDRAS TIEMPO COMPLETO

DEPTO. : CANELONES
TERCER PROYECTO de APOYO a la ESCUELA PUBLICA URUGUAYA
. FECHA ANEXO HOJA DE
PLANTAFISICA  Pza.Independencia 822 Of. 201 - Tel. 2900-3104 2908-1516 NOV/2015
LUMINARIA: UBICACION:
CANTIDAD TOTAL: .
LE—1 SEGUN PLANOS Y CUADRO ADJ.
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AREA O LOCAL

CANTIDAD

TOTAL -
DESCRIPCION: PROYECTOR DE HAZ ASIMETRICO, TIPO MAX2—ASIMETRICO LUMENAC
SIMILAR O DE CALIDAD IGUAL O SUPERIOR
CUERPO: DE ALUMINIO INYECTADO EN UNA SOLA PIEZA CON ALETAS DE ENFRIAMIENTO Y TABIQUE INTERIOR SEPARADOR

ENTRE LA CAVIDAD OPTICA Y EL PORTAEQUIPO

REFLECTOR/OPTICA: DIFUNDENTE SIMETRICO DE ALUMINIO ALTA PUREZA MARTILLADO Y ANODIZADO

DIFUSOR /MARCO:

VIDRIO FRONTAL TEMPLADO DE 4mm ABISAGRADO Y SUJETO CON CUATRO GANCHOS TIPO CLIP.

PINTURA:

POLIESTER TEXTURADA HORNEADA DE ALTA RESISTENCIA

PORTALAMPARAS:

CERAMICO CON RESORTE BAJO EL CONTACTO CENTRAL, CONTACTOS PLATEADOS

BORNE DE CONEXION TRIPOLAR 2P+T

EQUIPO ELECTRICO: BALASTO, IGNITOR ELECTRONICO, CAPACITOR Y BORNERA DE CONEXION CON FUSIBLE 230V/50HZ

DE PRIMERA CALIDAD

DIMENSIONES: ANCHO= 410/433 mm
ALTURA= 420,/505mm
PROF. =
PROTECTOR: REJILLA DE FABRICA SEGUN IMAGEN RESPECTIVA
LAMPARA: SODIO DE ALTA PRESION, 250W (SE CONSULTARA PREVIO A LA COMPRA)
MONTAJE: EN TODO MONTAJE SE UTILIZARAN ACCESORIOS Y HERRAJES GALVANIZADOS EN CALIENTE




