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TUBERIA DE AGUA FRÍA

DE ABASTECIMIENTO

REFERENCIAS INSTALACIÓN 

LLAVE DE PASO ESFÉRICA O COLISA

PARA AGUA FRÍA

LLAVE DE PASO COMÚN O GLOBO

CANILLA DE SERVICIO Ø20 CON CIERRE

ESFÉRICO Y ROSCA

TUBERÍA DE AGUA CALIENTE

CON SIFÓN DESCONECTOR

PILETA DE PATIO ABIERTA SALIDA 110mm

CÁMARA DE INSPECCIÓN 60x60

CÁMARA DE INSPECCIÓN 60x60

NOTACIÓN

DE DESAGÜE

REFERENCIAS INSTALACIÓN 

RESUMIDERO DE PISO

BOCA DE DESAGUE ABIERTA SALIDA INDICADA

BOCA DE DESAGUE TAPADA SALIDA INDICADA 

PILETA DE PATIO ABIERTA SALIDA 63mm

COLUMNA CORTADA EN NIVEL DE REFERENCIA

SALTO

REJA DE ASPIRACIÓN

SOMBRERETE DE VENTILACIÓN

ESCURRIMIENTO LAMINAR SUPERFICIAL

CAJA SIN SIFON PVC ABIERTA SALIDA Ø63

ACOMETIDA DE OSE

CALEFÓN ELÉCTRICO

INTERCEPTOR DE GRASA INDIVIDUAL

DIRECCIÓN DEL FLUIDO

CAÑERÍA PRIMARIA

CAÑERÍA SECUNDARIA

CAÑERÍA PLUVIAL

CAÑERÍA DE VENTILACIÓN

TOMA DE PLUVIALES

TOMA DE LAVARROPAS CON SIFÓN

PILETA DE PATIO TAPADA SALIDA 110mm

HIERRO GALVANIZADO

AGUA FRIA

HG

AF

AGUA CALIENTEAC

FIBROCEMENTOFC

CLORURO DE POLIVINILO RIGIDO

ZAMPEADO

PVC

Z

Pend PENDIENTE

L LONGITUD

T.I. TAPA DE INSPECCIÓN

POLIPROPILENOPP

D/L DERRAME LIBRE

NOTAS

LOS DIÁMETROS INDICADOS EN PLANOS CORRESPONDEN, EN

TODOS LOS CASOS, A LA DIMENSIÓN MÍNIMA EXTERIOR DE

TUBERIAS (SERIE MILIMÉTRICA).

DIÁMETROS NO EXPRESADOS EN EL PLANO, PARA

ABASTECIMIENTO DE TOMAS DE AGUA FRÍA O CALIENTE

CENTRALIZADA, EN UN LOCAL DE SERVICIO, PARA USO

FRECUENTE SIMULTÁNEO:

- HASTA 1 TOMA : Ø20mm

- ENTRE 2 Y 3 TOMAS: Ø25mm

- ENTRE 4 Y 6 TOMAS: Ø32mm

- MÁS DE 6 TOMAS: Ø40mm

ESCALA:

SECTOR 5
PLANTA BAJA

1/50

TUBERÍA DE AGUA TIBIA

LAS CAÑERÍAS DE GAS SERÁN DE POLIPROPILENO CON

ALMA DE ACERO, SALVO EN LOS CASOS QUE QUEDEN

EXPUESTAS A REDIACIÓN SOLAR. EN ESTE CASO SERÁN

DE HIERRO PROTEGIDO SEGÚN NORMA.

NOTAS CAÑERÍA DE GAS

CAÑERÍA DE GAS

LLAVE DE GAS


