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TIPO
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ACCESO AULAS SECTORES 1,2,3Y 4
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ABERTURA EXISTENTE, TRABAJOS A REALIZAR:

— REVISION GENERAL DE LA ABERTURA.

— RETIRO DE PARTES MOVILES.

— RETIRO DE MASILLA Y CONTRAVIDRIOS.

— RETIRO DE VIDRIOS.

— LIJADO, LIMPIEZA, Y LAVADO DE PERFILERIA.

— ELIMINACION DE ALABEOS, AJUSTE GENERAL Y SUSTITUCION DE PARTES DE
PERFILERIA EN MAL ESTADO POR OTRAS DE IDENTICAS CARACTERISTICAS
(MATERIAL, FORMA Y DIMENSIONES).

— RETIRO Y SUSTITUCION DE TODOS LOS HERRAJES Y DISPOSITIVOS DE

MOVIMIENTO EN MALAS CONDICIONES.

— REPOSICION DE VIDRIOS DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DE CADA TIPO DE

ABERTURA.

— RESTITUCION DE CONTRAVIDRIOS EN MADERA DURA, PINTADOS SEGUN M.C.P,

COLOR IDEM ABERTURA.

— LIMPIEZA Y PINTURA C/2 MANOS DE ANTIOXIDO Y 2 MANOS DE ESMALTE

SINTETICO (AMBOS A PINCEL).

— ARMADO DE ABERTURA.

— TERMINACION: PINTURA SEGUN M.C.P EN TODAS SUS CARAS.

— DESTAPAR BOCA—-AGUAS SIEMPRE QUE CORRESPONDA.

SE DEBERA ASEGURAR LA ESTANQUEIDAD TOTAL DE LAS ABERTURAS.

HO2

CANT
o0

UBIC
TIPO

ABERTURA CORREDIZA FACH.SURAULAS SECTORES 1, 2,3 Y 4

1.01 98 96
295

T

Esc.1/50

E

ABERTURA EXISTENTE, TRABAJOS A REALIZAR:

— REVISION GENERAL DE LA ABERTURA.

— RETIRO DE PARTES MOVILES.

— RETIRO DE MASILLA Y CONTRAVIDRIOS.

— RETIRO DE VIDRIOS.

— LIJADO, LIMPIEZA, Y LAVADO DE PERFILERIA.

— ELIMINACION DE ALABEOS, AJUSTE GENERAL Y SUSTITUCION DE PARTES DE
PERFILERIA EN MAL ESTADO POR OTRAS DE IDENTICAS CARACTERISTICAS
(MATERIAL, FORMA Y DIMENSIONES).

— RETIRO Y SUSTITUCION DE TODOS LOS HERRAJES Y DISPOSITIVOS DE

MOVIMIENTO EN MALAS CONDICIONES.

— REPOSICION DE VIDRIOS DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DE CADA TIPO DE

ABERTURA.

— RESTITUCION DE CONTRAVIDRIOS EN MADERA DURA, PINTADOS SEGUN M.C.P,

COLOR IDEM ABERTURA.

— LIMPIEZA Y PINTURA C/2 MANOS DE ANTIOXIDO Y 2 MANOS DE ESMALTE

SINTETICO (AMBOS A PINCEL).

— ARMADO DE ABERTURA.

— TERMINACION: PINTURA SEGUN M.C.P EN TODAS SUS CARAS.

— DESTAPAR BOCA—-AGUAS SIEMPRE QUE CORRESPONDA.

SE DEBERA ASEGURAR LA ESTANQUEIDAD TOTAL DE LAS ABERTURAS.

uBIC

ABERTURA FACH. SURY SSHH SECTORES 1, 2,3 Y 4

HO3 5| 12

TIPO
CANT.

Esc.1/50

ABERTURA EXISTENTE, TRABAJOS A REALIZAR:

— REVISION GENERAL DE LA ABERTURA.

— RETIRO DE PARTES MOVILES.

— RETIRO DE MASILLA Y CONTRAVIDRIOS.

— RETIRO DE VIDRIOS.

— LIJADO, LIMPIEZA, Y LAVADO DE PERFILERIA.

— ELIMINACION DE ALABEOS, AJUSTE GENERAL Y SUSTITUCION DE PARTES DE
PERFILERIA EN MAL ESTADO POR OTRAS DE IDENTICAS CARACTERISTICAS
(MATERIAL, FORMA Y DIMENSIONES).

— RETIRO Y SUSTITUCION DE TODOS LOS HERRAJES Y DISPOSITIVOS DE

MOVIMIENTO EN MALAS CONDICIONES.

— REPOSICION DE VIDRIOS DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DE CADA TIPO DE

ABERTURA.

— RESTITUCION DE CONTRAVIDRIOS EN MADERA DURA, PINTADOS SEGUN M.C.P,
COLOR IDEM ABERTURA.

— LIMPIEZA Y PINTURA C/2 MANOS DE ANTIOXIDO Y 2 MANOS DE ESMALTE

SINTETICO (AMBOS A PINCEL).

— ARMADO DE ABERTURA.
— TERMINACION: PINTURA SEGUN M.C.P EN TODAS SUS CARAS.
— DESTAPAR BOCA—-AGUAS SIEMPRE QUE CORRESPONDA.

SE DEBERA ASEGURAR LA ESTANQUEIDAD TOTAL DE LAS ABERTURAS.

UBIC

HO4 12

TIPO
CANT.

ABERTURA SUPERIOR NORTE PAB.EXIST.

ABERTURA EXISTENTE, TRABAJOS A REALIZAR:

— REVISION GENERAL DE LA ABERTURA.

— RETIRO DE PARTES MOVILES.

— RETIRO DE MASILLA Y CONTRAVIDRIOS.

— RETIRO DE VIDRIOS.

— LIJADO, LIMPIEZA, Y LAVADO DE PERFILERIA.

— ELIMINACION DE ALABEOS, AJUSTE GENERAL Y SUSTITUCION DE PARTES DE
PERFILERIA EN MAL ESTADO POR OTRAS DE IDENTICAS CARACTERISTICAS
(MATERIAL, FORMA Y DIMENSIONES).

— RETIRO Y SUSTITUCION DE TODOS LOS HERRAJES Y DISPOSITIVOS DE

MOVIMIENTO EN MALAS CONDICIONES.

— REPOSICION DE VIDRIOS DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DE CADA TIPO DE

ABERTURA.

— RESTITUCION DE CONTRAVIDRIOS EN MADERA DURA, PINTADOS SEGUN M.C.P,

COLOR IDEM ABERTURA.

— LIMPIEZA Y PINTURA C/2 MANOS DE ANTIOXIDO Y 2 MANOS DE ESMALTE

SINTETICO (AMBOS A PINCEL).

— ARMADO DE ABERTURA.

— TERMINACION: PINTURA SEGUN M.C.P EN TODAS SUS CARAS.

— DESTAPAR BOCA—-AGUAS SIEMPRE QUE CORRESPONDA.

SE DEBERA ASEGURAR LA ESTANQUEIDAD TOTAL DE LAS ABERTURAS.
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PORTON ACCESO

CANT

TIPO

UBIC

HO6 85 mjl.

REJA ACCESO

TIPO
CANT.

PORTON EXISTENTE, TRABAJOS A REALIZAR:

— REVISION GENERAL DE LA ABERTURA.

— RETIRO DE PARTES MOVILES.

— LIJADO, LIMPIEZA, Y LAVADO DE PERFILERIA.

— ELIMINACION DE ALABEOS, AJUSTE GENERAL Y SUSTITUCION DE PARTES DE
PERFILERIA EN MAL ESTADO POR OTRAS DE IDENTICAS CARACTERISTICAS
(MATERIAL, FORMA Y DIMENSIONES).

— RETIRO Y SUSTITUCION DE TODOS LOS HERRAJES Y DISPOSITIVOS DE

MOVIMIENTO EN MALAS CONDICIONES.

— LIMPIEZA Y PINTURA C/2 MANOS DE ANTIOXIDO Y 2 MANOS DE ESMALTE

SINTETICO (AMBOS A PINCEL).
— ARMADO DE ABERTURA.

— TERMINACION: PINTURA SEGUN M.C.P EN TODAS SUS CARAS.

REJA EXISTENTE, TRABAJOS A REALIZAR:

— REVISION GENERAL DE LA ABERTURA.

— LIJADO, LIMPIEZA, Y LAVADO DE PERFILERIA.

— ELIMINACION DE ALABEOS, AJUSTE GENERAL Y SUSTITUCION DE PARTES DE
PERFILERIA EN MAL ESTADO POR OTRAS DE IDENTICAS CARACTERISTICAS
(MATERIAL, FORMA Y DIMENSIONES).

— LIMPIEZA Y PINTURA C/2 MANOS DE ANTIOXIDO Y 2 MANOS DE ESMALTE

SINTETICO (AMBOS A PINCEL).

— TERMINACION: PINTURA SEGUN M.C.P EN TODAS SUS CARAS.

UBIC

REJA FACHADA COCINA
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POMELAS |35mm-\

PERIMETRO EXTERIOR

ESCALA:

1:25

MARCO

MATERIALES:

Perfiles "L" de 1 1/2"X 1/4"

AMURE:

Varillas @ 16 soldados a tubular hierro 4"x2" e=0.9mm

HOJAS

SIST. ABRIR:

Puerta batiente.

CANTIDAD

1

MATERIALES:

Perfiles "L" de 1 1/2"X 1/4" , Planchuela de 1"x3/16", Metal desplegado 452

MOVILES DE MOVIMIENTO

3 pomelas 135mm

Tirador

DE CIERRE Cerradura tipo star 400
OTROS -
PRINCIPALES: Perfiles "L" de 1 1/2"X 1/4"
HORIZONTALESECUNDARIOS: Perfiles "T" de 1"x 1/8"
F1JOS BARROTES: Metal desplegado 452
PRINCIPALES: Perfiles "L" de 1 1/2"X 1/4"
VERTICALES SECUNDARIOS:
BARROTES:
PROTECCION: 2 manos de antioxido (1ra pincel)
TERMINACION ACABADO: 2 manos de esmalte sintético
COLOR: Gris grafito semi mate
Los paneles son amurados a perfil tubular de hierro 4"x2" insertado en carrera de bloques (ver detalle en lamina de
OBSERVACIONES

espacios exteriores)

HO8

PUERTAS NICHO PILETAS Y GARRAFAS

CANT

UBIC
TIPO

(][00 ©0][00 00
2N |
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|— marco "L*

1.1/2% 3/16"

[— marco hoja "L”
11/2% 3/16"

[— Metal desplegado 452

\Ors]u pasacandado

(1p/hoja)
:ﬂ y candado Papaiz
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